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Ovaj letak sačinjen je samo radi informacije i ne predstavlja obvezujuću ponudu 
tvrtke Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog 
letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno 
jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu 
predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu 
izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku 
odgovornost za sve izravne ili neizravne štetu, u najširem smislu, koje proizlaze iz 
ili su vezane uz korištenje i/ili tumačenje ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen 
autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V.

Jedinstvena pozicija tvrtke Daikin kao proizvođača 
klimatizacijske opreme, kompresora i radnih tvari dovela je 
do njezinog neposrednog angažiranja oko pitanja zaštite 
okoliša. Već nekoliko godina tvrtka Daikin namjerava 
postati vodeća u osiguravanju proizvoda koji imaju 
ograničeni utjecaj na okoliš. Ovaj izazov zahtijeva 
ekološki koncept i razvijanje širokog asortimana 
proizvoda i sustava upravljanja energijom, koji 
rezultiraju očuvanjem energije i smanjivanjem otpada. 

Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije 
“Eurovent” (engl. Eurovent Certification Programme) 
za klima uređaje (AC), pakiranja rashladne tekućine 
(engl. Liquid Chilling Packages -LCP), klima komore 
(eng. - Air handling units (AHU) i ventilokonvektorske 
jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU). Valjanost 
certifikata provjerite putem Interneta: www.eurovent-
certification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Daikin Hrvatska d.o.o. za trgovinu i usluge 
Budmanijeva 5, HR - 10000 Zagreb
Tel.: + 385/1/6065850, Fax: + 385/1/6065870
E-mail: office@daikin.hr, www.daikin.hr

Daikin proizvode distribuira:

Vodeni sustavi
           za 

svaku 
primjenu

KATALOG VODENIH 

SUSTAVA ZA GRIJANJE  

I HLAĐENJE

Katalog je tiskan na papiru Magno Satin proizvođača Sappi. Vlakna su dobivena od drveća uzgojenog u kontroliranim i obnovljivim 
izvorima. Integrirana celuloza je u potpunosti bijeljena bez klora (TCF), dok je tržišna celuloza u osnovi ili u potpunosti bijeljena bez 
klora (ECF ili TCF). Ponovno se koriste reciklirana vlakna, punila i pigmenti. Sappi-jev Magno Satin ima FSC i ISO 14001 certifikate. 
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INVERTER

Pregled proizvoda - zrakom hlađeni uređaji
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 Razred učina (kW)

Samo hlađenje 0 17,5 200 500 1.000 2.000

EWAQ~ADVP R- 410A    
EWAQ~ACV3/ACW1 R- 410A    
EUWA*~KBZW1 R-407C   
EWAQ~BA* R- 410A    
EWAQ~DAYN R- 410A   
EWAQ~E- R- 410A     
EWAQ~F- R- 410A      
EWAD~E- R-134a    
EWAD~D- R-134a        
EWAD~BZ R-134a       
EWAD~C- R-134a       
EWAD~CZ R-134a      
EWAD~CF R-134a      
Dizalica topline

0 17,5 200 500 1.000 2.000

EWYQ~ADVP R- 410A    
EWYQ~ACV3/ACW1 R- 410A    
EUWY*~KBZW1 R-407C   
EWYQ~BA* R- 410A    
EWYQ~DAYN R- 410A   
EWYD~BZ R-134a     
Kondenzacijska jedinica

0 17,5 200 500 1.000 2.000

ERAD~E- R-134a    
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Samo hlađenje 0 17,5 200 500 1.000 2.000

EWAQ~ADVP R- 410A    
EWAQ~ACV3/ACW1 R- 410A    
EUWA*~KBZW1 R-407C   
EWAQ~BA* R- 410A    
EWAQ~DAYN R- 410A   
EWAQ~E- R- 410A     
EWAQ~F- R- 410A      
EWAD~E- R-134a    
EWAD~D- R-134a        
EWAD~BZ R-134a       
EWAD~C- R-134a       
EWAD~CZ R-134a      
EWAD~CF R-134a      
Dizalica topline

0 17,5 200 500 1.000 2.000

EWYQ~ADVP R- 410A    
EWYQ~ACV3/ACW1 R- 410A    
EUWY*~KBZW1 R-407C   
EWYQ~BA* R- 410A    
EWYQ~DAYN R- 410A   
EWYD~BZ R-134a     
Kondenzacijska jedinica

0 17,5 200 500 1.000 2.000

ERAD~E- R-134a    

8,6 - 13,3

5,2~7,1

5,2~7,1

5,65-7,75

8,5~13,3

9,9-13,9

9,05~50,9

11,4~54,2

16,6~64,5

11,2~56,1 

16,6~64,5

16,2~63,7

79,4-256

172~334

76,6-254

86,5-283

98~411

177~620

328~513

116~488

247~580

271~618

617~2.008

631~1.795 

602~1.555

165~672
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Pregled proizvoda - vodom hlađeni i uređaji s izdvojenim kondenzatorom
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Razred učina (kW)

Vodom hlađeni rashladni uređaji (samo grijanje i samo hlađenje) 0 17,5 200 500 1.000 2.000 9.000

EWWP-KBW1N R-407C   

EWWD-J- R-134a   

EWWD-G- R-134a    

EWWD-I- R-134a    

EWWD-H- R-134a   

Vodom hlađeni rashladni uređaji (samo hlađenje)  0 17,5 200 500 1.000 2.000 9.000

EWWQ-B- R- 410A    

Rashladni uređaji s izdvojenim kondenzatorom 0 17,5 200 500 1.000 2.000 9.000

EWLP-KBW1N R-407C   

EWLD-J- R-134a   

EWLD-G- R-134a   

EWLD-I- R-134a   

Vodom hlađeni centrifugalni rashladni uređaji 0 17,5 200 500 1.000 2.000 9.000

EWWD-FZ R-134a    

DWME R-134a    

DWSC
DWDC

R-134a    
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Razred učina (kW)

Vodom hlađeni rashladni uređaji (samo grijanje i samo hlađenje) 0 17,5 200 500 1.000 2.000 9.000

EWWP-KBW1N R-407C   

EWWD-J- R-134a   

EWWD-G- R-134a    

EWWD-I- R-134a    

EWWD-H- R-134a   

Vodom hlađeni rashladni uređaji (samo hlađenje)  0 17,5 200 500 1.000 2.000 9.000

EWWQ-B- R- 410A    

Rashladni uređaji s izdvojenim kondenzatorom 0 17,5 200 500 1.000 2.000 9.000

EWLP-KBW1N R-407C   

EWLD-J- R-134a   

EWLD-G- R-134a   

EWLD-I- R-134a   

Vodom hlađeni centrifugalni rashladni uređaji 0 17,5 200 500 1.000 2.000 9.000

EWWD-FZ R-134a    

DWME R-134a    

DWSC
DWDC

R-134a    

12,9~194

120~568

165~602

302~1.503

368~1.212

300~4.500

16,7~249

142~681

209~743

405~1.866

432~1.416

600~9.000

379~2.156

12,1~62,4

109~528

160~524

327~1.416

314~1.048

1.400~1.900



Samo hlađenje
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Inverterska regulacija
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti lemljeni
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/min

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Cijevni s lamelama Hi-XSS
Pumpa Nazivna ESP jedinica Hlađenje kPa
Hidrauličke komponente Ekspanzijska posuda Zapremina l
Ventilator Protok zraka Hlađenje Nom. m³/min
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Nom. o/min

Koraci
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog 
tlaka

Hlađenje Nom. dBA
Noćni tihi način rada Hlađenje dBA

Kompresor Tip Hermetički swing kompresor Hermetički scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Punjenje kg
Upravljanje Inverter Elektronski ekspanzijski ventil
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih 
cjevovoda

Ulaz/izlaz vode G 5/4” (žensko)
Ispust vode 5/16 SAE konus

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

 (1) Podni program: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (Dt: 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt: 5°C) (2) Program ventilokonvektora: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (Dt: 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt: 5°C)

›› Visoka učinkovitost s vodećim ESEER-om u klasi
›› Niska razina radne buke
›› Ugrađena hidraulika
›› Jednostavna “plug and play” instalacija
›› Široko radno područje
›› Osiguran pristup glavnoj sklopci bez uklanjanja panela (009-013)

Zrakom hlađeni inverterski  
mini rashladni uređaji

Digitalni upravljač

EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWAQ009ACW1 EWAQ011ACW1 EWAQ013ACW1
5.2 (2) 6.0 (2) 7.1 (2) 12.2 (1) / 8.6 (2) 13.6 (1) / 9.6 (2) 15.7 (1) / 11.1 (2) 12.9 (1) / 9.1 (2) 15.7 (1) / 11.1 (2) 17.0 (1) / 13.3 (2)

1.89 (2) 2.35 (2) 2.95 (2) 2.85 (1) / 2.83 (2) 3.41 (1) / 3.28 (2) 4.13 (1) / 3.90 (2) 3.08 (1) / 3.05 (2) 4.13 (1) / 3.90 (2) 5.52 (1) / 5.18 (2)
2.75 (2) 2.55 (2) 2.41 (2) 4.27 (1) / 3.05 (2) 4.00 (1) / 2.93 (2) 3.79 (1) / 2.85 (2) 4.19 (1) / 2.99 (2) 3.79 (1) / 2.85 (2) 3.08 (1) / 2.57 (2)

- 4.31 4.30 4.33 4.43 4.44 4.36
805x1,190x360 1,435x1,418x382

100 180
104 -

- 1.01
14.9 17.2 20.4 24.7 (2) 27.6 (2) 31.9 (2) 26.1 (2) 31.9 (2) 38.2 (2)

49.4 45.1 38.3 58.0 54.6 49.1 56.4 49.1 40.9
6 10
- 96 100 97 -
- 780
- 8

62 63 64 (2) 66 (2)
48 50 51 (2) 52 (2)

- 45 46

5~20 5~22
10~43 10~46

1.7 2.95

1
1” MBSP -

5/4”
1~/50/230 3N~/50/400

EWAQ-ADVP/ACV3/ACW1

EWAQ-ADVP/ACV3/ACW1
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Samo hlađenje
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Stupnjevi regulacije %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti lemljeni
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/min
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje Izmjenjivač topline kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Spiralni s poprečnim lamelama /Hi-X cijevima i rešetkaste lamele prevučene polietilenom
Pumpa Nazivna ESP jedinica Hlađenje kPa
Hidrauličke komponente Ekspanzijska posuda Zapremina l
Grupa ventilatora Protok zraka Hlađenje Nom. m³/min 160 (po 2 ventilatora) 170 (po 2 ventilatora)
Grupa ventilatora 2 Protok zraka Hlađenje Nom. m³/min - 170 (po 2 ventilatora)
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Hermetički scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-407C

Upravljanje Termostatski ekspanzijski ventil
Krugovi Količina

Rashladni krug Punjenje kg
Rashladni krug 2 Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Ulaz/izlaz vode G 1”1/4 (muški) 2” (muški)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Optimiziran za uporabu s R-407C
›› Daikin scroll kompresor
›› Smanjeno vrijeme instalacije zahvaljujući integriranoj 

pumpi i/ili inercijskom spremniku
›› Mogućnost inercijskog spremnika od 200 l
›› Niska razina radne buke
›› Jednostavno održavanje
›› Glavna sklopka
›› Osjetnik protoka
›› Dostupne 3 različite izvedbe: EUWAN rashladni uređaj bez hidrauličkog 

modula; EUWAP rashladni uređaj s ugrađenim hidrauličkim modulom 
(pumpa, ekspanzijska posuda, hidrauličke komponente); EUWAB 
rashladni uređaj s ugrađenim hidrauličkim modulom (inercijski 
spremnik, pumpa, ekspanzijska posuda, hidrauličke komponente)

Zrakom hlađeni rashladni uređaj

N5 P5 B5 N8 P8 B8 N10 P10 B10 N12 P12 B12 N16 P16 B16 N20 P20 B20 N24 P24 B24
11.2 11.7 17.7 18.2 22.3 22.9 26.2 26.8 34.4 35.4 46.4 47.5 55.0 56.1

0-100 0-50-100
4.56 4.59 7.44 7.39 8.87 8.88 11.7 14.90 15.1 18.1 18.2 24.1 24.2
2.46 2.55 2.38 2.46 2.51 2.58 2.24 2.29 2.31 2.34 2.56 2.61 2.28 2.32

1,230x1,290x734 1,450x1,290x734 1,321x2,580x734 1,541x2,580x734
150 168 180 215 229 241 245 259 271 248 262 274 430 448 460 490 508 520 496 514 526
152 171 239 218 232 300 248 262 330 251 265 335 436 457 525 496 518 545 503 524 592

1.14 1.615 1.9 2.375 2.964 3.9 4.524
32 51 64 76 99 134 158
24 38 43 37 22

- 209 - 128 - 138 - 105 - 240 - 195 - 158
- 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12

67 76 78 79 81

-10~25
-15~43

1 2
3.9 4.6 5.9 6.0 4.6 5.9 6.0

- 4.6 5.9 6.0

3N~/50/400

7

EUWA(N-P-B)-KBZW1

µC²SE

EUWA(N-P-B)-KBZW1



Samo hlađenje
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Inverterska regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti lemljeni
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/min
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje Izmjenjivač topline kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Hi-XSS
Ventilator Protok zraka Hlađenje Nom. m³/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Hermetički scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Punjenje kg
Upravljanje Elektronski ekspanzijski ventil
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih cjevovoda Ulaz/izlaz vode 1-1/4” (ženski) 2” (ženski)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

(1) EWAQ-BAWN: Osnovna verzija (2): EWAQ-BAWP: Verzija s pumpom

›› Visoka učinkovitost s vodećim ESEER-om u klasi
›› Minimalne struje pokretanja i kratko vrijeme povrata investicije
›› Za standardne primjene nije potreban inercijski spremnik
›› Daikin scroll kompresor
›› Široko radno područje (temperatura okoliša do 43°C)
›› EWAQ-BAWN: osnovno
›› EWAQ-BAWP: verzija s pumpom

Zrakom hlađeni mali inverterski rashladni uređaji

Digitalni upravljač

016 021 025 032 040 050 064
17.4 (1)/16.6(2) 21.7(1)/20.7(2) 25.8(1)/24.7(2) 32.3(1)/30.9(2) 43.4(1)/41.5(2) 51.8(1)/49.7(2) 64.5(1)/62.3(2)

25
5.60(1)/5.80(2) 7.25(1)/7.59(2) 9.29(1)/9.74(2) 13.0(1)/13.5(2) 14.7(1)/15.4(2) 18.8(1)/19.7(2) 26.4(1)/27.4(2)
3.11(1)/2.86(2) 2.99(1)/2.73(2) 2.78(1)/2.54(2) 2.48(1)/2.29(2) 2.95(1)/2.69(2) 2.76(1)/2.52(2) 2.44(1)/2.27(2)
4.33(1)/4.21(2) 4.08(1)/4.18(2) 3.85(1)/4.04(2) 3.39(1)/3.62(2) 4.19(1)/4.24(2) 3.96(1)/4.12(2) 3.64(1)/3.78(2)

1,684x1,371x774 1,684x1,684x774 1,684x2,358x780 1,684x2,980x780
264 317 397 571 730
267 320 401 577 738

1.9 2.9 3.8 5.7
50 62 74 93 124 148 185
20 30 42 30 42 30

171 185 233 370 466
78 80 81 83

-10~20
-15~43

7.6 9.6 15.2 19.2

1

3N~/50/400
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EWAQ-BAWN/BAWP

EWAQ-BAWN/BAWP



Samo hlađenje
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Stupnjevi regulacije %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti lemljeni
Nominalni protok vode Hlađenje l/min
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje Izmjenjivač topline kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Spiralni s poprečnim lamelama / Hi-Xss cijevi i rešetkaste lamele prevučene polietilenom
Ventilator Protok zraka Nom. m³/min

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Upravljanje Elektronski ekspanzijski ventil
Krugovi Količina

Rashladni krug Punjenje kg
Rashladni krug 2 Punjenje kg
Dimenzije priključnih 
cjevovoda

Ulaz/izlaz vode
Ispust vode

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

 (1) Za -N modele (standardno) (2) Za -P modele (s opcionalnom pumpom / + OPSP) i za -B modele (s opcionalnom pumpom i inercijskim spremnikom / + OPSP + OPBT)

›› Optimiziran za uporabu s R- 410A
›› Pouzdani i učinkoviti scroll kompresori s visokim EER vrijednostima
›› Aluminijske lamele s antikorozivnom zaštitom
›› Niska razina radne buke
›› Jednostavna “plug and play” instalacija
›› Dimenzije uređaja omogućuju jednostavan prijevoz
›› Ventilatori zaštićeni od nepravilnog rada
›› Sigurnosni ventili u svakom krugu
›› Elektronički prekidači strujnog kruga
›› Elektronski ekspanzijski ventil
›› Pločasti izmjenjivač topline
›› Pokazno stakalce
›› Cjelokupnoj hidraulici se može lako pristupiti s 3 strane
›› Zasebna razvodna kutija radi lakšeg pristupa
›› Kompresori i upravljači na strani uređaja
›› Izmjenjivač topline s dvostrukim krugom (od 100 kW)
›› Nehermetički filter/sušač
›› Daikin regulator Pcaso s jednostavnim korisničkim sučeljem

Zrakom hlađeni rashladni uređaji s kompresorom

080 100 130 150 180 210 240 260
79.4 (1) / 81.0 (2) 104 (1) / 106 (2) 130 (1) / 133 (2) 151 (1) / 154 (2) 181 (1) / 184 (2) 208 (1) / 211 (2) 234 (1) / 238 (2) 252 (1) / 256 (2)

0-50-100 0-25-50-75-100 21/29-43/50/57-71/79-100 0-25-50-75-100 22/28-40/50/56-72/78-100 0-25-50-75-100
27.0 (1) / 27.6 (2) 36.9 (1) / 37.2 (2) 47.4 (1) / 48.1 (2) 57.2 (1) / 57.8 (2) 65.6 (1) / 66.5 (2) 75.9 (1) / 76.6 (2) 84.4 (1) / 84.5 (2) 95.8 (1) / 95.8 (2)
2.94 (1) / 2.93 (2) 2.82 (1) / 2.85 (2) 2.74 (1) / 2.77 (2) 2.64 (1) / 2.66 (2) 2.76 (1) / 2.77 (2) 2.74 (1) / 2.75 (2) 2.77 (1) / 2.82 (2) 2.63 (1) / 2.67 (2)
3.88 (1) / 3.82 (2) 3.79 (1) / 3.83 (2) 4.03 (1) / 3.97 (2) 3.95 (1) / 3.96 (2) 4.04 (1) / 4.02 (2) 4.00 (1) / 4.02 (2) 3.89 (1) / 4.00 (2) 3.73 (1) / 3.84 (2)

2,311x2,000x2,566 2,311x2,000x2,631 2,311x2,000x3,081 2,311x2,000x4,850
1,350 1,400 1,500 1,550 1,800 1,850 3,150 3,250
1,365 1,415 1,517 1,569 1,825 1,877 3,189 3,292

229 301 377 436 522 599 677 728
59 58 52 49 52 53 51 47

780 800 860 1,290 1,600
880 900 970 900
86 88 89 90 91

-10~25
-15~43

1 2
33 19 23 31 30 40 39
- 19 23 31 30 40 39

3” OD 3”
1/2”G

3~/50/400
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EWAQ-DAYN

PCASO

EWAQ-DAYN



Visoka učinkovitost
Samo hlađenje 	 Standardna/niska buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Stupnjevana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina (XS) Uređaj kg

Radna težina kg
Težina (XL) Uređaj kg 1.876 1.965 2.032 2.370 2.507 2.705

Radna težina kg 1.889 1.978 2.047 2.385 2.522 2.719
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti izmjenjivač topline
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga (XS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučna snaga (XL) Hlađenje Nom. dBA 91 92 93 92 93 94
Zvučni tlak (XS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (XL) Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Pouzdan i učinkoviti scroll kompresor s visokim EER vrijednostima
›› Niz prednosti zahvaljujući korištenju scroll kompresora velikih učina: 

povećana konkurentnost, smanjena težina, više prostora oko jedinice
›› Smanjena površina zahvaljujući okviru V-oblika
›› Široko radno područje: temperatura okoliša od -18°C do 52°C
›› Savršeno rješenje za široku paletu procesnih i komfornih primjena
›› Jedinica može biti opremljena s hidrauličkim modulom 

koji optimizira vrijeme, prostor i trošak instalacije
›› MicroTech III upravljač

Zrakom hlađeni rashladni  
uređaji visoke učinkovitosti

180 200 230 260 320 340
178 200 226 263 315 334

50 43 50 33 27 33
58.0 65.3 73.8 86.2 103 110

3.06 3.05
3.99 4.06 3.87 4.09 4.04

2,271x1,224x4,413 2,271x1,224x5,313 2,271x1,224x6,213
1,722 1,807 1,871 2,173 2,304 2,492
1,734 1,819 1,885 2,188 2,318 2,507

12 14
8.5 9.6 10.8 12.6 15.1 16.0
27 34 35 47 54

21,845 21,148 26,874 25,884 32,953 32,065
900

93 94 96 95 96 97

75 76 77
73 74

-15~18
-18~52

1
15 18 16 21 26

3”
3~/50/400
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EWAQ-E-

MicroTech III

EWAQ-E-XS/XL



Visoka učinkovitost
Samo hlađenje 	 Smanjena buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Stupnjevana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti izmjenjivač topline
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

170 190 220 260 300 320
172 193 219 254 302 321

50 43 50 33 27 33
56.5 64.4 71.8 85.4 102 109
3.05 3.00 3.05 2.97 2.96 2.95
4.41 4.48 4.27 4.54 4.52 4.43

2,271x1,224x4,413 2,271x1,224x5,313 2,271x1,224x6,213
1,970 2,064 2,134 2,489 2,632 2,840
1,982 2,076 2,148 2,503 2,647 2,855

12 14
8.2 9.2 10.5 12.1 14.5 15.4
26 32 33 44 43 50

16,743 16,285 20,618 20,056 25,243 24,604
705

85 86 87 86 88 89
66 67 68 67 68 69

-15~18
-18~52

1
15 18 16 21 26

3”
3~/50/400
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EWAQ-E-XR



Standardna učinkovitost
Samo hlađenje 	 Standardna/niska buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Stupnjevana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina (SS) Uređaj kg

Radna težina kg
Težina (SL) Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti izmjenjivač topline
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga (SS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučna snaga (SL) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (SS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (SL) Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

Zrakom hlađeni rashladni uređaji  
standardne učinkovitosti

›› Pouzdani i učinkoviti scroll kompresori s visokim EER vrijednostima
›› Niz prednosti zahvaljujući korištenju scroll kompresora velikih učina: 

povećana konkurentnost, smanjena težina, više prostora oko jedinice
›› 2 potpuno neovisna rashladna kruga
›› Smanjena površina zahvaljujući okviru V-oblika
›› Široko radno područje: temperatura okoliša od -18°C do 52°C
›› Savršeno rješenje za široku paletu procesnih i komfornih primjena
›› Uređaj može biti opremljen s hidrauličkim modulom 

koji optimizira vrijeme, prostor i trošak instalacije
›› MicroTech III upravljač

210 230 250 280 320 350 360 400 410 480 550 610
206 224 247 283 313 359 407 480 551 609

25 22 25 23 25 21 25 17 14 17
73.3 84.9 93.6 109 122 141 154 187 207 229
2.81 2.64 2.60 2.58 2.55 2.64 2.57 2.67 2.66
3.75 3.72 3.74 3.66 3.67 3.74 4.00 3.78 4.01 4.10 4.00 3.99

2,271x1,224x4,413 2,271x1,224x5,313 2,271x1,224x6,213 2,221x2,258x3,210 2,447x1,224x6,213 2,397x2,258x3,210 2,221x2,258x4,110 2,221x2,258x5,010
2,058 2,130 2,202 2,284 2,409 2,509 2,659 2,759 2,990 3,336 3,558
2,070 2,142 2,216 2,298 2,424 2,524 2,699 2,799 3,036 3,382 3,604
2,297 2,373 2,449 2,535 2,666 2,766 2,968 3,068 3,315 3,679 3,912
2,309 2,385 2,463 2,549 2,681 2,781 3,008 3,108 3,362 3,725 3,958

12 14 40 46
9.9 10.7 11.8 13.6 15.0 17.2 19.5 23.0 26.4 29.2
37 43 53 56 69 30 32 35 46 56

21,845 21,148 27,306 26,435 32,767 32,513 43,690 54,612 52,870
900

93 94 95 97 99
91 92 93 94 95 96

75 76 77 78 79
73 74 75 74 75 76

-15~18
-18~52

2
18 21 24 34 40 46

3”
3~/50/400
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EWAQ-F-SS/SL

MicroTech III

EWAQ210-400F-SS/SL
EWAQ200-370F-SR

EWAQ360-610F-SS/SL
EWAQ340-580F-SR



Standardna učinkovitost
Samo hlađenje 	 Smanjena buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Stupnjavena regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti izmjenjivač topline
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

200 220 240 270 300 330 340 370 380 460 530 580
198 214 235 270 298 341 383 456 527 580

25 22 25 23 25 21 25 17 14 17
73.4 86.0 95.6 110 125 144 159 191 208 233
2.70 2.49 2.46 2.45 2.38 2.37 2.41 2.39 2.53 2.49
4.20 4.12 4.04 4.06 3.95 4.09 4.25 4.02 4.15 4.49 4.42 4.33

2,271x1,224x4,413 2,271x1,224x5,313 2,271x1,224x6,213 2,221x2,258x3,210 2,447x1,224x6,213 2,397x2,258x3,210 2,221x2,258x4,110 2,221x2,258x5,010
2,412 2,491 2,571 2,661 2,799 2,899 3,116 3,216 3,481 3,863 4,108
2,424 2,504 2,585 2,676 2,814 2,914 3,156 3,256 3,527 3,909 4,154

12 14 40 46
9.5 10.2 11.3 13.0 14.3 16.3 18.3 21.8 25.2 27.8
34 40 48 51 63 27 29 31 42 51

16,743 16,285 20,929 20,356 25,115 24,922 33,487 41,858 40,713
705

85 86 87 89 90 89 91 92
66 67 68 69 70 71 70 71 72

-15~18
-18~52

2
18 21 24 34 40 46

3”
3~/50/400
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EWAQ-F-SR



Visoka učinkovitost
Samo hlađenje	 Standardno/niska buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Stupnjevana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina (XS) Uređaj kg

Radna težina kg
Težina (XL) Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti izmjenjivač topline
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga (XS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučna snaga (XL) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (XS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (XL) Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

Zrakom hlađeni rashladni uređaji  
visoke učinkovitosti

›› Pouzdani i učinkoviti scroll kompresori s visokim EER vrijednostima
›› Niz prednosti zahvaljujući korištenju scroll kompresora 

velikih učina: povećana konkurentnost, smanjena površina, 
smanjena težina, više prostora oko jedinice

›	 2 potpuno neovisna rashladna kruga
›› Smanjena površina zahvaljujući okviru V-oblika
›› Veliko radno područje: temperatura okoliša od -18°C do 52°C
›› Uređaj može biti opremljen s hidrauličkim modulom 

koji optimizira vrijeme, prostor i trošak instalacije
›› MicroTech III upravljač
›› Savršeno rješenje za široku paletu procesnih i komfornih primjena

170 200 220 250 310 320 350 360 400 430 450 520 610 680
170 194 220 244 316 356 403 428 457 528 607 672

25 21 25 22 23 25 21 20 25 17 14 17
54.8 62.2 70.6 78.3 102 115 130 137 146 170 198 219
3.11 3.13 3.12 3.09 3.10 3.12 3.10 3.07
3.89 4.08 3.91 4.03 4.05 4.30 4.06 4.33 4.22 4.26 4.22 4.29 4.24 4.14

2,271x1,224x4,413 2,271x1,224x5,313 2,271x1,224x6,213 2,221x2,258x3,210 2,271x1,224x6,213 2,221x2,258x3,210 2,221x2,258x4,110 2,221x2,258x5,010 2,221x2,258x5,910
1,688 1,958 2,210 2,339 2,500 2,600 2,632 2,732 2,744 2,845 2,861 3,569 3,667 4,054
1,700 1,973 2,225 2,353 2,514 2,672 2,772 2,784 2,891 2,907 3,615 3,727 4,115
1,909 2,193 2,457 2,592 2,761 2,861 2,900 3,000 3,017 3,124 3,141 3,923 4,026 4,434
1,921 2,207 2,472 2,607 2,776 2,876 2,940 3,040 3,057 3,170 3,187 3,970 4,087 4,494

12 14 40 46 60
8.2 9.3 10.5 11.7 15.1 17.0 19.3 20.5 21.8 25.3 29.0 32.2
25 27 34 42 22 23 31 29 30 41 44 55

21,845 21,148 26,874 25,204 31,722 30,245 42,296 40,326 50,408 60,489
900

91 93 94 95 96 97 98 99 100
90 91 92 93 95 96 97
72 74 75 76 77 76 77 78 79 78 79
71 73 74 75 76

-15~18
-18~52

2
14 18 21 24 35 40 46

3”
3~/50/400
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MicroTech III

EWAQ-F-XS/XL

EWAQ170-350F-XS/XL
EWAQ170-330F-XR

EWAQ320-680F-XS/XL
EWAQ310-650F-XR



Visoka učinkovitost
Samo hlađenje	 Smanjena buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Stupnjevana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti izmjenjivač topline
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

170 190 210 240 300 310 330 340 390 410 430 500 580 650
165 188 211 236 304 340 385 407 433 502 579 645

25 21 25 22 23 25 21 20 25 17 14 17
53.0 61.2 68.7 77.3 101 117 128 136 146 170 200 219
3.12 3.07 3.08 3.05 3.00 2.92 3.01 2.99 2.96 2.90 2.95
4.49 4.59 4.45 4.51 4.53 4.67 4.45 4.62 4.65 4.62 4.53 4.75 4.63 4.54

2,271x1,224x4,413 2,271x1,224x5,313 2,271x1,224x6,213 2,221x2,258x3,210 2,271x1,224x6,213 2,221x2,258x3,210 2,221x2,258x4,110 2,221x2,258x5,010 2,221x2,258x5,910
2,004 2,303 2,580 2,722 2,900 3,000 3,045 3,145 3,168 3,280 3,298 4,120 4,228 4,655
2,017 2,317 2,594 2,736 2,914 3,014 3,085 3,185 3,208 3,326 3,344 4,166 4,288 4,716

12 14 40 46 60
7.9 9.0 10.1 11.3 14.5 16.3 18.4 19.5 20.7 24.0 27.7 30.9
24 25 31 39 21 28 26 27 38 40 51

16,743 16,285 20,618 19,522 24,428 23,426 32,570 31,235 39,044 46,852
705

83 84 85 86 87 89 90 89 90 92
64 65 66 67 68 67 68 69 70 69 70 71

-15~18
-18~52

2
14 18 21 24 35 40 46

3”
3~/50/400
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EWAQ-F-XR



Standardna učinkovitost
Samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti izmjenjivač topline
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor Asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Jedan rashladni krug s jednovijčanim kompresorom
›› Kompaktna izvedba s pločastim izmjenjivačem
›› Široki radni raspon (temperature okoliša do -18°C)
›› Hlađenje vode do -15°C

Zrakom hlađeni rashladni uređaji  
standardne učinkovitosti

100 120 140 160 180 210 260 310 360 410
101 121 138 163 183 213 255 306 359 411

25
39.0 47.5 53.9 60.9 69.0 72.4 87.8 112.1 134.3 147
2.58 2.54 2.55 2.67 2.64 2.95 2.90 2.73 2.67 2.80

2.84 2.67 2.86 2.75 2.96 3.07 2.94 3.11 3.22
2,273x1,292x2,165 2,273x1,292x3,065 2,273x1,292x3,965 2,223x2,236x3,070

1,684 1,861 2,086 2,919
1,699 1,881 2,116 2,963

12 15 17 20 24 30 25 30 36 44
4.8 5.8 6.6 7.8 8.7 10.2 12.2 14.6 17.2 19.7
24 25 23 24 22 21 47 48 45

10,924 10,576 16,386 15,865 21,848 21,153 32,772 31,729
900

92 93 94 95
74 75 76

-15~15
-18~48

18 21 23 28 30 33 46 56 60
1
3”

3~/50/400
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EWAD140,160E-SS
EWAD130,160E-SL

MicroTech III

EWAD-E-SS



Standardna učinkovitost
Samo hlađenje	 Niska buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti izmjenjivač topline
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

100 120 130 160 180 210 250 300 350 400
98 116 134 157 177 208 248 295 344 397

25
39.2 48.3 53.4 60.8 68.3 72.8 85.4 111.2 135.0 152
2.49 2.39 2.50 2.57 2.59 2.86 2.90 2.65 2.55 2.62
2.92 2.89 2.78 2.92 3.00 3.24 3.41 3.28 3.22 3.33

2,273x1,292x2,165 2,273x1,292x3,065 2,273x1,292x3,965 2,223x2,236x3,070
1,784 1,961 2,186 3,029
1,799 1,981 2,216 3,073

12 15 17 20 24 30 25 30 36 44
4.7 5.5 6.4 7.5 8.4 10.0 11.9 14.1 16.5 19.0

23 22 23 21 20 45 44 42

8,373 8,144 12,560 12,216 16,747 16,288 25,120 24,432
700

89 90 92 93
71 73 74

-15~15
-18~48

18 21 23 28 30 33 46 56 60
1
3”

3~/50/400
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EWAD-E-SL



Standardna učinkovitost
Samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Jedan rashladni krug s kontinuirano reguliranim 
jednovijčanim kompresorom

›› Konfiguracija standardne razine buke: ventilator kondenzatora 
rotira na 890 o/min, gumena zaštita protiv vibracija ispod kompresora

›› Konfiguracija niske razine buke: ventilator kondenzatora 
rotira na 900 o/min (EWAD180-370D-SL) i 705 o/min (EWAD400-
530D-SL), gumena zaštita protiv vibracija ispod kompresora

›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› MicroTech III upravljač
›› Široko radno područje: temperatura okoliša do -18°C

Zrakom hlađeni rashladni uređaji  
standardne učinkovitosti

390 440 470 510 530 560 580
388 435 463 500 529 553 575

13
154 165 169 186 196 207 199
2.52 2.63 2.74 2.70 2.67 2.89
3.24 3.42 3.36 3.38 3.37 3.40 3.26

2,223x2,234x3,139 2,223x2,234x4,040
2,960 4,030 4,220 4,230 4,235
3,090 4,195 4,395

130 165 175 165 160
18.6 20.8 22.2 24.0 25.4 26.5 27.6
46 38 67 47 52 57 51

32,772 31,729 43,696 42,306
890

96 97 98 99
77 79

-15~15
-18~48

2
56 60 70 76 82 87 92

5.5”
3~/50/400
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EWAD-D-

MicroTech III

EWAD-D-SS



Standardna učinkovitost
Samo hlađenje	 Niska buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti izmjenjivač topline “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

180 200 230 250 260 280 300 320 370 400 440 480 510 530
183 197 224 244 260 274 297 320 368 402 438 475 503 531

13
82.0 80.2 85.6 94.4 102 109 121 125 135 171 172 188 205 197
2.24 2.46 2.62 2.58 2.54 2.50 2.46 2.56 2.72 2.36 2.55 2.53 2.46 2.70
2.91 3.04 3.15 3.08 3.12 3.08 3.05 3.10 3.23 3.49 3.48 3.41 3.51 3.62

2,355x2,234x2,239 2,355x2,234x3,139 2,355x2,234x4,040 2,223x2,234x4,040
2,475 2,470 2,860 3,187 4,030 4,220 4,230 4,235

2,500 2,960 3,300 4,195 4,395

25 30 100 130 165 170 165 160
8.8 9.4 10.7 11.7 12.5 13.1 14.2 15.3 17.7 19.3 21.0 22.8 24.1 25.4
29 22 58 49 54 59 60 55 67 48 62 54 48 43

15,295 14,868 22,943 22,623 22,302 30,591 24,432 33,494 32,576
900 705

94 95 97 94 96
75 78 75 76 77

-15~15
-18~48

2
36 42 48 50 54 58 66 70 76 82 84 86

3” 4” 5”
3~/50/400
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EWAD-D-SL



Standardna učinkovitost
Samo hlađenje	 Smanjena buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti izmjenjivač topline “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Jedan rashladni krug s kontinuirano reguliranim 
jednovijčanim kompresorom

›› Konfiguracija smanjene razine buke: ventilator 
kondenzatora rotira na 680 o/min (EWAD180-370D-SR) i 705 o/
min (EWAD400-530D-SR), gumena zaštita protiv vibracija ispod 
kompresora, kompresor u zvučno izoliranom kućištu

›› Konfiguracija izrazito niske razine buke: ventilator kondenzatora 
rotira na 500 o/min, gumena zaštita protiv vibracija ispod 
kompresora, kompresor i isparivač u zvučno izoliranom kućištu

›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› MicroTech III upravljač
›› Široko radno područje: temperature okoliša do -18°C

Zrakom hlađeni rashladni uređaji  
standardne učinkovitosti

180 190 220 240 250 270 280 310 370 400 440 480 510 530
177 190 218 237 251 263 277 310 364 402 438 475 503 531

13
84.5 83.1 86.2 95.6 104 112 123 127 140 171 172 188 205 197
2.09 2.28 2.53 2.48 2.41 2.34 2.25 2.45 2.60 2.36 2.55 2.53 2.46 2.70
2.81 2.93 3.18 3.08 3.09 3.02 2.99 3.11 3.25 3.49 3.48 3.41 3.51 3.62

2,355x2,234x2,239 2,355x2,234x3,139 2,355x2,234x4,040 2,223x2,234x4,040
2,620 2,890 3,335 4,040 4,240
2,650 3,100 3,450 4,342 4,542

25 30 100 130 165 170 165 160
8.5 9.1 10.4 11.3 12.0 12.6 13.3 14.9 17.4 19.3 21.0 22.8 24.1 25.4
27 20 55 47 51 55 53 65 48 62 54 48 43

12,389 11,928 18,583 18,237 17,892 24,777 24,432 33,494 32,576
680 705

89 90 92 91 92 93
70 73 71 73

-15~15
-18~48

36 42 48 50 54 58 66 70 76 82 84 86
2

3” 4” 5”
3~/50/400
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EWAD-D-SR

MicroTech III

EWAD-D-SR



Standardna učinkovitost
Samo hlađenje	 Izrazito niska buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

210 230 250 270 290 300 310 370 410 450 490
202 230 252 270 285 298 308 369 412 449 490

13
80.8 86.0 94.4 105 115 127 137 150 171 175 189
2.50 2.68 2.67 2.56 2.47 2.35 2.25 2.46 2.41 2.56 2.60
3.24 3.50 3.39 3.42 3.32 3.27 3.14 3.12 3.35 3.45 3.44

2,420x2,234x3,139 2,420x2,234x4,040 2,420x2,234x4,940
3,110 3,475 3,425 3,430 3,560 4,302 4,506 4,581
3,200 3,590 3,735 4,472 4,676 4,746

90 115 165 160 175 170 165
9.7 11.0 12.1 12.9 13.7 14.3 14.7 17.7 19.7 21.5 23.5
45 34 38 35 38 41 45 44 50 45

12,876 17,893 17,169 26,496 28,981 33,120
500

84 85 86
65 66

-15~15
-18~48

2
56 60 65 70 76 82

4” 5”
3~/50/400
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EWAD-D-SX



›› Visoka učinkovitost
›› Jedan rashladni krug s kontinuirano reguliranim 

jednovijčanim kompresorom
›› Konfiguracija standardne razine buke: ventilator kondenzatora 

rotira na 900 o/min (EWAD250-350D-XS) i 890 o/min (EWAD380-
620D-XS), gumena zaštita protiv vibracija ispod kompresora

›› Konfiguracija smanjene razine buke: ventilator kondenzatora 
rotira na 680 o/min (EWAD240-350D-XR) i 705 o/min 
(EWAD600-600D-XR), gumena zaštita protiv vibracija ispod 
kompresora, kompresor u zvučno izoliranom kućištu

›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› MicroTech III upravljač
›› Široko radno područje: temperature okoliša do -18°C

Zrakom hlađeni rashladni uređaji  
visoke učinkovitosti

Visoka učinkovitost
Samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

250 280 300 330 350 380 400 470 520 580 620
246 274 300 326 350 374 399 467 522 573 620

13
80.1 88.2 95.4 105 114 121 129 152 169 183 196
3.07 3.11 3.15 3.10 3.06 3.08 3.10 3.07 3.09 3.12 3.16
3.41 3.45 3.47 3.69 3.51 3.42 3.41 3.68 3.79 3.82 3.75

2,355x2,234x3,138 2,355x2,234x4,040 2,223x2,234x4,040 2,223x2,234x4,940
2,905 3,285 3,235 3,240 3,510 4,670 4,685
3,000 3,400 3,780 4,940

95 115 165 160 270 255
11.8 13.1 14.4 15.6 16.7 17.9 19.1 22.4 25.0 27.4 29.7
48 45 49 46 51 58 64 47 63 56 38

22,302 30,591 29,736 43,001 42,306 43,696 54,620
900 890
97 99
78 79

-15~15
-18~48

2
58 66 76 73 76 86 100

4” 6”
3~/50/400
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EWAD-D-

MicroTech III

EWAD-D-XS



Visoka učinkovitost
Samo hlađenje	 Smanjena buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

240 270 300 320 350 370 390 460 510 560 600
242 271 294 321 343 369 393 453 510 559 598

13
81.6 88.0 96.3 107 117 121 129 154 169 185 200
2.96 3.07 3.06 3.00 2.94 3.06 3.05 2.95 3.01 3.02 2.99
3.47 3.55 3.53 3.66 3.55 3.81 3.64 3.73 3.89 3.91 3.80

2,355x2,234x3,138 2,355x2,234x4,040 2,223x2,234x4,040 2,223x2,234x4,940
3,005 3,385 3,335 3,340 3,610 4,770 4,785
3,100 3,500 3,880 5,040

95 115 165 160 270 255
11.6 13.0 14.1 15.4 16.4 17.7 18.8 21.7 24.4 26.8 28.6
47 44 48 45 49 56 45 60 54 36

17,892 24,777 23,856 33,035 32,576 33,494 41,867
680 705
92 93 94
73 74

-15~15
-18~48

2
60 68 80 104

4” 6”
3~/50/400
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EWAD-D-XR



Uređaj za rad pri visokim vanjskim temperaturama
Samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti izmjenjivač topline “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Nom. o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Uređaj za rad pri visokim vanjskim temperaturama
›› Jedan rashladni krug s kontinuirano reguliranim 

jednovijčanim kompresorom
›› Konfiguracija standardne razine buke: ventilator kondenzatora rotira 

na 890 o/min, gumena zaštita protiv vibracija ispod kompresora
›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› MicroTech III upravljač
›› Široko radno područje: temperature okoliša do -18°C

Zrakom hlađeni rashladni uređaji za rad pri visokim 
temperaturama okoliša

200 210 230 260 270 290 310 340 380 420 450 480 510 550 590
194 208 233 255 272 288 305 334 379 413 446 476 512 545 585

13
77.9 76.0 83.9 92.1 98.9 105 114 122 129 143 152 164 177 185 194
2.49 2.73 2.77 2.75 2.73 2.68 2.75 2.93 2.90 2.93 2.90 2.89 2.95 3.02
3.01 3.17 3.21 3.08 3.16 3.13 3.11 3.38 3.47 3.52 3.51 3.54 3.63

2,223x2,234x2,239 2,223x2,234x3,339 2,223x2,234x4,040 2,223x2,234x4,940
2,475 2,470 2,865 2,870 3,185 3,277 3,942 4,356 4,361 4,366

2,500 2,960 3,300 3,447 4,112 4,526

25 30 95 90 115 170 165 160
9.3 9.9 11.1 12.2 13.1 13.8 14.6 16.0 18.2 19.8 21.4 22.8 24.5 26.1 28.0
32 24 46 52 54 59 64 58 70 46 53 58 51 56 53

21,848 21,153 32,772 32,250 31,729 43,696 42,306 54,620
890

96 97 99 97 98 99 100
77 79 77 78 79 80

-15~15
-18~48

2
36 42 44 55 56 58 66 70 90 95 100

3” 4” 5”
3~/50/400

EWAD-D-HS

MicroTech III

EWAD-D-HS

24





Standardna učinkovitost
Samo hlađenje	 Standardno/niska buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina (SS) Uređaj kg

Radna težina kg
Težina (SL) Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga (SS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučna snaga (SL) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (SS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (SL) Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Svi modeli atestirani su u skladu s Direktivom za tlačnu opremu (PED)
›› Inverterski jednovijčani kompresor s kontinuiranom regulacijom
›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› 2 potpuno neovisna rashladna kruga
›› DX “shell & tube” isparivač - s jednim prolazom 

radne tvari za minimalne padove tlaka
›› Prilikom pokretanja omogućuje znatno brže postizanje 

uvjeta toplinske ugodnosti u zgradi
›› Standardni elektronički ekspanzijski ventil
›› Raspoloživa opcija za djelomični i potpuni povrat topline
›› Faktor iskorištenja preko 0,95
›› Rad do temperature okoliša -12°C

Zrakom hlađeni inverterski rashladni uređaji

330 360 400 420 460 490 520
328 357 394 422 458 486 513

14
121.1 137.1 148.4 160.4 169.4 182.7 195
2.71 2.60 2.65 2.63 2.70 2.66 2.63
4.37 4.40 4.32 4.38 4.37 4.47 4.36

2,355x2,234x4,381 2,355x2,234x5,281 2,355x2,234x6,181
4,190 4,590 4,990
4,440 4,840 5,240
5,140 4,340 4,740 4,340 4,740 5,140
5,390 4,590 4,990 4,590 4,990 5,390

271 264 256 248
15.7 17.1 18.8 20.2 21.9 23.3 24.6
40 37 44 40 38 43 47

32,700 42,899 41,887 51,478 50,264 49,050
705

103 104
98 97 98

83 84
78 77 78

-9.5~15
-12~45

73 99 105 114 118 121
2

168.3mm
3~/50/400
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EWAD-BZ

EWAD-BZSS/SL

PCO²



Visoka učinkovitost
Samo hlađenje	 Standardno/niska/smanjena buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina (XS) Uređaj kg

Radna težina kg
Težina (XL) Uređaj kg

Radna težina kg
Težina (XR) Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga (XS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučna snaga (XL) Hlađenje Nom. dBA
Zvučna snaga (XR) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (XS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (XL) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (XR) Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

330 360 400 420 460 490 520
328 357 394 422 458 486 513

13.5
119 136 146 158 166 180 192
2.75 2.62 2.69 2.66 2.75 2.71 2.67
4.55 4.59 4.53 4.60 4.59 4.75 4.58

2,355x2,234x4,381 2,355x2,234x5,281 2,355x2,234x6,181
4,190 4,590 4,990
4,440 4,840 5,240
4,340 4,740 5,140
4,590 4,990 5,390
4,390 4,790 5,190
4,640 5,040 5,440

271 264 256 248
15.7 17.1 18.8 20.2 21.9 23.3 24.6
40 37 44 40 38 43 47

32,700 42,899 41,887 51,478 50,264 49,050
705

103 104
97 98
93 94
83 84
77 78
73 74

-9.5~15
-12~45

73 99 105 114 118 121
2

168.3mm
3~/50/400

27

EWAD-BZXS/XL/XR



Standardna učinkovitost
Samo hlađenje 	 Standardna/niska buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina (SS) Uređaj kg

Radna težina kg
Težina (SL) Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga (SS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučna snaga (SL) Hlađenje Nom. dBA 96 98 97 98 99 100 101
Zvučni tlak (SS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (SL) Hlađenje Nom. dBA 76 77 78
Kompresor Tip asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Kontinuirano regulirani jednovijčani kompresor
›› Svi modeli atestirani su u skladu s Direktivom za tlačnu opremu (PED)
›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› 2, 3 potpuno neovisna rashladna kruga
›› Standardni elektronički ekspanzijski ventil
›› DX “shell & tube” isparivač - s jednim prolazom 

radne tvari za minimalne padove tlaka
›› Raspoloživa opcija za djelomični i potpuni povrat topline
›› MicroTech III upravljač

Zrakom hlađeni rashladni uređaji  
standardne učinkovitosti

650 740 830 910 970 C11 C12 C13 H14 C15 C16 C17 C18 C19 C20
645 741 829 908 962 1,059 1,146 1,315 1,412 1,532 1,615 1,706 1,797 1,870 1,917

13 7
223 265 302 322 355 382 408 446 479 557 586 627 669 687 721
2.89 2.80 2.74 2.82 2.71 2.77 2.81 2.95 2.75 2.72 2.69 2.72 2.66
3.79 3.69 3.72 3.65 3.60 3.69 3.63 3.88 3.86 3.72 3.68 3.58 3.67 3.68 3.64

2,540x2,285x6,185 2,540x2,285x7,085 2,540x2,285x7,985 2,540x2,285x8,885 2,540x2,285x10,185 2,540x2,285x11,085 2,540x2,285x11,985
5,630 5,740 5,760 6,280 6,560 7,010 7,280 7,900 10,320 10,710 10,770 11,240 11,600
5,910 5,990 6,010 6,530 6,810 7,250 7,520 8,280 10,730 11,110 11,260 12,110 12,480
5,920 6,030 6,050 6,570 6,850 7,300 7,570 8,190 10,770 11,150 11,210 11,680 12,040
6,200 6,280 6,300 6,820 7,100 7,540 7,810 8,570 11,170 11,550 11,700 12,560 12,920

266 251 243 386 408 474 850
30.9 35.5 39.7 43.5 46.1 50.8 55.0 62.9 67.6 73.4 77.4 81.8 86.0 89.5 91.7
47 54 53 62 69 64 74 54 58 62 68 75 36 39 40

53,442 64,131 74,819 85,508 96,196 106,885 117,573 128,262
900

100 101 102 103 104

79 80 81 82

-8~18
-18~46

2 3
128 146 144 162 178 196 260 261 275 305

168.3mm 219.1mm 273mm
3~/50/400
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EWAD-C-

MicroTech III

EWAD-C-SS/SL



Zrakom hlađeni rashladni agregati sa standardnom 
učinkovitošću i niskom bukom

Standardna učinkovitost
Samo hlađenje	 Smanjena buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

620 720 790 890 920 C10 C11 C12 H14 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19
617 712 786 872 918 1,016 1,107 1,266 1,316 1,363 1,465 1,550 1,616 1,710 1,791 1,828

13 7
226 276 317 334 373 398 422 461 500 522 582 609 654 706 722 762
2.74 2.59 2.48 2.61 2.46 2.55 2.63 2.74 2.63 2.61 2.52 2.54 2.47 2.42 2.48 2.40
3.91 3.78 3.81 3.79 3.76 3.74 3.92 3.81 3.76 3.70 3.71 3.64 3.68 3.70 3.64

2,540x2,285x6,185 2,540x2,285x7,085 2,540x2,285x7,985 2,540x2,285x8,885 2,540x2,285x10,185 2,540x2,285x11,085 2,540x2,285x11,985
5,920 6,030 6,050 6,570 6,850 7,300 7,570 8,190 10,750 10,770 11,150 11,210 11,680 12,040
6,200 6,280 6,300 6,820 7,100 7,540 7,810 8,570 11,170 11,550 11,700 12,560 12,920

266 251 243 386 421 408 474 850
29.5 34.1 37.6 41.8 44.0 48.7 53.1 60.6 63.0 65.2 70.2 74.2 77.4 81.8 85.6 87.5
43 50 48 58 63 60 69 50 54 45 57 63 69 33 36 37

41,007 49,209 57,410 65,611 73,813 82,014 90,216 98,417
700

92 93 94 95 96
71 72 73 74

-8~18
-18~46

2 3
128 146 144 162 178 196 260 261 275 305

168.3mm 219.1mm 273mm
3~/50/400
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EWAD-C-SR



›› Visoka učinkovitost
›› Kontinuirano regulirani jednovijčani kompresor
›› Svi modeli atestirani su u skladu s Direktivom za tlačnu opremu (PED)
›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› 2, 3 potpuno neovisna rashladna kruga
›› Standardni elektronički ekspanzijski ventil
›› DX “shell & tube” isparivač - s jednim prolazom 

radne tvari za minimalne padove tlaka
›› Raspoloživa opcija za djelomični i potpuni povrat topline
›› MicroTech III upravljač

Zrakom hlađeni rashladni uređaji  
visoke učinkovitosti

Visoka učinkovitost
Samo hlađenje	 Standardno/niska buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm

Težina (XS) Uređaj kg
Radna težina kg

Težina (XL) Uređaj kg
Radna težina kg

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga (XS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučna snaga (XL) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (XS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (XL) Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

760 830 890 990 C10 C11 C12 C13 H14 H15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22
752 827 885 997 1,069 1,192 1,276 1,343 1,408 1,517 1,590 1,678 1,760 1,849 1,896 1,948 2,002

13 7
237 256 282 311 343 367 404 416 451 483 510 541 569 598 620 648 677
3.17 3.22 3.14 3.20 3.12 3.25 3.15 3.23 3.13 3.14 3.12 3.10 3.09 3.06 3.01 2.96
3.77 3.91 3.81 3.91 3.83 3.98 3.86 4.05 4.04 4.05 3.97 3.94 3.92 3.90 3.98 3.89 3.86

2,540x
2,285x6,185

2,540x2,285x7,085 2,540x2,285x7,985 2,540x2,285x9,785
2,540x

2,285x11,985
2,540x

2,285x12,885
2,540x

2,285x13,785
2,540x2,285x14,685

5,990 6,340 6,360 7,190 7,470 8,220 8,240 8,900 11,570 11,900 12,260 12,600
6,240 6,580 6,600 7,600 7,870 8,610 8,630 9,890 12,430 12,760 13,140 13,470
6,280 6,630 6,650 7,480 7,760 8,510 8,530 9,190 12,010 12,350 12,700 13,040
6,520 6,870 6,890 7,880 8,160 8,900 8,920 10,180 12,870 13,200 13,580 13,910

251 243 403 386 979 850 871 850
36.1 39.6 42.4 47.8 51.2 57.1 61.1 64.4 67.5 72.8 76.1 80.4 84.4 88.6 90.7 93.2 95.8
81 57 64 61 69 45 51 68 77 84 62 68 74 39 41 43

64,131 74,819 85,508 106,885 128,262 138,950 149,639 160,327
900

100 101 102 103 104
97 98 99 100

80 81 80 81
76 77 78

-8~18
-18~50

2 3
146 162 182 214 225 248 297 312 328 343

168.3mm 219.1mm 273mm
3~/50/400
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EWAD-C-

MicroTech III

EWAD-C-XS/XL



Visoka učinkovitost
Samo hlađenje	 Smanjena buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm

Težina Uređaj kg
Radna težina kg

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

Zrakom hlađeni rashladni agregati s visokom 
učinkovitošću i smanjenom bukom

740 810 870 970 C10 C11 C12 C13 H14 H15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22
732 808 862 970 1,036 1,164 1,243 1,297 1,361 1,461 1,544 1,632 1,715 1,805 1,849 1,897 1,947

13 7
238 257 285 313 348 369 409 420 461 498 518 548 574 604 629 663 695
3.07 3.15 3.03 3.10 2.98 3.16 3.04 3.09 2.95 2.93 2.98 2.99 2.94 2.86 2.80
4.00 4.14 4.01 4.12 4.01 4.21 4.07 4.10 4.12 4.06 3.99 4.00 3.97 4.05 3.96 3.93

2,540x
2,285x6,185

2,540x2,285x7,085 2,540x2,285x7,985 2,540x2,285x9,785
2,540x

2,285x11,985
2,540x

2,285x12,885
2,540x

2,285x13,785
2,540x2,285x14,685

6,280 6,630 6,650 7,480 7,760 8,510 8,530 9,190 12,010 12,350 12,700 13,040
6,520 6,870 6,890 7,880 8,160 8,900 8,920 10,180 12,870 13,200 13,580 13,910

251 243 403 386 979 850 871 850
35.1 38.7 41.3 46.5 49.7 55.7 59.5 62.1 65.2 70.0 74.0 78.2 82.2 86.5 88.5 90.7 93.1
77 54 61 58 65 43 49 64 73 79 59 65 71 37 39 41

49,209 57,410 65,611 82,014 98,417 106,619 114,820 123,021
700

92 94 95 96 97
72 73 72 73 74

-8~18
-18~50

2 3
146 162 182 214 225 248 297 312 328 343

168.3mm 219.1mm 273mm
3~/50/400
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EWAD-C-XR



Vrhunska učinkovitost
Samo hlađenje	 Standardno/niska buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina (PS) Uređaj kg

Radna težina kg
Težina (PL) Uređaj kg 7,820 7,950 8,580 8,840 10,380 10,720

Radna težina kg 8,420 8,990 9,620 9,880 10,670 11,010
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga (DB) Hlađenje Nom. dBA
Zvučna snaga (PL) Hlađenje Nom. dBA 98 99 100 99 100
Zvučni tlak (PS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (PL) Hlađenje Nom. dBA 77 78
Kompresor Tip asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Izvrsna učinkovitost pri djelomičnom opterećenju
›› Kontinuirano regulirani jednovijčani kompresor
›› Veliki radni raspon (temperatura okoliša od -18°C do 52°C)
›› Svi modeli atestirani su u skladu s Direktivom za tlačnu opremu (PED)
›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› 2 potpuno neovisna rashladna kruga
›› Standardni elektronički ekspanzijski ventil
›› DX “shell & tube” isparivač - s jednim prolazom 

radne tvari za minimalne padove tlaka
›› Raspoloživa opcija za djelomični i potpuni povrat topline
›› MicroTech III upravljač

Zrakom hlađeni rashladni uređaji  
visoke učinkovitosti

820 890 980 C11 C12 C13 C14 C15 C16
818 886 973 1,070 1,153 1,274 1,384 1,467 1,553

13
229 253 276 306 335 368 402 431 461
3.57 3.51 3.52 3.49 3.44 3.46 3.44 3.40 3.37
4.22 4.24 4.28 4.29 4.14 4.22 4.08 4.07 4.02

2,540x2,285x8,885 2,540x2,285x9,785 2,540x2,285x11,085 2,540x2,285x11,985
7,530 7,660 8,290 8,550 9,390 9,730
8,130 8,700 9,330 9,590 10,380 10,720

599 1,043 1,027 995 979
39.2 42.5 46.5 51.2 55.2 61.0 66.3 70.3 74.5
58 67 31 61 70 60 70 81 88

96,196 106,885 117,573 128,262
900

101 102 103 104

80 81 80 81

-8~15
-18~52

204 202 204 220 252 254
2

219.1mm 273mm
3~/50/400
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EWAD-C-

MicroTech III

EWAD-C-PS/PL



Vrhunska učinkovitost
Samo hlađenje	 Smanjena buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

810 880 960 C10 C11 C13 C14 C15 C16
806 871 954 1,049 1,127 1,246 1,353 1,432 1,513

13
222 248 275 303 335 369 402 432 465
3.63 3.51 3.47 3.46 3.36 3.38 3.36 3.32 3.26
4.39 4.33 4.40 4.35 4.24 4.30 4.26 4.21 4.14

2,540x2,285x8,885 2,540x2,285x9,785 2,540x2,285x11,085 2,540x2,285x11,985
7,820 7,950 8,580 8,840 10,380 10,720
8,420 8,990 9,620 9,880 10,670 11,010

599 1,043 1,027 995 979
38.6 41.7 45.6 50.2 54.0 59.7 64.8 68.7 72.6
56 65 30 59 67 58 67 77 84

73,813 82,014 90,216 98,417
700

93 94 95
71 72 73

-8~15
-18~52

2
204 202 204 220 252 254

219.1mm 273mm
3~/50/400
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EWAD-C-PR



Visoka učinkovitost
Samo hlađenje 	 Standardna/niska buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina (XS) Uređaj kg

Radna težina kg
Težina (XL) Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Nom. o/min
Zvučna snaga (XS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučna snaga (XL) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (XS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (XL) Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Inverterski jednovijčani kompresor s kontinuiranom regulacijom
›› Visoka učinkovitost s vodećim ESEER-om u klasi
›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› Široko radno područje
›› Prošireni popis opcija (raspoloživa opcija povrata topline)
›› Niska struja pokretanja
›› Visokoučinkoviti ventilatori s patentiranim profilom lopatica za tihi rad
›› MicroTech III upravljač s visokom logičkom 

kontrolom i jednostavnim sučeljem

Zrakom hlađeni inverterski rashladni uređaji  
visoke učinkovitosti

670 740 830 900 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18
668 734 828 902 1,033 1,090 1,232 1,303 1,444 1,538 1,616 1,701 1,795

20 13
249 239 269 305 343 380 404 447 494 538 564 596 619
2.68 3.07 2.96 3.01 2.87 3.05 2.92 2.93 2.86 2.85 2.90
4.64 4.72 4.89 5.22 4.91 4.70 4.51 4.73 4.83 4.73 4.72 4.57

2,540x2,285x6,725 2,540x2,285x7,625 2,540x2,285x8,525 2,540x2,285x10,325 2,540x2,285x11,625 2,540x2,285x12,525 2,540x2,285x13,425 2,540x2,285x14,325
5,880 6,000 6,620 6,870 7,440 8,570 8,970 9,600 9,940 11,370 12,190 12,920
6,140 6,250 6,860 7,110 7,880 8,960 9,360 9,980 10,320 12,220 13,040 13,790
6,170 6,280 6,900 7,150 7,720 8,850 9,250 9,880 10,220 11,790 12,610 13,340
6,430 6,530 7,140 7,390 8,160 9,240 9,640 10,260 10,600 12,640 13,460 14,210

263 248 241 441 383 374 850 871
32.0 35.2 39.7 43.00 49.5 52.3 59.0 62.4 69.2 73.7 77.4 81.5 86.0
87 83 58 64 63 70 47 52 62 72 63 69 65

54,188 65,025 75,863 86,700 108,376 119,213 130,051 129,454 140,143 151,129
900

102 103 102.5 103 104 106
99 100 101 103

81 81.1 81 83
78 80

-8~15
-18~50

2 3
141 161 178 200 235 275 320 327 343 361

168.3mm 219.1mm 273mm
3~/50/400
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EWAD-CZXS

MicroTech III

EWAD-CZXS/XL



Visoka učinkovitost
Samo hlađenje 	 Smanjena buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Nom. o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip asimetrični jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

640 700 790 850 980 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
631 696 786 849 972 1,027 1,166 1,231 1,327 1,437 1,539 1,624 1706

20 13
264 246 274 318 351 393 412 459 493 523 585 617 638
2.40 2.83 2.86 2.67 2.77 2.61 2.83 2.68 2.69 2.75 2.63 2.67
5.04 5.23 5.39 5.36 5.41 5.11 5.15 4.80 5.12 5.22 5.18 4.98 4.88

2,540x2,285x6,725 2,540x2,285x7,625 2,540x2,285x8,525 2,540x2,285x10,325 2,540x2,285x11,625 2,540x2,285x12,525 2,540x2,285x13,425 2,540x2,285x14,325
6,170 6,470 7,100 7,360 7,950 9,120 9,530 10,180 10,530 12,150 12,990 13,740
6,430 6,720 7,340 7,600 8,390 9,500 9,920 10,550 10,910 13,000 13,840 14,610

263 248 241 441 383 374 850 871
30.3 33.4 37.6 40.7 46.6 49.2 55.8 58.9 63.6 68.8 73.7 77.8 81.7
79 76 54 59 58 64 43 48 57 66 57 63 60

41,536 49,843 58,151 66,458 83,072 91,379 99,687 107,994 116,301
700

95 96 97 99
74 76

-8~15
-18~50

2 3
141 161 178 200 235 275 320 327 343 361

168.3mm 219.1mm 273mm
3~/50/400
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EWAD-CZXR



Visoka učinkovitost
Samo hlađenje
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW

Mehanički učin kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

EER

ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm

Težina (XS) Uređaj kg
Radna težina kg

Težina (XS) Uređaj kg
Radna težina kg

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka 
na strani vode

Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga (XS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (XS) Hlađenje Nom. dBA
Zvučna snaga (XL) Hlađenje Nom. dBA
Zvučni tlak (XL) Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Asimetrični jednovijčani
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču mm
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V
Temperatura zraka za free-cooling 100% °C

 (1) hlađenje: isparivač 16/10 °C, okolina 35 °C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem; standardno: ISO 3744 (2) Podaci su izračunati pri temperaturi okolnog zraka od 5 °C, temperaturi ulazne vode 16 °C.

Standardno/niska buka

›› Free-cooling rashladni uređaj za hlađenje prostora 
i industrijska procesna hlađenja

›› Veća ušteda energije i smanjenje emisije CO
2
 tijekom hladne sezone

›› Široki raspon učina: 11 veličina između 602 i 
1.476 kW (XR), 640 i 1.555 kW (XS/XL)

›› Široko radno područje
›› MicroTech III upravljač s visokom logičkom kontrolom i jednostavnim sučeljem

Zrakom hlađeni free-cooling rashladni uređaji 
visoke učinkovitosti

640 770 850 900 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
640 (1) / 
295 (2)

772 (1) / 
365 (2)

852 (1) / 
413 (2)

902 (1) / 
434 (2)

1,027 (1) / 
502 (2)

1,089 (1) / 
524 (2)

1,269 (1) / 
594 (2)

1,349 (1) / 
652 (2)

1,435 (1) / 
663 (2)

1,493 (1) / 
659 (2)

1,555 (1) / 
722 (2)

345 (2) 407 (2) 439 (2) 468 (2) 524 (2) 565 (2) 675 (2) 697 (2) 772 (2) 834 (2)

12.5
257 (1) / 
74.3 (2)

272 (1) / 
87.9 (2)

293 (1) / 
90.7 (2)

324 (1) / 
99.8 (2)

360 (1) / 
109 (2)

399 (1) / 
118 (2)

397 (1) / 
131 (2)

439 (1) / 
143 (2)

454 (1) / 
152 (2)

492 (1) / 
160 (2)

530 (1) / 
170 (2)

2.49 (1) / 
8.62 (2)

2.84 (1) / 
8.78 (2)

2.90 (1) / 
9.4 (2)

2.78 (1) / 
9.04 (2)

2.85 (1) / 
9.43 (2)

2.73 (1) / 
9.19 (2)

3.19 (1) / 
9.67 (2)

3.08 (1) / 
9.45 (2)

3.16 (1) / 
9.42 (2)

3.04 (1) / 
9.33 (2)

2.93 (1) / 
9.16 (2)

3.44 3.52 3.78 3.50 3.74 3.54 3.88 3.78 4.01 3.95 3.85
2,565x2,480 

x6,185
2,565x2,480 

x7,085
2,565x2,480x7,985 2,565x2,480x8,885 2,565x2,480x10,685

7,760 8,340 8,900 10,160 10,420 11,900 12,540 12,620 12,670
8,040 8,580 9,140 10,560 10,820 12,290 13,530 13,610 13,660
8,050 8,620 9,190 10,450 10,710 12,190 12,830 12,910 12,960
8,320 8,870 9,430 10,850 11,110 12,580 13,820 13,900 13,950

266 251 243 403 386 979
27.8 33.5 37.0 39.2 44.6 47.3 55.1 58.6 62.4 64.9 67.6

85 / 128 (2)
105 / 172 

(2)
90 / 178 (2)

101 / 198 
(2)

111 / 245 
(2)

124 / 272 
(2)

98 / 232 (2)
110 / 259 

(2)
139 / 305 

(2)
150 / 328 

(2)
162 / 354 

(2)

50,367 60,440 70,513 80,587 95,253
920

99.5 100.2 100.5 101.4 101.9 102.4 102.5
79.0 (1) 79.7 (1) 80.2 (1) 80.7 (1) 80.3 (1) 80.4 (1)

96.0 96.8 97.4 98.0 98.2 98.8 98.9
75.5 (1) 76.3 (1) 76.5 (1) 76.9 (1) 77.1 (1) 76.7 (1) 76.8 (1)

-8~15
-20~45

128 146 162 182 214 225 248
2

168.3 219.1 273
3~/50/400

-0.8 -0.1 1.2 0.4 0.9 0.1 2.9 2.1 1.3 0.7 0.1
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EWAD-CFXS/XL

MicroTech III

EWAD-CF



Visoka učinkovitost
Samo hlađenje
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW

Mehanički učin kW

Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija
Minimalni učin %

Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

EER

ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm

Težina Uređaj kg
Radna težina kg

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni protok vode Hlađenje l/s
Nom. pad tlaka 
na strani vode

Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Asimetrični jednovijčani
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču mm
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V
Temperatura zraka za free-cooling 100% °C

 (1) hlađenje: isparivač 16/10 °C, okolina 35 °C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem; standardno: ISO 3744 (2) Podaci su izračunati pri temperaturi okolnog zraka od 5 °C, temperaturi ulazne vode 16 °C.

Smanjena buka
600 740 820 870 980 C10 C11 C12 C13 C14 C15

602 (1) / 
270 (2)

739 (1) / 
334 (2)

821 (1) / 
379 (2)

866 (1) / 
409 (2)

981 (1) / 
459 (2)

1,034 (1) / 
492 (2)

1,229 (1) / 
562 (2)

1,302 (1) / 
598 (2)

1,374 (1) / 
619 (2)

1,424 (1) / 
640 (2)

1,476 (1) / 
668 (2)

332 (2) 405 (2) 442 (2) 457 (2) 523 (2) 542 (2) 667 (2) 704 (2) 756 (2) 784 (2) 809 (2)

12.5
263 (1) / 
70.3 (2)

278 (1) / 
84.3 (2)

299 (1) / 
88.4 (2)

334 (1) / 
95.9 (2)

368 (1) / 
106 (2)

412 (1) / 
112 (2)

403 (1) / 
127 (2)

450 (1) / 
141 (2)

466 (1) / 
146 (2)

511 (1) / 
154 (2)

556 (1) / 
161 (2)

2.29 (1) / 
8.56 (2)

2.66 (1) / 
8.77 (2)

2.75 (1) / 
9.29 (2)

2.59 (1) / 
9.03 (2)

2.67 (1) / 
9.27 (2)

2.51 (1) / 
9.21 (2)

3.05 (1) / 
9.67 (2)

2.90 (1) / 
9.22 (2)

2.95 (1) / 
9.4 (2)

2.79 (1) / 
9.26 (2)

2.66 (1) / 
9.15 (2)

3.59 3.66 3.89 3.62 3.83 3.63 4.13 3.89 4.09 4.02 3.92
2,565x2,480 

x6,185
2,565x2,480 

x7,085 2,565x2,480x7,985 2,565x2,480x8,885 2,565x2,480x10,685

8,050 8,620 9,190 10,450 10,710 12,190 12,830 12,910 12,960
8,320 8,870 9,430 10,850 11,110 12,580 13,820 13,900 13,950

266 251 243 403 386 979
26.2 32.1 35.7 37.6 42.6 44.9 53.4 56.6 59.7 61.9 64.1

76 / 115 (2) 97 / 159 (2) 84 / 167 (2) 93 / 184 (2) 102 / 225 
(2)

113 / 248 
(2) 92 / 219 (2) 103 / 243 

(2)
128 / 282 

(2)
137 / 301 

(2)
146 / 321 

(2)

38,934 46,721 54,508 62,294 73,010
715

91.5 92.0 92.3 93.5 93.7 94.3 94.5 94.6
71.0 (1) 71.5 (1) 72.3 (1) 72.5 (1) 72.2 (1) 72.3 (1) 72.5 (1)

-8~15
-20~45

128 146 162 182 214 225 248
2

168.3 219.1 273
3~/50/400

-2.3 -1.9 -0.6 -1.5 -0.9 -1.7 0.7 -0.2 -1.1 -1.6 -2.3
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Grijanje i hlađenje
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Učin grijanja Nom. kW
Regulacija učina Metoda Inevrterska regulacija
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

Grijanje Nom. kW
EER
ESEER
COP
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti lemljeni
Zapremina vode l
Nominalni 
protok vode

Hlađenje l/min
Grijanje l/min

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Cijevni s lamelama Hi-XSS
Pumpa Nazivna ESP jedinica Hlađenje kPa
Hidrauličke komponente Ekspanzijska posuda Zapremina l
Ventilator Protok zraka Hlađenje Nom. m³/min

Grijanje Nom. m³/min
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Nom. o/min

Grijanje Nom. o/min
Koraci

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Grijanje Nom. dBA

Razina zvučnog 
tlaka

Hlađenje Nom. dBA
Grijanje Nom. dBA
Noćni tihi način 
rada

Hlađenje dBA
Grijanje dBA

Kompresor Tip Hermetički swing kompresor Hermetički scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Grijanje Min.~Maks. °CDB
Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Grijanje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Punjenje kg
Upravljanje Inverter Elektronski ekspanzijski ventil
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih 
cjevovoda

Ulaz/izlaz vode G 5/4” (žensko)
Ispust vode 5/16 SAE konus

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

 (1) Podni program: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (Dt: 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt: 5°C) (2) Program ventilokonvektora: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (Dt: 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt: 5°C)

›› Visoka učinkovitost s vodećim ESEER-om u klasi
›› Široko radno područje
›› Uključeno je jednofazno napajanje strujom i glavna sklopka
›› Osiguran pristup glavnoj sklopci bez uklanjanja panela (009-013)
›› Ugrađena hidraulika
›› Jednostavna “plug and play” instalacija
›› Niska razina radne buke

Zrakom hlađeni inverterski  
mini rashladni uređaji

Digitalni upravljač

EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWYQ009ACW1 EWYQ011ACW1 EWYQ013ACW1
5.2 (1) 6.0 (1) 7.1 (1) 12.2 (1) / 8.6 (2) 13.6 (1) / 9.6 (2) 15.7 (1) / 11.1 (2) 12.9 (1) / 9.1 (2) 15.7 (1) / 11.1 (2) 17.0 (1) / 13.3 (2)

6.1 (1) / 5.65 (2) 6.8 (1) / 6.35 (2) 8.2 (1) / 7.75 (2) 10.2 (1) / 9.9 (2) 11.7 (1) / 11.4 (2) 13.8 (1) / 12.9 (2) 11.2 (1) / 10.9 (2) 13.2 (1) / 12.4 (2) 14.8 (1) / 13.9 (2)

1.89 (1) 2.35 (1) 2.95 (1) 2.85 (1) / 2.83 (2) 3.41 (1) / 3.28 (2) 4.13 (1) / 3.90 (2) 3.08 (1) / 3.05 (2) 4.13 (1) / 3.90 (2) 5.52 (1) / 5.18 (2)
1.60 (1) / 1.97 (2) 1.84 (1) / 2.24 (2) 2.36 (1) / 2.83 (2) 2.43 (1) / 2.99 (2) 2.81 (1) / 3.46 (2) 3.20 (1) / 3.94 (2) 2.69 (1) / 3.31 (2) 3.07 (1) / 3.78 (2) 3.47 (1) / 4.27 (2)

2.75 (2) 2.55 (2) 2.41 (2) 4.27 (1) / 3.05 (2) 4.00 (1) / 2.93 (2) 3.79 (1) / 2.85 (2) 4.19 (1) / 2.99 (2) 3.79 (1) / 2.85 (2) 3.08 (1) / 2.57 (2)
- 4.31 4.30 4.33 4.43 4.44 4.36

3.81 (1) / 2.87 (2) 3.70 (1) / 2.83 (2) 3.47 (1) / 2.74 (2) 4.19 (1) / 3.30 (2) 4.17 (1) / 3.29 (2) 4.30 (1) / 3.27 (2) 4.17 (1) / 3.28 (2) 4.31 (1) / 3.27 (2) 4.28 (1) / 3.25 (2)
805x1,190x360 1,435x1,418x382

100 180
104 -

- 1.01
14.9 17.2 20.4 24.7 (2) 27.6 (2) 31.9(2) 26.1 (2) 31.9 (2) 38.2 (2)
17.5 19.5 23.5 28.3 (2) 32.6 (2) 36.9 (2) 31.2 (2) 35.5 (2) 39.8 (2)

49.4 45.1 38.3 58.0 54.6 49.1 56.4 49.1 40.9
6 10
- 96 100 97 -
- 90 -
- 780
- 760
- 8

62 63 64 (2) 66 (2)
- 64 (2)

48 50 51 (2) 52 (2)
48 49 51 (2)

- 45 46
- 42 43

5~20 5~22
25~50 25 ~50 
10~43 10~46
-15~25 -15~35

1.7 2.95

1
1” MBSP -

5/4”
1~/50/230 3N~/50/400
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Grijanje i hlađenje
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Učin grijanja Nom. kW
Stupnjevi regulacije %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

Grijanje Nom. kW
EER
COP
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti lemljeni
Zapremina vode l
Nominalni 
protok vode

Hlađenje l/min
Grijanje l/min

Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje Izmjenjivač topline kPa
Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Spiralni s poprečnim lamelama /Hi-X cijevima i rešetkaste lamele prevučene polietilenom
Pumpa Nazivna ESP jedinica Hlađenje kPa
Hidrauličke komponente Ekspanzijska posuda Zapremina l
Grupa ventilatora Protok zraka Hlađenje Nom. m³/min 160 (po 2 ventilatora) 170 (po 2 ventilatora)
Grupa ventilatora 2 Protok zraka Hlađenje Nom. m³/min - 170 (po 2 ventilatora)
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Hermetički scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Grijanje Min.~Maks. °CDB
Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Grijanje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-407C

Upravljanje Termostatski ekspanzijski ventil
Krugovi Količina

Rashladni krug Punjenje kg
Rashladni krug 2 Punjenje kg
Dimenzije priključnih cjevovoda Ulaz/izlaz vode G 1”1/4 (muški) 2” (muški)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Optimiziran za uporabu s R-407C
›› Daikin scroll kompresor
›› Smanjeno vrijeme instalacije zahvaljujući integriranoj 

pumpi i/ili inercijskom spremniku
›› Mogućnost inercijskog spremnika od 200 l
›› Niska razina radne buke
›› Jednostavno održavanje
›› Glavna sklopka
›› Osjetnik protoka
›› Dostupne 3 različite izvedbe: EUWAN rashladni uređaj bez hidrauličkog 

modula; EUWAP rashladni uređaj s ugrađenim hidrauličkim modulom 
(pumpa, ekspanzijska posuda, hidrauličke komponente); EUWAB 
rashladni uređaj s ugrađenim hidrauličkim modulom (inercijski 
spremnik, pumpa, ekspanzijska posuda, hidrauličke komponente)

Zrakom hlađeni rashladni uređaj

N5 P5 B5 N8 P8 B8 N10 P10 B10 N12 P12 B12 N16 P16 B16 N20 P20 B20 N24 P24 B24
9.05 9.42 17.0 17.5 20.8 21.5 24.8 25.4 34.1 35.0 39.8 40.9 49.8 50.9
12.0 11.4 18.6 17.9 24.2 23.3 27.2 26.0 37.1 35.7 46.2 44.5 54.2 52.5

0-100 0-50-100
3.82 3.91 7.51 7.47 8.65 8.69 11.5 14.9 15.2 16.4 16.6 22.8 22.9
4.62 4.52 7.14 6.88 9.14 8.98 10.9 10.4 14.2 14.0 17.5 17.1 21.6 21.1
2.37 2.41 2.26 2.34 2.40 2.47 2.16 2.21 2.29 2.30 2.43 2.46 2.18 2.22
2.60 2.52 2.61 2.60 2.65 2.59 2.50 2.61 2.55 2.64 2.60 2.51 2.49

1,230x1,290x734 1,450x1,290x734 1,321x2,580x734 1,541x2,580x734
163 181 193 227 241 253 258 272 284 258 272 284 455 473 485 516 534 546 516 534 546
165 184 252 230 244 312 261 275 343 261 275 343 461 482 550 522 544 612 522 544 612

1.14 1.615 1.9 2.375 2.964 3.9 4.524
26 49 60 72 98 115 143
34 53 69 77 106 132 155
10 25 24 33 12 19

- 232 - 149 - 167 - 123 - 249 - 229 - 185
- 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12

67 76 78 79 81

-10~25
35~50
-15~43
-10~21

1 2
4.6 4.7 5.4 5.1 5.4 5.6

- 5.1 5.4 5.6

3N~/50/400

39

EUWY(N-P-B)-KBZW1

μC² SE

EUWY(N-P-B)-KBZW1



Grijanje i hlađenje
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Učin grijanja Nom. kW
Regulacija učina Metoda Inevrterska regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

Grijanje Nom. kW
EER
ESEER
COP
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti lemljeni
Zapremina vode l
Nominalni 
protok vode

Hlađenje l/min
Grijanje l/min

Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje Izmjenjivač topline kPa
Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Hi-XSS
Ventilator Protok zraka Hlađenje Nom. m³/min

Grijanje Nom. m³/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Hermetički scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Grijanje Min.~Maks. °CDB
Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Grijanje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Punjenje kg
Upravljanje Elektronski ekspanzijski ventil
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih cjevovoda Ulaz/izlaz vode 1-1/4” (ženski) 2” (ženski)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

(1) EWAQ-BAWN: Osnovna verzija (2): EWAQ-BAWP: Verzija s pumpom

›› Visoka učinkovitost s vodećim ESEER-om u klasi
›› Minimalne struje pokretanja i kratko vrijeme povrata investicije
›› Za standardne primjene nije potreban inercijski spremnik
›› Daikin scroll kompresor
›› Široko radno područje (temperatura okoliša do 43°C)
›› EWYQ-BAWN: osnovno
›› EWYQ-BAWP: verzija s pumpom

Zrakom hlađeni mali rashladni uređaji 
s inverterskom dizalicom topline

Digitalni upravljač

016 021 025 032 040 050 064
17.4(1)/16.6(2) 21.7(1)/20.7(2) 25.8(1)/24.7(2) 32.3(1)/30.9(2) 43.4(1)/41.5(2) 51.8(1)/49.7(2) 64.5(1)/62.3(2)
16.2(1)/17.0(2) 20.3(1)/21.3(2) 24.6(1)/25.7(2) 30.7(1)/32.1(2) 40.6(1)/42.5(2) 49.0(1)/51.1(2) 61.5(1)/63.7(2)

25
5.60(1)/5.80(2) 7.25(1)/7.59(2) 9.29(1)/9.74(2) 13.0(1)/13.5(2) 14.7(1)/15.4(2) 18.8(1)/19.7(2) 26.4(1)/27.4(2)
5.53(1)/5.73(2) 7.10(1)/7.44(2) 8.91(1)/9.36(2) 10.6(1)/11.1(2) 14.0(1)/14.7(2) 17.6(1)/18.5(2) 20.7(1)/21.7(2)
3.11(1)/2.86(2) 2.99(1)/7.44(2) 2.78(1)/2.54(2) 2.48(1)/2.29(2) 2.95(1)/2.69(2) 2.76(1)/2.52(2) 2.44(1)/2.27(2)
4.33(1)/4.21(2) 4.08(1)/4.18(2) 3.85(1)/4.04(2) 3.39(1)/3.62(2) 4.19(1)/4.24(2) 3.96(1)/4.12(2) 3.64(1)/3.78(2)
2.93(1)/2.97(2) 2.86(1)/2.86(2) 2.76(1)/2.75(2) 2.90(1)/2.89(2) 2.78(1)/2.76(2) 2.97(1)/2.94(2)

1,684x1,371x774 1,684x1,684x774 1,684x2,358x780 1,684x2,980x780
264 317 397 571 730
267 320 401 577 738

1.9 2.9 3.8 5.7
50 62 74 93 124 148 185
46 58 71 88 116 140 176
20 30 42 30 42 30

171 185 233 370 466
171 185 233 370 466

78 80 81 83

-10~20
8~50

-15~43
-15~35

7.6 9.6 15.2 19.2

1

3N~/50/400
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Grijanje i hlađenje
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Učin grijanja Nom. kW
Stupnjevi regulacije %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

Grijanje Nom. kW
EER
ESEER
COP
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti, jedan po uređaju
Nominalni 
protok vode

Hlađenje l/min
Grijanje l/min

Nom. pad tlaka 
na strani vode

Hlađenje Izmjenjivač topline kPa
Grijanje Izmjenjivač topline kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Spiralni s poprečnim lamelama / Hi-Xss cijevi i rešetkaste lamele prevučene polietilenom
Ventilator Protok zraka Nom. m³/min

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Scroll kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Grijanje Min.~Maks. °CDB
Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Grijanje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Upravljanje Elektronski ekspanzijski ventil
Krugovi Količina

Rashladni krug Punjenje kg
Rashladni krug 2 Punjenje kg
Dimenzije priključnih 
cjevovoda

Ulaz/izlaz vode
Ispust vode

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

 (1) Za -N modele (standardno) (2) Za -P modele (s opcionalnom pumpom / + OPSP) i za -B modele (s opcionalnom pumpom i međuspremnikom / + OPSP + OPBT)

›› Optimiziran za uporabu s R- 410A
›› Pouzdani i učinkoviti scroll kompresori s visokim EER vrijednostima
›› Aluminijske lamele s antikorozivnom zaštitom
›› Niska razina radne buke
›› Jednostavna “plug and play” instalacija
›› Dimenzije uređaja omogućuju jednostavan transport
›› Ventilatori zaštićeni od nepravilnog rada
›› Sigurnosni ventili u svakom krugu
›› Elektronički prekidači strujnog kruga
›› Elektronski ekspanzijski ventil
›› Pločasti izmjenjivač topline
›› Pokazno stakalce
›› Cjelokupnoj hidraulici se može lako pristupiti s 3 strane
›› Zasebna razvodna kutija radi lakšeg pristupa
›› Kompresori i upravljači na strani uređaja
›› Nehermetički filter/sušač
›› Daikin regulator Pcaso s jednostavnim korisničkim LCD sučeljem

Zrakom hlađeni rashladni uređaji s kompresorom

080 100 130 150 180 210 230 250
76.6 (1) / 78.1 (2) 100 (1) / 101 (2) 135 (1) / 138 (2) 144 (1) / 147 (2) 182 (1) / 185 (2) 210 (1) / 213 (2) 229 (1) / 233 (2) 251 (1) / 254 (2)
88.2 (1) / 86.5 (2) 115 (1) / 113 (2) 150 (1) / 148 (2) 166 (1) / 163 (2) 200 (1) / 197 (2) 227 (1) / 223 (2) 260 (1) / 256 (2) 283 (1) / 279 (2)

0-50-100 0-25-50-75-100 21/29-43/50/57-71/79-100 0-25-50-75-100 22/28-44/50/56-72/78-100 0-25-50-75-100
26.8 (1) / 27.5 (2) 36.7 (1) / 37.1 (2) 48.4 (1) / 49.0 (2) 56.5 (1) / 57.1 (2) 64.8 (1) / 65.7 (2) 76.5 (1) / 77.2 (2) 83.6 (1) / 83.8 (2) 95.1 (1) / 95.1 (2)
30.5 (1) / 31.0 (2) 38.7 (1) / 39.1 (2) 50.5 (1) / 51.1 (2) 59.8 (1) / 60.2 (2) 69.2 (1) / 69.9 (2) 78.5 (1) / 79.1 (2) 85.9 (1) / 86.0 (2) 98.6 (1) / 98.5 (2)
2.86 (1) / 2.84 (2) 2.72 (1) / 2.72 (2) 2.79 (1) / 2.82 (2) 2.55 (1) / 2.57 (2) 2.81 (1) / 2.82 (2) 2.75 (1) / 2.76 (2) 2.74 (1) / 2.78 (2) 2.64 (1) / 2.67 (2)
3.84 (1) / 3.76 (2) 3.68 (1) / 3.68 (2) 4.03 (1) / 3.99 (2) 3.84 (1) / 3.84 (2) 4.06 (1) / 4.02 (2) 3.94 (1) / 3.96 (2) 3.93 (1) / 4.04 (2) 3.76 (1) / 3.87 (2)
2.89 (1) / 2.79 (2) 2.97 (1) / 2.89 (2) 2.97 (1) / 2.90 (2) 2.78 (1) / 2.71 (2) 2.89 (1) / 2.82 (2) 2.89 (1) / 2.82 (2) 3.03 (1) / 2.98 (2) 2.87 (1) / 2.83 (2)

2,311x2,000x2,566 2,311x2,000x2,631 2,311x2,000x3,081 2,311x2,000x4,850
1,400 1,450 1,550 1,600 1,850 1,900 3,200 3,300
1,415 1,465 1,567 1,619 1,875 1,927 3,239 3,342

221 287 390 416 525 605 662 722
251 327 427 473 570 645 740 806

36 43 38 41 44 39 38
47 46 51 49 48 50 48 46

780 800 860 1,290 1,600
880 900 970 900
86 88 89 90 91

-10~25
25~50
-15~43
-15~21

1 2
33 37 23 26 32 43

- 23 26 32 43
3” OD 3”

1/2”G
3~/50/400
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Standardna učinkovitost
Grijanje i hlađenje � Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Učin grijanja Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

Grijanje Nom. kW
EER
ESEER
COP
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni 
protok vode

Hlađenje l/s
Grijanje l/s

Nom. pad tlaka 
na strani vode

Hlađenje kPa
Grijanje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s

Brzina o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA

Grijanje Nom. dBA
Razina zvučnog 
tlaka

Hlađenje Nom. dBA
Grijanje Nom. dBA

Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Grijanje Min.~Maks. °CDB
Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Grijanje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Savršeno za primjene komercijalnog 
komfornog grijanja i/ili hlađenja

›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› Standardni elektronički ekspanzijski ventil
›› DX “shell & tube” isparivač - s jednim prolazom 

radne tvari za minimalne padove tlaka
›› Niska struja pokretanja
›› Nije potreban plinski kotao
›› Optimizirani ciklusi odleđivanja
›› Visoke ESEER vrijednosti
›› Raspoloživa opcija za djelomični i potpuni povrat topline
›› PID mikroprocesorsko upravljanje
›› Faktor iskorištenja do 0,95
›› 2, 3 potpuno neovisna rashladna kruga
›› Rad do temperature okoliša -12°C

Zrakom hlađeni rashladni uređaji u izvedbi dizalice 
topline standardne učinkovitosti

250 270 290 320 340 370 380 410 440 460 510 520 580
253 272 291 323 337 363 380 411 434 455 503 520 580
271 298 325 334 351 381 412 445 465 477 532 560 618

13 9
91.3 101 109 117 126 136 144 154 165 163 180 188 218
91.5 100 108 118 127 134 143 157 167 166 177 185 208
2.77 2.70 2.66 2.75 2.69 2.68 2.65 2.68 2.64 2.79 2.80 2.76 2.66
3.93 3.92 3.89 3.95 3.89 3.90 3.82 3.91 3.89 4.18 4.01 3.93
2.96 2.97 3.01 2.82 2.77 2.85 2.88 2.84 2.79 2.87 3.01 3.03 2.97

2,335x2,254x3,547 2,335x2,254x4,381 2,335x2,254x5,281 2,335x2,254x6,583
3,410 3,455 3,500 3,870 3,940 4,010 4,390 5,015 5,495 5,735
3,550 3,595 3,640 4,010 4,068 4,138 4,518 5,255 5,724 5,964 5,953

138 133 128 240 229 218
12.12 13.03 13.94 15.46 16.21 17.42 18.25 19.72 20.81 21.83 24.11 24.92 27.87
12.89 14.18 15.49 15.89 16.66 18.11 19.57 21.15 22.14 22.68 25.33 26.65 29.39

37 42 48 53 58 53 57 46 51 61 50 53 65
42 49 58 55 60 57 65 52 57 66 55 60 71

31,728 42,304 52,880 63,456
920

100.5 101.2 101.8 103.6
100.5 101.2 101.8 103.6
82.1 82.3 82.5 83.7

82.1 82.3 82.5 83.7

-8~15
35~55
-12~45
-12~20

88 94 100 118 121.0 124 148 177 183 186
2 3

139.7mm 219.1mm
3~/50/400
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EWYD-BZSS/SL

EWYD-BZSS

PCO2



Standardna učinkovitost
Grijanje i hlađenje 	 Niska radna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Učin grijanja Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

Grijanje Nom. kW
EER
ESEER
COP
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nominalni 
protok vode

Hlađenje l/s
Grijanje l/s

Nom. pad tlaka 
na strani vode

Hlađenje kPa
Grijanje kPa

Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Hlađenje Nom. l/s

Grijanje Nom. l/s
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Nom. o/min

Grijanje Nom. o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA

Grijanje Nom. dBA
Razina zvučnog 
tlaka

Hlađenje Nom. dBA
Grijanje Nom. dBA

Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Vodena strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Grijanje Min.~Maks. °CDB
Zračna strana Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Grijanje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih cjevovoda Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

EWYD-BZSL

250 270 290 320 330 360 370 400 430 450 490 510 570
247 265 290 315 330 354 370 402 423 446 491 508 564
271 298 325 334 350 380 412 444 465 477 532 560 618

13 9
89.5 99.5 110 114 123 133 144 150 163 158 176 185 217
91.5 100 108 118 126 133 143 156 167 166 177 185 208
2.76 2.66 2.63 2.75 2.67 2.65 2.58 2.67 2.60 2.82 2.79 2.75 2.61
4.05 4.04 3.99 4.16 4.05 4.04 4.01 4.06 4.02 4.18 4.16 4.10 3.98
2.96 2.97 3.01 2.83 2.77 2.85 2.89 2.84 2.79 2.87 3.01 3.03 2.97

2,335x2,254x3,547 2,335x2,254x4,381 2,335x2,254x5,281 2,335x2,254x6,583
3,750 3,795 3,840 4,210 4,280 4,350 4,730 5,525 6,005 6,245
3,888 3,933 3,978 4,343 4,408 4,478 4,858 5,765 6,234 6,474 6,463

138 133 128 240 229 218
11.83 12.70 13.89 15.12 15.83 16.98 17.77 19.28 20.30 21.39 23.56 24.34 27.11
12.89 14.18 15.49 15.89 16.66 18.11 19.57 21.15 22.14 22.68 25.33 26.65 29.39

36 40 48 51 55 50 55 44 48 59 48 51 62
42 49 58 55 60 57 65 52 57 66 55 60 71

24,432 32,576 40,720 48,864
31,728 42,304 52,880 63,456

715
920

94.0 94.7 95.3 97.0
94.9 96.1 96.7 98.4
75.6 75.8 76.0 77.2
76.5 77.2 77.4 78.6

-8~15
35~55
-12~45
-12~20

88 94 100 118 121 124 148 177 183 186
2 3

139.7mm 219.1mm
3~/50/400
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Standardna učinkovitost
Samo hlađenje � Standardna buka
Razred učina 120 140 170 200 220 250 310 370 440 490
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Nom. o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog 
tlaka

Hlađenje Nom. dBA

Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Temperatura zasićenog zraka na usisu Min.-maks. °C

Kondenzator Min.-maks. °C
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

Zrakom hlađene kondenzacijske jedinice  
standardne učinkovitosti

›› Širok raspon učina (121 kW - 488 kW)
›› Jedan rashladni krug s jednovijčanim kompresorom
›› Kompaktna izvedba
›› Široki radni raspon (temperatura okoliša do -18°C)
›› Može se kombinirati s Daikin klima komorama

121 144 165 196 219 252 306 370 435 488 

25
41.8 51.0 57.4 65.2 73.7 76.6 92.8 122.0 147.2 160.8 
2.90 2.83 2.87 3.00 2.97 3.28 3.30 3.04 2.96 3.03 

2,273x1,292x2,165 2,273x1,292x3,065 2,273x1,292x3,965 2,223x2,236x3,070
1,584 1,741 1,936 2,679
1,617 1,781 1,981 2,756

10,922 10,575 16,383 15,863 21,844 21,150 32,767 31,725
920

91.5 92.3 93.0 94.2 94.5 95.2

73.5 73.7 73.9 75.1 75.0 75.3 76.0 

-9~12
-18~48

17 20 22 27 29 32 45 54 58
1

3~/50/400
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ERAD-E-SS 

MicroTech III

ERAD170,200E-SS



Standardna učinkovitost
Samo hlađenje � Niska buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline na zračnoj strani Tip Visoko učinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem
Ventilator Protok zraka Nom. l/s
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Nom. o/min
Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog 
tlaka

Hlađenje Nom. dBA

Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Temperatura zasićenog zraka na usisu Min.-maks. °C

Kondenzator Min.-maks. °C
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

120 140 160 190 210 240 300 350 410 460
116 137 159 187 209 243 295 352 409 462 

25
42.3 52.5 57.6 66.3 73.9 78.2 91.5 122 150 167 
2.74 2.61 2.75 2.82 2.83 3.11 3.23 2.88 2.73 2.76 

2,273x1,292x2,165 2,273x1,292x3,065 2,273x1,292x3,965 2,223x2,236x3,070
1,684 1,841 2,036 2,789
1,717 1,881 2,081 2,886

8,372 8,144 12,558 12,217 16,744 16,289 25,117 24,433
715

89.0 89.8 90.5 91.7 92.0 92.7

71.0 71.2 71.4 72.6 72.5 72.8 73.5 

-9~12
-18~48

17 20 22 27 29 32 45 54 58
1

3~/50/400
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ERAD-E-SL 





Standardna učinkovitost
Samo grijanje i samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Učin grijanja Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

Grijanje Nom. kW
EER
ESEER
COP
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline na vodenoj strani Tip Pločasti, jedan po krugu
Isparivač/izmjenjivač 
topline vode

Zapremina vode l
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani - 
kondenzator

Tip Dvostruki prolaz “shell and tube”
Brzina protoka vode Nom. l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Kompaktna izvedba omogućuje jednostavnu 
unutarnju ugradnju i retrofit radnje

›› Daikin poluhermetički jednovijčani kontinuirano regulirani kompresor
›› Visoka učinkovitost pri punom i djelomičnom opterećenju
›› Temperature ohlađene vode do -10°C na standardnoj jedinici
›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› MicroTech III upravljač

Vodom hlađeni rashladni uređaji standardne 
učinkovitosti i standardne buke

120 140 150 180 210 250 280 310 330 360 380 400 450 500 530 560
120 146 154 177 207 255 284 309 333 356 385 415 463 512 540 568
142 172 188 216 249 305 340 377 405 432 466 499 554 610 645 681

25 12.5
28.0 33.9 39.5 45.3 50.5 60.0 70.1 78.6 84.4 90 100 110 119 129 140
32.9 40.1 46.4 53.5 59.57 71.68 80.75 92.88 99.9 107 113 119 131 143 152 162
4.28 4.29 3.91 3.92 4.11 4.25 4.05 3.93 3.94 3.95 3.83 4.13 4.20 4.29 4.18 4.06
4.51 4.20 4.28 4.68 4.01 4.32 4.35 4.50 4.31 4.65 4.74 4.83 4.73 4.33
4.32 4.29 4.05 4.04 4.18 4.26 4.21 4.06 4.05 4.04 4.12 4.19 4.22 4.26 4.23 4.22

1,020x913x2,684 2,000x913x2,684
1,177 1,233 1,334 1,366 1,416 1,600 1,607 2,668 2,700 2,732 2,782 2,832 3,016 3,200 3,207 3,215
1,211 1,276 1,378 1,415 1,473 1,663 1,675 2,755 2,792 2,830 2,888 2,946 3,136 3,327 3,338 3,350

14 18 14 17 20 26 29 31 33 37 41 46 52
15 13 40 38 36 28 33 40 38 36 28 33

7.04 8.57 9.25 10.62 12.30 15.06 16.89 18.49 19.91 21.28 23.15 24.59 27.33 30.10 31.92 33.78
20 12 11 16 26 11 16 26

88.6 87.2 92.4 91.8 91.0
71.4 70.0 74.4 73.8 73.0

-10~15
23~60

18 20 33 34 36 38 66 67 68 70 72 74 76
1 2

3~/50/400
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EWWD-J-SS

MicroTech III

EWWD-J-SS



Samo grijanje i samo hlađenje
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Učin grijanja Nom. kW
Broj stupnjeva regulacije
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

Grijanje Nom. kW
EER
COP
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg
Isparivač/
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip Pločasti lemljeni
Minimalna zapremina vode u sustavu l
Protok vode Min. l/min

Nom. l/min
Maks. l/min

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani - 
kondenzator

Tip Pločasti lemljeni
Protok vode Min. l/min

Nom. l/min
Maks. l/min

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Hermetički scroll kompresor
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-407C

Punjenje kg
Regulacija Termostatski ekspanzijski ventil
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih 
cjevovoda

Odvod vode na isparivaču Instalacija na terenu
Izlaz/ulaz vode na isparivaču
Izlaz/ulaz vode na kondenzatoru

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Standardno ugrađeni: glavna sklopka, filter za vodu, 
osjetnik protoka, odzračni ventil, tlačni priključci

›› Daikin scroll kompresor
›› Optimiziran za uporabu s R-407C
›› µC² SE upravljač omogućuje vrhunsku 

učinkovitost i praktičnost za korisnika
›› Napredni pCO³ upravljač za sklopove od 2 ili 3 modula
›› Niska razina radne buke
›› Niska potrošnja energije
›› Proširenje moguće do 195 kW
›› Kompaktne dimenzije i mala količina radne tvari
›› Jednostavna ugradnja i održavanje
›› Pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika
›› Odabir zima/ljeto s udaljene lokacije
›› Kompatibilno s hidrauličkim modulom

Mali vodom hlađeni rashladni uređaj

014 022 028 035 045 055 065 090 100 110 120 130 145 155 165 175 185 195
12.9 21.4 27.8 32.3 42.8 55.7 64.7 85.7 98.6 112 121 130 141 154 167 176 185 194
16.7 27.5 35.6 41.5 55.0 71.7 83.0 110 127 143 155 166 182 198 215 226 237 249

1 2 4 6
3.75 6.13 7.85 9.12 12.2 16.0 18.2 24.2 28.0 31.9 34.0 36.2 40.2 43.9 47.7 49.8 52.0 54.1
3.75 6.13 7.85 9.12 12.2 16.0 18.2 24.2 28.0 31.9 34.0 36.2 40.2 43.9 47.7 49.8 52.0 54.1
3.44 3.49 3.54 3.51 3.48 3.55 3.54 3.52 3.51 3.56 3.59 3.51 3.50 3.53 3.56 3.59
4.45 4.49 4.54 4.55 4.51 4.48 4.56 4.55 4.54 4.48 4.56 4.59 4.53 4.51 4.54 4.56 4.60

600x600x600 600x600x1,200 1,200x600x1,200 1,800x600x1,200
118 155 165 172 300 320 334 600 620 640 654 668 920 940 960 974 988 1,002

62 103 134 155 205 268 311 205 268 311 205 268 311
31 53 65 76 101 131 152 202 232 262 283 304 333 363 393 414 435 456
37 61 80 93 123 160 185 246 283 321 347 373 404 441 479 505 530 556
74 123 159 185 245 319 371 491 565 642 694 745 808 883 957 1,009 1,061 1,112

24 39 51 59 79 102 118 157 181 205 221 237 260 283 307 323 339 355
48 78 102 118 157 205 237 314 362 410 442 474 519 567 614 647 679 711
95 157 203 237 314 410 474 629 724 819 883 948 1,038 1,133 1,229 1,293 1,357 1,422

64 71 67 74 71 75 77 73 76 78 79

-10~20
20~55

1.2 2 2.5 3.1 4.6 5.6 9.2 10.2 11.2 13.8 14.8 15.8 16.8

1 2 4 6

FBSP 1" FBSP 1" 1/2 2x2xFBSP 1"1/2 3x2xFBSP 1"1/2
FBSP 1" FBSP 1" 1/2 2x2xFBSP 1"1/2 3x2xFBSP 1"1/2

3N~/50/400
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EWWP-KBW1N

µC² SE

EWWP-KBW1N



TABLICA ZA ODABIR 1 MODUL (KA SERIJA) 2 MODUL (KB SERIJA) 3 MODUL (KB SERIJA)

Indeks učina

Rashladni učin (kW)

Učin grijanja (kW)

JEDINICA 
 +  

UPRAVLJAČ  
(tvornički ugrađeno)

EWWP014KBW1N
EWWP022KBW1N
EWWP028KBW1N
EWWP035KBW1N
EWWP045KBW1N
EWWP055KBW1N
EWWP065KBW1N

MODULARNE JEDINICE  
(Upravljač kao dodatni pribor)

EWWP045KAW1M
EWWP055KAW1M
EWWP065KAW1M

UPRAVLJAČ  
(komplet)

ECB2MUW
ECB3MUW

 Mali vodom hlađeni rashladni uređaj

Na primjer:	 za HP sustav od 121 kW odaberite: EWWP055KBW1N + EWWP065KBW1N

014 022 028 035 045 055 065 090 100 110 120 130 145 155 165 175 185 195

12.9 21.4 27.8 32.3 42.8 55.7 64.7 85.7 98.6 112 121 130 141 154 167 176 185 194

16.7 27.5 35.6 41.5 55.0 71.7 83.0 110 127 143 155 166 182 198 215 226 237 249

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 2 1 - - - 2 1 - - - -
- - - - - - - - 1 2 1 - 1 2 3 2 1 -
- - - - - - - - - - 1 2 - - - 1 2 3
- - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1
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EWWP014-035KBW1N

EWWP090-130KBW1N

EWWP145-195KBW1N

EWWP-KBW1N



Standardna učinkovitost
Samo grijanje i samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Učin grijanja Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

Grijanje Nom. kW
EER
ESEER
COP
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Isparivač/
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani - 
kondenzator

Tip “shell & tube”
Protok vode Nom. l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa
Nom. pad tlaka na strani vode 2 Hlađenje kPa

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Regulacija Elektronski ekspanzijski ventil
Krugovi Količina

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Svi modeli atestirani su u skladu s Direktivom za tlačnu opremu (PED)
›› Kontinuirano regulirani jednovijčani kompresor
›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› 1, 2 potpuno neovisna rashladna kruga
›› Standardni elektronički ekspanzijski ventil
›› DX “shell & tube” isparivač - jedan prolaz radne tvari 

za jednostavnu cirkulaciju i povrat ulja
›› Raspoloživa opcija za djelomični i potpuni povrat topline
›› MicroTech III upravljač

Srednji vodom hlađeni rashladni uređaji  
standardne buke

170 210 260 300 320 380 420 460 500 600
165 200 252 279 332 370 401 446 492 554
209 253 319 357 420 467 506 566 626 710

25 13
43.8 52.6 67.4 78.5 87.5 96.4 105.4 119.3 133.9 157
43.8 52.6 67.4 78.5 87.5 96.4 105 119 134 157
3.77 3.80 3.74 3.55 3.80 3.84 3.80 3.74 3.68 3.53
4.46 4.47 4.41 4.15 4.66 4.71 4.65 4.60 4.50 4.29
4.77 4.80 4.74 4.55 4.80 4.84 4.80 4.74 4.68 4.53

1,860x920x3,435 1,880x860x4,305
1,393 1,410 1,503 2,687 2,697 2,702 2,757 2,762
1,470 1,480 1,650 2,840 2,850 2,860 2,970

60 56 123 118 113 173 168
45 61 41 49 58 57 66 50 59

10.0 12.1 15.3 17.1 10.1 10.2 12.2 12.4 15.0 17.0
38 39 60 73 37 38 39 41 57 70

- 37 39 56 57 70
88 90
70 72

-8~15
20~55

50 55 110 100 105 110

1 2
3~/50/400

50

EWWD-G-SS

MicroTech III

EWWD-G-SS



Visoka učinkovitost
Samo grijanje i samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Učin grijanja Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Min. kW

Grijanje Nom. kW
EER
ESEER
COP
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Isparivač/
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani - 
kondenzator

Tip “shell & tube”
Protok vode Nom. l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa
Nom. pad tlaka na strani vode 2 Hlađenje kPa

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Regulacija Elektronski ekspanzijski ventil
Krugovi Količina

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

190 230 280 320 380 400 460 500 550 650
185 222 276 306 365 407 443 495 539 602
226 272 337 379 446 496 540 602 657 743

25 13
40.6 49.4 61.0 73.3 81.1 89.0 97.0 107.3 117.4 141
40.6 49.4 61.0 73.3 81.1 89.0 97 107 117 141
4.57 4.50 4.53 4.17 4.50 4.58 4.57 4.61 4.59 4.26
5.53 5.43 5.46 5.02 5.69 5.82 5.81 5.83 5.80 5.36
5.57 5.50 5.53 5.17 5.50 5.58 5.57 5.61 5.59 5.26

1,860x920x3,435 1,880x860x4,305
1,650 1,665 1,680 2,800 2,945 2,955 2,975 2,990
1,800 1,810 1,820 3,020 3,280 3,290 3,315 3,340

125 120 110 170 285 280
23 31 30 37 28 21 24 33 39 47

10.9 13.1 16.2 18.2 10.7 10.9 13.0 13.2 15.8 17.9
16 18 22 27 15 14 17

- 15 14 17
88 90
70 72

-8~15
20~55

55 110 105 100

1 2
3~/50/400
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EWWD-G-XS



Standardna učinkovitost
Samo grijanje i samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Učin grijanja Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

Grijanje Nom. kW
EER
ESEER
COP
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Isparivač/
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani - 
kondenzator

Tip “shell & tube”
Protok vode Nom. l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa
Nom. pad tlaka na strani vode 2 Hlađenje kPa
Nom. pad tlaka na strani vode 3 Hlađenje kPa

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Svi modeli atestirani su u skladu s Direktivom za tlačnu opremu (PED)
›› Kontinuirano regulirani jednovijčani kompresor
›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› 1-2-3 potpuno neovisna rashladna kruga
›› Standardni elektronički ekspanzijski ventil
›› DX “shell & tube” isparivač - s jednim prolazom 

radne tvari za minimalne padove tlaka
›› Raspoloživa opcija za djelomični i potpuni povrat topline
›› MicroTech III upravljač

Veliki vodom hlađeni rashladni uređaji  
standardne buke

340 400 460 550 650 700 800 850 900 950 C10 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18
332 392 458 536 637 703 779 841 907 982 1,024 1,151 1,200 1,270 1,341 1,395 1,449 1,503
405 481 562 660 783 863 955 1,032 1,112 1,207 1,267 1,412 1,475 1,560 1,648 1,721 1,793 1,866

25 13 8
73.5 88.6 104.2 124.3 145.7 160.3 176.4 191.1 205.4 224.7 242.6 261.6 275.1 289.8 307.0 325.5 344.3 363
73.5 88.6 104 124 146 160 176 191 205 225 243 262 275 290 307 325 344 363
4.51 4.43 4.39 4.31 4.37 4.38 4.41 4.40 4.42 4.37 4.22 4.40 4.36 4.38 4.37 4.29 4.21 4.14
4.71 4.57 4.53 4.47 5.04 5.27 5.06 5.19 5.05 5.15 5.00 5.05 5.09 5.13 5.06 5.05 4.96 4.79
5.51 5.43 5.39 5.31 5.37 5.38 5.41 5.40 5.42 5.37 5.22 5.40 5.36 5.38 5.37 5.29 5.21 5.14

1,821x1,466x3,298 2,103x1,350x4,116 2,323x2,130x4,439
2,150 2,160 2,179 2,224 3,909 3,927 3,945 3,971 3,996 4,080 4,092 6,079 6,097 6,136 6,174 6,192 6,210 6,228
2,380 2,396 2,410 2,457 4,217 4,228 4,243 4,262 4,288 4,369 4,386 6,628 6,646 6,670 6,699 6,717 6,735 6,761

193 183 172 271 263 256 248 241 233 472 504 489 472
37 50 54 62 55 44 57 53 44 54 39 52 55 46 57 62 66 71

19.5 23.1 27.0 31.7 18.8 19.1 23.0 23.2 26.8 27.2 30.5 22.6 22.9 26.4 29.9
26 28 30 26 25 27 28 26 22 23 24 25 24 23

- 25 26 27 26 23 24 23 24 23
- 24 22 23 24 23

94 97 98 99 100 101 103
75 76 78 79 80 81 80 81 83

-8~15
20~55

1 2 3
54 52 51 50 108 106 104 100 156 155 154 153 152 151 150

3~/50/400
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EWWD-I-SS

MicroTech III

EWWD-I-SS



Visoka učinkovitost
Samo grijanje i samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Učin grijanja Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

Grijanje Nom. kW
EER
ESEER
COP
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Isparivač/
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani - 
kondenzator

Tip “shell & tube”
Protok vode Nom. l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa
Nom. pad tlaka na strani vode 2 Hlađenje kPa

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

360 440 500 600 750 800 850 950 C10 C11 C12
360 431 504 570 717 791 863 929 971 1,035 1,130
435 520 608 697 865 955 1,040 1,122 1,180 1,263 1,380

25 13
74.5 89.5 104.5 126.8 147.9 163.4 177.8 193.1 208.4 228.3 250
74.5 89.5 104 127 148 163 178 193 208 228 250
4.83 4.82 4.50 4.85 4.84 4.85 4.81 4.66 4.53 4.51
4.75 4.72 4.71 4.52 5.40 5.50 5.35 5.40 5.18 5.37 5.02
5.83 5.82 5.50 5.85 5.84 5.85 5.81 5.66 5.53 5.51

1,883x1,430x4,012 2,245x1,350x4,782
2,594 2,667 2,704 4,964 4,997 5,049 5,073 5,097 5,132
2,998 3,078 3,116 5,582 5,615 5,671 5,695 5,729 5,741

326 317 308 539 528 504
64 54 68 58 68 56 64 72 46 52

20.9 25.0 29.2 33.4 20.8 21.0 25.0 28.3 33.1
48 47 51 66 48 47 50 51 65

- 48 47 50 65
94 97 98 99 100
75 76 78 79 80 81

-8~15
20~55

1 2
90 87 85 180 177 174 172 170

3~/50/400
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EWWD-I-XS



Standardna učinkovitost
Samo hlađenje 	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm

Težina Uređaj kg
Radna težina kg

Isparivač/
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani - 
kondenzator

Tip “shell & tube”
Protok vode Nom. l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa
Nom. pad tlaka na strani vode 2 Hlađenje kPa

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Rashladni krug 2 Punjenje kg
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Izvrsna učinkovitost pri djelomičnom opterećenju
›› Svi modeli atestirani su u skladu s Direktivom za tlačnu opremu (PED)
›› jednovijčani ili dvovijčani Kontinuirana regulacija kompresori
›› 1 ili 2 potpuno neovisna rashladna kruga
›› Izmjenjivač topline s cijevima u plaštu (shell and tube)
›› Optimiziran za uporabu s R- 410A
›› Standardni elektronički ekspanzijski ventil
›› Kompaktna izvedba
›› Na raspolaganju je djelomičan povrat topline
›› MicroTech III upravljač

Vodom hlađeni rashladni agregati standardne buke

380 460 560 640 730 800 860 870 960 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C19 C20
379 462 560 635 724 793 859 868 956 1,003 1,050 1,181 1,251 1,320 1,452 1,595 1,754 1,896 2,055

12.5 25.0 12.5 25.0 12.5 25.0
89.2 109 133 150 170 179 207 199 218 247 243 268 285 303 337 373 407 441 477

4.24 4.21 4.22 4.25 4.42 4.15 4.36 4.38 4.07 4.32 4.41 4.38 4.35 4.31 4.28 4.31 4.30 4.31
4.61 4.59 4.67 4.62 4.95 4.52 4.91 4.90 4.42 4.86 4.96 4.89 4.81 4.76 4.61 4.63 4.54

1,849x1,140x3,373 2,001x1,276x3,454
1,848x

1,314x3,535
2,158x

1,350x5,020
1,848x

1,314x2,001
2,158x1,350x5,020

1,848x
1,314x2,001

2,378x
1,350x4,894

2,455x1,350x5,070 2,495x1,350x4,892 2,495x1,350x4,865

1,933 1,967 2,283 2,332 2,407 3,921 2,427 3,949 3,988 2,457 4,344 4,529 4,536 4,607 4,988 4,999 5,053 5,204 5,289
2,135 2,169 2,543 2,628 2,777 4,422 2,795 4,463 4,496 2,812 4,780 5,186 5,200 5,280 5,602 5,615 5,670 5,881 5,970

124 118 176 170 274 344 266 344 325 251 325 538 505 495 539 527
48 63 44 47 54 53 49 62 58 56 69 45 49 54 59 69 88 97 120

22.4 27.4 33.2 37.7 43.1 23.3 51.3 23.3 28.2 60.1 28.2 34.7 34.8 38.9 43.0 43.4 52.0 52.3 60.9
59 63 67 65 16 64 20 64 67 26 67 73 69 16 17 15

- 64 - 66 67 - 69 73 69 16 19 17 14 15
100 101 102 105 102 105 103 105 107 106 107 108
82 83 84 83 84 85 86 87 86 87 88

-4~10
25~45

1 2 1 2 1 2
80 90 80 90 85 100 90 100 130

- 80 - 90 85 100 90 100 130
3~/50/400
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EWWQ-B-SS/XS

MicroTech III

EWWQ-B-SS



Visoka učinkovitost
Samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Isparivač/
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani - 
kondenzator

Tip “shell & tube”
Protok vode Nom. l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa
Nom. pad tlaka na strani vode 2 Hlađenje kPa

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R- 410A

Krugovi Količina
Rashladni krug Punjenje kg
Rashladni krug 2 Punjenje kg
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

420 520 640 730 800 970 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C19 C20 C21
420 513 636 722 798 969 1,033 1,111 1,153 1,265 1,363 1,442 1,580 1,740 1,870 2,025 2,156

12.5 25.0 12.5 25.0
88.7 107 131 149 166 201 213 239 238 262 281 299 324 361 397 436 474
4.74 4.79 4.84 4.83 4.81 4.86 4.64 4.85 4.83 4.85 4.83 4.88 4.81 4.71 4.64 4.55
5.19 5.22 5.28 5.22 5.06 5.53 4.85 5.45 5.53 5.47 5.26 5.18 4.98 4.91 4.75
2,001x1,276x3,863 2,001x1,268x3,878 2,003x1,314x3,878 2,003x1,446x3,919 2,454x1,350x5,219 2,003x1,446x3,919 2,454x1,350x5,219 2,495x1,350x4,829 2,495x1,350x4,865

2,322 2,403 2,464 2,738 2,407 2,427 4,775 2,457 4,831 4,873 4,919 4,969 5,117 5,388 5,408 5,414
2,594 2,685 2,745 3,158 2,815 3,056 5,431 3,086 5,479 5,512 5,546 5,606 5,794 5,843 6,110 6,118 6,124

220 213 200 334 325 538 587 538 575 563 551 495 484 535 527
55 68 71 64 57 53 68 64 55 67 74 69 88 90 111 124

24.4 29.8 36.8 41.8 46.3 56.2 29.9 64.7 30.2 36.7 37.2 41.8 45.7 46.2 54.4 55.1 63.1
50 39 42 47 59 64 40 82 36 48 49 46 44 45 60 61 78

- 40 - 47 48 46 44 60 78
101 102 103 102 103 105 104 106 107 106 107 108
82 83 84 83 84 86 85 86 87 86 87 88

-4~10
25~45

1 2 1 2
95 110 130 120 130 120 130

- 120 - 120 130
3~/50/400
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EWWQ-B-XS



Visoka učinkovitost
Samo grijanje i samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Učin grijanja Nom. kW
Regulacija učina Metoda Kontinuirana regulacija

Minimalni učin %
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW

Grijanje Nom. kW
EER
ESEER
COP
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Isparivač/
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Zapremina vode l
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani - 
kondenzator

Tip “shell & tube”
Protok vode Nom. l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Potopljeni tip izmjenjivača topline
›› Temperature izlazne vode kondenzatora 

(CLWT) do 65°C (opcionalno)
›› Dostupna verzija dizalice topline
›› MicroTech III upravljač

Vodom hlađeni rashladni uređaji visoke 
učinkovitosti i standardne buke

370 450 530 610 750 830 930 980 C10 C11 C12
368 444 520 606 746 825 930 977 1,049 1,130 1,212
432 520 608 709 873 965 1,083 1,142 1,225 1,321 1,416

25.0 12.5
63.9 76.6 88.3 103 127 140 153 166 177 190 204
63.9 76.6 88.3 103 127 140 153 166 177 190 204
5.75 5.79 5.88 5.90 5.85 5.88 6.06 5.90 5.94 5.95
6.11 6.18 6.27 6.25 6.76 6.87 6.97 7.03 7.07 7.10
6.75 6.79 6.88 6.90 6.85 6.88 7.06 6.90 6.94 6.95

2,121x1,353x3,341 2,121x1,353x3,419 2,048x1,384x3,417 2,048x1,689x3,609 2,048x1,711x3,609 2,161x1,711x3,509
3,089 3,370 3,603 3,781 5,289 5,375 5,654 5,707 6,066 6,105 6,156
3,250 3,588 3,870 4,163 5,694 5,835 6,174 6,262 6,709 6,773 6,859

78 107 134 160 172 201 261 272 295 310 327
37 31 36 42 35 32 30 29

20.8 25.1 29.3 34.2 42.1 46.5 52.2 55.0 59.1 63.7 68.3
29 24 26 21 27 26 30 28 27 28 27
97 98 99 100 101 102 103
78 79 80 81 82 83 84

-8~15
18~65

210 190 180 210 220 250 300 330
1 2

3~/50/400
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EWWD-H-XS

MicroTech III

EWWD-H-XS



Samo hlađenje
Razred učina 012 020 026 030 040 055 065
Rashladni učin Nom. kW
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg
Isparivač/
Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani

Minimalna zapremina vode u 
sustavu

l

Protok vode Min. l/min
Nom. l/min
Maks. l/min

Model Količina
Tip Pločasti lemljeni

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Hermetički scroll kompresor
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-407C

Regulacija Termostatski ekspanzijski ventil
Krugovi Količina

Dimenzije priključnih 
cjevovoda

Izlaz/ulaz vode na isparivaču
FBSP 1" FBSP 1"1/2

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

Mali rashladni uređaj 
s izdvojenim kondenzatorom

›› Daikin scroll kompresor
›› Optimiziran za uporabu s R-407C
›› Niska razina radne buke
›› Niska potrošnja energije
›› Kompaktne dimenzije i mala količina radne tvari
›› Jednostavna ugradnja i održavanje
›› Pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika
›› Kompatibilno s hidrauličkim modulom
›› Glavna sklopka, tlačni priključci, osjetnik protoka, filter, 

zaporni i odzračni ventil su standardno uključeni
›› µC² SE upravljač

12.1 20.0 26.8 31.2 40.0 53.7 62.4 
4.2 6.6 8.5 10.1 13.4 17.8 20.3 

2.88 3.03 3.15 3.09 2.99 3.02 3.07
600x600x600 600x600x1,200

108 141 147 151 252 265 274

62 103 134 155 205 268 311

17 29 38 45 57 77 89
35 57 77 89 115 154 179
69 115 153 179 229 307 358

1

64 71 67 74

-10~20
25~60

1 2

3N~/50/400

57

EWLP-KBW1N

EWLP012-030KBW1N

μC² SE



Standardna učinkovitost
Samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Način/minimalni učin % Kontinuirana regulacija/25 Kontinuirana regulacija/12,5
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Isparivač/izmjenjivač 
topline na vodenoj strani

Tip Pločasti, jedan po krugu
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Kompaktna izvedba omogućuje jednostavnu 
unutarnju ugradnju i retrofit radnje

›› Daikin poluhermetički jednovijčani kontinuirano regulirani kompresor
›› Visoka učinkovitost pri punom i djelomičnom opterećenju
›› Temperature ohlađene vode do -10°C na standardnoj jedinici
›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› MicroTech III upravljač

Rashladni uređaj s izdvojenim kondenzatorom 
standardne učinkovitosti i standardne buke

110 130 145 165 195 235 265 290 310 330 360 390 430 470 500 530
109 127 143 164 191 236 264 285 306 327 355 382 427 473 501 528

31.1 38.2 43.8 50.4 56.0 65.9 75.3 87.5 94.0 100 106 112 122 131 141 150
3.52 3.33 3.25 3.41 3.59 3.51 3.26 3.34 3.42 3.51 3.60 3.56 3.52

1,020x913x2,684 2,000x913x2,684
1,124 1,141 1,237 1,263 1,305 1,489 2,474 2,500 2,526 2,568 2,611 2,795 2,979
1,138 1,159 1,253 1,281 1,327 1,518 2,505 2,533 2,562 2,608 2,655 2,845 3,036

14 12 36 34 32 25 31 36 34 32 25 31
88.6 87.2 92.4 91.8 91.0
71.4 70.0 74.4 73.8 73.0

-10~15
25~60

1 2
3~/50/400
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Standardna učinkovitost
Samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Način/minimalni učin % Kontinuirana regulacija/25 Kontinuirana regulacija/12,5
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Isparivač/izmjenjivač 
topline na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Kontinuirano regulirani jednovijčani kompresor
›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› 1, 2 potpuno neovisna rashladna kruga
›› Standardni elektronički ekspanzijski ventil
›› DX “shell & tube” isparivač - jedan prolaz radne tvari 

za jednostavnu cirkulaciju i povrat ulja
›› Svi modeli atestirani su u skladu s Direktivom za tlačnu opremu (PED)
›› MicroTech III upravljač
›› Na raspolaganju je djelomičan povrat topline

Srednji rashladni uređaj s izdvojenim kondenzatorom 
standardne učinkovitosti i standardne buke

160 190 240 280 320 360 380 420 480 550
160 188 243 269 315 350 379 426 474 524

46.1 55.3 66.8 75.7 92.1 101.3 110.5 121.7 133.4 150
3.47 3.40 3.64 3.55 3.42 3.46 3.43 3.50 3.55 3.48

1,860x1,000x3,700 1,860x1,100x4,400 1,942x1,100x4,400
1,280 1,398 2,442 2,446 2,501 2,506
1,337 1,516 2,560 2,670

44 60 41 49 57 55.9 64.4 49.9 50.6 60.6
87.7 90.2
69.7 71.7

-8~15
25~60

1 2
3~/50/400
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Standardna učinkovitost
Samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Nom. kW
Regulacija učina Način/minimalni učin % Kontinuirana regulacija/25 Kontinuirana regulacija/12,5 Kontinuirana regulacija/8,3
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW
EER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Isparivač/izmjenjivač 
topline na vodenoj strani

Tip “shell & tube”
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Poluhermetički jednovijčani kompresor
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Krugovi Količina
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Kontinuirano regulirani jednovijčani kompresor
›› Optimiziran za uporabu s R-134a
›› Standardni elektronički ekspanzijski ventil
›› DX “shell & tube” isparivač - jedan prolaz radne tvari 

za jednostavnu cirkulaciju i povrat ulja
›› Svi modeli atestirani su u skladu s Direktivom za tlačnu opremu (PED)

Veliki rashladni uređaj s izdvojenim kondenzatorom 
standardne učinkovitosti i standardne buke

320 400 420 500 600 650 750 800 850 900 950 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
327 389 426 502 594 655 727 785 847 916 963 1,029 1,074 1,121 1,185 1,263 1,314 1,365 1,416

84.8 102 118 139 167 183 201 217 234 255 274 283 300 316 332 351 371 391 411
3.86 3.84 3.62 3.61 3.55 3.58 3.62 3.59 3.51 3.64 3.59 3.55 3.56 3.59 3.54 3.49 3.45

1,899x1,468x3,114 2,323x1,350x4,116 2,415x2,128x4,427 2,415x2,135x4,426
1,861 1,869 1,884 3,331 3,339 3,347 3,356 3,364 3,412 5,146 5,167 5,188 5,208
2,054 2,052 2,056 3,602 3,603 3,604 3,605 3,645 5,667 5,671 5,677 5,680

34 47 54 49 39 52 47 45 52 46 49 41 51 55 59 63
93.7 96.6 96.7 96.9 97.3 97.8 98.9 99.8 100.4 100.8 101.2 103 100.4 100.8 101.2 103
75.2 76.2 78.2 77.8 78.2 78.7 79.8 80.7 80.4 80.8 81.2 83 80.4 80.8 81.2 83

-8~15
25~60

1 2 3
3~/50/400
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Visoka učinkovitost
Samo hlađenje	 Standardna buka
Razred učina
Rashladni učin Min. kW

Nom. kW
Maks. kW

Regulacija učina Metoda Centrifugalni kompresor s varijabilnom brzinom
Priključna snaga Hlađenje Min. kW

Nom. kW
Maks. kW

EER
ESEER
Dimenzije Uređaj Visina x širina x dubina mm
Težina Uređaj kg

Radna težina kg
Isparivač/izmjenjivač 
topline na vodenoj strani

Tip Potopljeni (shell and tube) (2 faze)
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Izmjenjivač topline 
na vodenoj strani - 
kondenzator

Tip Potopljeni (shell and tube) (2 faze)
Protok vode Nom. l/s
Nom. pad tlaka na strani vode Hlađenje kPa

Zvučna snaga Hlađenje Nom. dBA
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA
Kompresor Tip Centrifugalni kompresor bez ulja s magnetskim ležajevima
Radno područje Isparivač Hlađenje Min.~Maks. °CDB

Kondenzator Hlađenje Min.~Maks. °CDB
Radna tvar Tip R-134a

Punjenje kg
Krugovi Količina

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Rad bez ulja rezultira smanjenim troškovima 
održavanja i povećanom pouzdanošću

›› Visoka sezonska učinkovitost (ESEER do 8,64)
›› Integrirana digitalna elektronika pruža inteligentnu regulaciju

Vodom hlađeni rashladni uređaji s centrifugalnim 
kompresorom visoke učinkovitost i standardne buke

EWWD320FZXS EWWD430FZXS EWWD520FZXS EWWD640FZXS EWWD860FZXS EWWDC10FZXS
114 128 172 114 128 172
314 399 517 559 729 888
317 429 521 635 856 1,048

21.6 27.7 33.1 21.6 27.7 33.1
65.1 74.8 105 107 130 159
65.9 85.7 104 132 171 206
4.83 5.34 4.93 5.21 5.61 5.58
7.74 8.10 8.37 8.10 8.46 8.64

1,823x1,276x3,254 1,823x1,276x3,419 1,755x1,790x3,441 1,748x1,853x3,289 1,794x1,904x3,401
2,360 2,546 3,709 4,095 4,765
2,520 2,812 4,074 4,548 5,330

30 23 18 21 11

18.3 29.9 36.7 49.1 59.9
24 28 24 25 29

89.0 90.1 91.2 92.4 93.6 94.6
70.9 72.0 73.0 73.8 75.1 75.9

2~15
18~46

210 180 220 300
1

3~/50/400
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›› Jedan kompresor do 4,5 MW

›› Dva kompresora po rashladnom krugu do 9 MW

›› Opcionalni pogoni varijabilnom brzinom (VFD) za visoku učinkovitost pri djelomičnom opterećenju

›› Rasterećenje kompresora do 5% kod uređaja s dva kompresora i 10% kod uređaja s jednim kompresorom bez 

bypassa pregrijane pare

›› Fleksibilno upravljanje za lakšu ugradnju u BMS

ŠIROK IZBOR KAPACITETA I UČINKOVITOSTI
Jedan kompresor
›› DWSC: 300 kW - 4.500 kW - mogućnost ponude 1,1 milijuna varijanti rashladnika s različitim kombinacijama 

motora, lopatica, zupčanika i komora

Dvojni kompresor
›› DWDC: 600 kW - 9.000 kW - mogućnost ponude 0,75 milijuna varijanti rashladnika s različitim 

kombinacijama motora, lopatica, zupčanika i komora

OPCIJA POGONA S VARIJABILNOM FREKVENCIJOM (VFD)
›› Inverterska tehnologija umnogome poboljšava učinkovitost pri djelomičnom opterećenju

›› Smanjenje godišnjih troškova potrošnje energije

VISOKA UČINKOVITOST
›› COP do 7 pri punom opterećenju

›› COP do 12 pri djelomičnom opterećenju (kad je u spoju s inverterom VFD)

ZAŠTITA OD OŠTEĆENJA U SLUČAJU NESTANKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Kvarovi u slučaju nestanka električne energije ne dopuštaju rashladnim uređajima njihov normalni slijed 

isključivanja. U tom trenutku slabo podmazivanje može oštetiti ležajeve i smanjiti vijek trajanja kompresora. 

Kompresori su opremljeni spremnicima za podmazivanje i klipom 

s tlačnom oprugom koja ležajevima tijekom razdoblja zaustavljanja 

osigurava podmazivanje pod tlakom. Također, kompresori brzo 

usporavaju uslijed male inercije.

Klip

Spremnik za podmazivanje

MOGUĆNOST SPREMANJA RADNE TVARI
Kondenzatori su dimenzionirani za primanje ukupne količine radne tvari rashladnog uređaja i osigurani su potrebnim ventilima za izoliranje te 

količine. Ova značajka u većini sustava uklanja potrebu za odvojenim komorama za spremanje radne tvari.

DWSC / DWDC Vodom hlađeni rashladni uređaji s 
centrifugalnim kompresorom
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NEUSPOREDIVO RASTEREĆENJE
Rasterećenje do 10% punog opterećenja kod DWSC rashladnih uređaja s jednim kompresorom i 5% kod DWDC 

rashladnika s dva kompresora bez uporabe neučinkovitog bypassa pregrijane pare. Ova mogućnost rasterećenja 

osigurava poboljšanu stabilnost temperature ohlađene vode i manje šteti radnom ciklusu kompresora.

Pokretljivi difuzor na tlačnoj strani povećava stabilnost i smanjuje vibracije.

Pokretni difuzor zatvara područje istrujavanja s lopatica kompresora

NIZAK NIVO RADNE BUKE
Ubrizgavanje tekućine
Mala količina ukapljene radne tvari uzima se iz kondenzatora i ubrizgava u tlačni dio kompresora. Kapljice 

tekućine apsorbiraju energiju zvuka i smanjuju ukupnu radnu razinu buke kompresora. Kapljice isparavaju i 

smanjuju temperaturu pregrijavanja radne tvari.

Stišavanje prati rasterećenje
Daikin izvedba dovodi do smanjenja razine buke pri manjim opterećenjima u kojima većina rashladnih uređaja 

provodi najviše svojih radnih sati.

JEDAN DWDC RASHLADNIK S DVA KOMPRESORA NASPRAM RASHLADNIKA S 
JEDNIM KOMPRESOROM
›› Manji troškovi opreme nego u slučaju dva odvojena rashladna uređaja

›› Niži trošak instalacije nego u slučaju dva odvojena rashladna uređaja

›› Manji godišnji pogonski troškovi nego u slučaju jednog velikog ili dva manja rashladna uređaja

›› Potrebno manje prostora za opremu nego za dva odvojena rashladna uređaja (mala površina)

›› Smanjenje kapaciteta do 5% od projektom zadane vrijednosti

›› Uravnoteženo trošenje svih elemenata uređaja bez dugog vremena mirovanja

IZVRSNA UČINKOVITOST PRI DJELOMIČNOM OPTEREĆENJU
Kada radi jedan kompresor, moguće je koristiti površinu za izmjenu topline cijelog rashladnog uređaja dvostruko više nego kod rashladnika s jednim 

kompresorom. Ovako velika površina osigurava iznimnu učinkovitost pri djelomičnom opterećenju. Dodatak VFD-ova kod rashladnika s dva kompresora 

rezultira vrlo visokom ARI certifiranom integriranom vrijednosti djelomičnog opterećenja (eng. - Integrated Part Load Value (IPLV)).

	 UČINKOVITOST PRI DJELOMIČNOM OPTEREĆENJU ZA CENTRIFUGALNE JEDINICE OD 2.000 kW

DWSC: jedan kompresor

DWDC: dva kompresora

VFD: inverterski kompresor

Određeni odabiri mogu se razlikovati od ovog primjera.

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0
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0,0
7.0 7.4 9.7 10.0
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DWME Vodom hlađeni rashladni uređaji 
s bezkontaktnim centrifugalnim kompresorima

Smanjeni troškovi ciklusa vijeka trajanja proizvoda

›› Period povrata investicije od 1 do 2 godine

Centrifugalni kompresor
›› Najveća učinkovitost u industriji kod punog opterećenja

›› Najbolja učinkovitost kod djelomičnog opterećenja u spoju s pogonom varijabilne frekvencije

›› Jedan pokretni dio (sklop rotor - osovina)

Uređaj s ugrađenim pogonom varijabilne frekvencije(VFD)
›› Vrlo visoka učinkovitost kod djelomičnog opterećenja

›› Sjajna mogućnost rasterećenja

›› Automatsko podešavanje brzine

›› Meko upuštanje u pogon

Tehnologija magnetskih ležajeva
›› Nema gubitka trenja

›› Nema onečišćenja uljem

›› Nema dodatnih sustava za upravljanje uljem

›› Povećan vijek trajanja opreme

VELIČINA RASHLADNI UČIN

500S 1.400 - 1.900 kW)

EER * do 6,50

ESEER do 10,0

*po Eurovent uvjtima:
Ulazna/izlazna voda isparivača 12/7°C, Ulazna/izlazna voda kondenzatora 30/35°C

ŠIROK IZBOR KAPACITETA I UČINKOVITOSTI 
DWME rashladni uređaji mogu se odabrati s različitim kombinacijama 

glavnih komponenti poput veličine kompresora, izmjenjivača, električnog 

motora itd. Odabrana jedinica s fiksnim uvjetima na isparivaču i 

kondenzatoru osigurat će rashladni učin, priključnu snagu, EER i dr., ovisno 

o brzini rotacije kompresora. Alat za namjenski odabir dostupan je za 

odabir jedinice pri stvarnim radnim uvjetima. DWME se ističe izuzetnom 

energetskom učinkovitošću kod punog i djelomičnog opterećenja.

centrifugalni
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*po Eurovent uvjtima:
Ulazna/izlazna voda isparivača 12/7°C, Ulazna/izlazna voda kondenzatora 30/35°C

PROŠIRENI IZBOR OPCIJA

Standardne opcije
›› Konstrukcija posude na vodenoj strani od 150psi

›› Bakrene cijevi isparivača i kondenzatora

›› Debljina cijevi 0,025 inča

›› Victaulic spojevi

›› Izmjenjivač topline s 2 prolaza 

›› Izolacija od 3/4 inča na isparivaču, usisnom i tlačnom cjevovodu

›› Prekidači diferencijalnog tlaka vode

›› Zvučna izolacija

›› EMI filter

Opcije (na zahtjev)
›› Konstrukcija posude na vodenoj strani od 300psi

›› Debljina cijevi 0,028/0,035 inča

›› Cu-Ni 90/10 cijevi kondenzatora (samo s 

debljinom cijevi od 0,028/0,035)

›› Spoj s prirubnicom

›› Kućište za zaštitu od morske atmosfere

›› Izmjenjivači topline s 1 ili 3 prolaza

›› Dvostruka izolacija od 1 1/2 inča na isparivaču

›› Ispumpavanje uređaja

›› Nadzor radne tvari

›› Niski THD (harmonici)

›› Vrijednost visoke kratkospojne struje

›› Zaštita kod pogreške pri uzemljenju

›› Mjerenje priključne snage

TIHI RAD
›› 76~82dB(A) razina buke na 1 metar (prema AHRI normi 575)

›› DWME rashladni uređaji savršeni su za zvučno osjetljiva okruženja 

poput biblioteka, škola, itd.

INTELIGENTNA REGULACIJA
›› Ugrađena napredna tehnologija omogućuje inteligentnu regulaciju 

također i kod slučajeva nestanka napajanja

›› Praktično korisničko sučelje za upravljanje putem touch-screena



Daikin integrirana mreža rashladnih uređaja

SERIJE NA KOJE SE ODNOSI:

›› EWAQ080-260DAYN (R-410A)
›› EWYQ080-250DAYN (R-410A)

Daikin rashladni uređaji mogu biti opremljene DICN-om koji omogućuje istovremeni rad do 4 rashladna uređaja kao da su jedan, kako bi osigurao potrebni 

rashladni učin. To dovodi do precizne i učinkovite regulacije učina te je korisno i kao rezerva, budući da osigurava potreban rashladni učin i jamči pouzdan 

rad rashladnog uređaja. 

Ova funkcija omogućuje upravljanje Daikin rashladnim uređajem jednim daljinskim upravljačem.

DICN je raspoloživ samo za rashladnike u istoj seriji.
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Hidraulički modul / inercijski spremnik

›› na raspolaganju su 3 modela
›› spremnik od 100 l za sve veličine
›› zaštita od smrzavanja (vanjska instalacija) 
›› pumpa sa visokim statičkim tlakom (opcija)
›› standardni ispusni set (za unutarnju instalaciju)
›› standardno dva tlačna priključka (ispred i iza pumpe)

HIDRAULIČKI MODUL
EHMC-AV

Nazivni protok l/min
Nazivni ESP mH

2
O

Nazivna priključna snaga W
Dimenzije (VxŠxD) mm
Težina uređaja kg
Zvučna snaga dBA
Zvučni tlak dBA
Napajanje V1
Radno područje Vodena strana °C

Zračna strana °CDB
Dimenzije priključnih 
cjevovoda

Ulaz/izlaz vode
Odvodni priključak

INERCIJSKI SPREMNIK

Protok vode

mH
2
O
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0
0	 20	 40	 60	 80	 100	 120	 140	 160	 180	 200	 220	 240	 260
												           WF (l/min)

LEGENDE

Karakteristike pumpe
1.	 EHMC30AV1080
2.	 EHMC10AV1080 i 

EHMC15AV1080
3.	 EHMC30AV1010
4.	 EHMC10AV1010 i 

EHMC15AV1010

Hidraulički modul +  
gubici tlaka filtara
5.	 EHMC15/30AV1010 i 

EHMC15/30AV1080
6.	 EHMC10AV1010 i 

EHMC10AV1080

MODEL Opis Zapremina Dimenzije Težina jedinice

EKBT Inercijski spremnik s kućištem 200l 1.284x637x754 mm 86,5 kg

EKBT500C Inercijski spremnik s kućištem 500l 1.200x1.200x1.950 mm 160 kg

EKBTC10C Inercijski spremnik s kućištem 1.000l 1.200x1.450x1.950 mm 185 kg

EKBT500N Inercijski spremnik 500l 710x1.670 mm 70 kg

EKBTC10N Inercijski spremnik 1.000l 860x2.020 mm 100 kg

Daikin EKBT je hidraulički komplet za unutarnju ili vanjsku ugradnju. Namijenjen je za ugradnju s EUWA/Y-KBZW1 serijama, u 
zatvorenim sustavima, a može se koristiti i za primjene s vodom i glikolom.

10 15 30

1010 1080 1010 1080 1010 1080

62 88 187
17 34 15 27 10 27

630 1,050 650 1,070 1,070 2,090
1,284x635x688 1,284x635x688 1,284x635x688

99 101 102 104 105 111
63 63 63
52 52 52

1~/230V/50Hz
-10°C ~ 55°C
-10°C ~ 43°C

1" BSPF 2" BSPF 2-1/2" BSPF
1/2"
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VENTILOKONVEKTORSKE JEDINICE
Pregled proizvoda - ventilokonvektorske jedinice	 70

Kazetne jedinice	 71
FWC-BT/BF	 71
FWF-BT/BF	 72
FWF-CT	 73

Kanalske jedinice	 74
FWB-BT	 74
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 18 20 22 kW

Pregled proizvoda - ventilokonvektorske jedinice

Naziv

FW
C

-B
T/

B
F 2-cijevni

hlađenje

grijanje

4-cijevni
hlađenje

grijanje

FW
F-

BT
/B

F 2-cijevni
hlađenje

grijanje

4-cijevni
hlađenje

grijanje

FW
F-

C
T

2-cijevni
hlađenje

grijanje

FW
B

-B
T

2-cijevni
hlađenje

grijanje

FW
T-

C
T

2-cijevni
hlađenje

grijanje

FW
L-

D
A

T/
D

A
F

2-cijevni
hlađenje

grijanje

4-cijevni
hlađenje

grijanje

FW
M

-D
A

T/
D

A
F

2-cijevni
hlađenje

grijanje

4-cijevni
hlađenje

grijanje

FW
D

-A
T/

A
F 2-cijevni

hlađenje

grijanje

4-cijevni
hlađenje

grijanje

FW
V

-D
A

T/
D

A
F

2-cijevni
hlađenje

grijanje

4-cijevni
hlađenje

grijanje
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›› 360° istrujavanje zraka osigurava ujednačeni 
protok zraka i distribuciju temperature

›› Moderan dekorativni panel u bijeloj boji
›› Ubacivanje svježeg zraka za zdravije okruženje
›› Horizontalni ispuh zraka osigurava rad bez 

propuha i sprječava prljanje stropa
›› Mogućnost zatvaranja 1 ili 2 istrujna otvora radi 

lakše ugradnje u kutove prostorije
›› Standardna pumpa za odvod kondenzata s visinom dobave do 850mm

Kružna kazetna jedinica

Unutarnja jedinica 2-CIJEVNI 4-CIJEVNI

Rashladni učin Ukupni učin Visoko kW
Osjetni učin Visoko kW

Učin grijanja 2-cijevni Visoko kW
4-cijevni Visoko kW

Priključna snaga Visoko W
Dimenzije Jedinica Visina x širina x dubina mm
Težina Jedinica kg
Pad tlaka na 
vodenoj strani

Hlađenje kPa
Grijanje kPa

Ventilator Tip Turbo ventilator Turbo ventilator
Protok zraka Visoko m³/h

Zvučna snaga Visoko dBA
Razina zvučnog tlaka Visoko dBA
Dimenzije 
priključnih 
cjevovoda

Voda Ulaz 3/4” BSP (ženski navoj) 3/4” BSP (ženski navoj)
Izlaz 3/4” BSP (ženski navoj) 3/4” BSP (ženski navoj)

Odvod kondenzata OD mm VP25 (vanjski promjer 32, unutarnji promjer 25) VP25 (vanjski promjer 32, unutarnji promjer 25)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

FWC06BT FWC07BT FWC08BT FWC09BT FWC06BF FWC07BF FWC08BF FWC09BF
5.0 5.6 6.3 7.2 4.9 5.6 6.3 7.2 
3.4 4.0 4.5 5.3 3.4 3.9 4.4 5.2 
6.3 7.1 8.3 9.5 -

- 6.2 6.8 7.8 8.8 
40 46 58 76 41 47 59 77

288x840x840 288x840x840
26 29

15 19 26 34 15 19 25 32
15 19 26 34 24 30 38 47

1,062 1,236 1,518 1,776 1,032 1,200 1,476 1,746
36 39 44 49 36 39 44 49
24 28 32 37 24 28 32 37

1~/50/220-240 1~/50/220-240
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FWC-BT/BF

FWC-BT/BF

BRC315D7 BRC7E532F



›› Moderan dekorativni panel u bijeloj boji
›› Kompaktno kućište (širina i dubina 570mm) omogućuje savršeno uklapanje 

uređaja u bilo koji model spuštenog stropa i zadovoljavanje standardnih 
modela arhitekture, bez potrebe za rezanjem spuštenog stropa

›› Horizontalno istrujavanje zraka osigurava rad bez 
propuha i sprječava prljanje stropa

›› Ubacivanje svježeg zraka za zdravije okruženje
›› Mogućnost zatvaranja 1 ili 2 istrujna otvora 

radi lakše ugradnje u kutove prostorije
›› Standardna pumpa za odvod kondenzata s visinom dobave do 750mm

4-smjerna kazetna jedinica

Unutarnja jedinica 2-CIJEVNI 4-CIJEVNI

Rashladni učin Ukupni učin Visoko kW
Osjetni učin Visoko kW

Učin grijanja 2-cijevni Visoko kW
4-cijevni Visoko kW

Priključna snaga Visoko W
Dimenzije Jedinica Visina x širina x dubina mm
Težina Jedinica kg
Pad tlaka na 
vodenoj strani

Hlađenje kPa
Grijanje kPa

Ventilator Tip Turbo ventilator Turbo ventilator
Protok zraka Visoko m³/h

Zvučna snaga Visoko dBA
Razina zvučnog tlaka Visoko dBA
Dimenzije 
priključnih 
cjevovoda

Voda Ulaz 3/4” BSP (ženski navoj) 3/4” BSP (ženski navoj)
Izlaz 3/4” BSP (ženski navoj) 3/4” BSP (ženski navoj)

Odvod kondenzata OD mm VP20 (vanjski promjer 26, unutarnji promjer 20) VP20 (vanjski promjer 26, unutarnji promjer 20)
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

FWF02BT FWF03BT FWF04BT FWF05BT FWF02BF FWF03BF FWF04BF FWF05BF
1.7 2.8 3.3 4.0 1.7 2.3 2.8 3.5 
1.3 1.7 2.1 2.7 1.3 1.7 2.3 
2.6 3.4 4.1 5.3 -

- 3.1 3.3 3.9 4.8 
67 70 89 67 62 74 93

285x575x575 285x575x575
19 19 20

6 19 31 42 6 13 21 33
6 19 31 42 12 6 9 13

468 660 876 468 438 618 822
40 44 49 40 42 46 51
27 33 39 27 29 35 41

1~/50/220-440 1~/50/220-440
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FWF-BT/BF

FWF-BT/BF

BRC315D7 BRC7E532F



Unutarnja jedinica 2-CIJEVNI

Rashladni učin Ukupni učin Visoko kW
Osjetni učin Visoko kW

Učin grijanja 2-cijevni Visoko kW
Priključna snaga Visoko W
Nazivna struja Visoko A
Dimenzije Jedinica Visina x širina x dubina mm
Težina Jedinica kg

Radna težina kg
Pad tlaka na 
vodenoj strani

Hlađenje kPa
Grijanje kPa

Ventilator Tip Turbo ventilator s direktnim pogonom
Protok zraka Visoko m³/h

Zvučna snaga Visoko dBA
Razina zvučnog tlaka Visoko dBA
Dimenzije priključnih cjevovoda Odvod kondenzata OD mm
Dimenzije hidrauličkih cjevovoda Stand. izmjenjivač topline cola
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› 4-smjerno istrujavanje i zakretanje zraka
›› Kompaktno kućište (širina i dubina 570mm) omogućuje savršeno uklapanje 

uređaja u bilo koji model spuštenog stropa i zadovoljavanje standardnih 
modela arhitekture, bez potrebe za rezanjem spuštenog stropa

›› Široko radno područje
›› Usis zraka s donje strane
›› Jednostavna ugradnja i održavanje
›› Ugrađena pumpa za odvod kondenzata s visinom dobave od 700 mm
›› Centrifugalni ventilatori s dvostrukim usisom
›› Vrlo snažan protok zraka
›› 3-brzinski motor ventilatora (mogućnost odabira 3 brzine)
›› Infracrveni daljinski upravljač u kompletu s dekorativnim 

panelom kao standardna oprema

4-smjerna kazetna jedinica

FWF02CT FWF03CT FWF04CT
2.49 4.10 4.54 
1.91 2.93 3.37 
3.52 4.69 5.28 
63 64 79

0.27 0.28 0.34
250x570x570

22 23
22 23

19.00 27.00 29.00
17.00 24.00 27.00

646 680 748
52 54 56
42 45 48

19.05
3/4

1~/50/220-440
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Kanalna jedinica

›› Niski nivo zvučne snage i električna apsorpcija 
zahvaljujući plastičnom ventilatoru, stepenasto 
namotanom ABS i poboljšanom električnom motoru

›› Kompaktne dimenzije, jednostavno se ugrađuje u uske otvore u stropu
›› 3-, 4- ili 6-redni serijski izmjenjivač za hlađenje
›› Posuda za prihvat kondenzata izmjenjivača topline i regulacijskih ventila
›› Elektromotori sa 7 brzina (s termičkom zaštitom na namotajima)
›› Svih 7 brzina tvornički je ožičeno u priključnom bloku u razvodnoj kutiji
›› Filter za zrak se može jednostavno ukloniti za čišćenje

Unutarnja jedinica 2-CIJEVNI

Rashladni učin Ukupni učin Visoko kW
Osjetni učin Visoko kW

Učin grijanja 2-cijevni Visoko kW
4-cijevni* Visoko kW

Priključna snaga Visoko W
Nazivna struja Visoko A
Dimenzije Jedinica Visina x širina x dubina mm
Težina Jedinica kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline Zapremina vode l
Dodatni 
izmjenjivač topline

Zapremina vode l

Protok vode Hlađenje l/h
Grijanje l/h
Dodatni izmjenjivač topline l/h

Pad tlaka na 
vodenoj strani

Hlađenje kPa
Grijanje kPa
Dodatni izmjenjivač topline kPa

Ventilator Tip Centrifugalni - prednje lopatice - direktno priključeno na motor ventilatora
Protok zraka Visoko m³/h
Raspoloživi tlak Visoko Pa

Zvučna snaga Visoko dBA
Razina zvučnog tlaka Visoko dBA
Dimenzije priključnih cjevovoda Odvod kondenzata OD mm
Dimenzije hidrauličkih 
cjevovoda

Stand. izmjenjivač topline cola
Dodatni izmjenjivač topline cola

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

*4-cijevni = 2-cijevni + dodatni izmjenjivač topline kao opcija

FWB02BT FWB03BT FWB04BT FWB05BT FWB06BT FWB07BT FWB08BT FWB09BT FWB10BT
2.61 3.14 3.49 5.08 5.45 6.47 7.57 8.67 10.34
1.88 2.16 2.34 3.6 3.87 4.4 5.23 5.96 6.9
5.47 6.01 6.47 10.31 11.39 12.28 15.05 16.85 18.78

3.14 5.99 12.8
79 154 294

0.36 0.73 1.28
239x1,039x609 239x1,389x609 239x1,739x609

23 24 26 31 33 35 43 45 48
24 26 28 33 35 38 45 48 52
1.1 1.5 2.2 1.6 2.1 3.2 2.1 2.8 4.2

0.4 0.6 1.7

448 539 598 873 936 1,111 1,299 1,488 1,774
480 527 567 904 999 1,077 1,319 1,479 1,647

275 526 1,123
8 14 11 15 8 14 21 26
7 10 8 12 7 10 16 15 18

3 5 8

400 800 1,200
71 65 59
56 59 69

44.5 47.5 57.5
16
3/4

3/4 1
1~/50/230
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FWB-BT

FWEC1, 2, 3AFWB04BT



Unutarnja jedinica
Rashladni učin Ukupni učin Visoko kW

Osjetni učin Visoko kW
Učin grijanja 2-cijevni Visoko kW
Priključna snaga Visoko W
Nazivna struja Visoko A

Srednji A
Niska A

Dimenzije Jedinica Visina x širina x dubina mm
Težina Jedinica kg

Radna težina kg
Izmjenjivač topline Zapremina vode l
Protok vode Hlađenje l/h

Grijanje l/h
Pad tlaka na 
vodenoj strani

Hlađenje kPa
Grijanje kPa

Ventilator Tip Ventilator poprečnog protoka Ventilator poprečnog protoka Ventilator poprečnog protoka Ventilator poprečnog protoka Ventilator poprečnog protoka
Protok zraka Visoko m³/h

Zvučna snaga Visoko dBA
Razina zvučnog tlaka Visoko dBA
Dimenzije priključnih cjevovoda Odvod kondenzata OD mm
Dimenzije hidrauličkih cjevovoda Stand. izmjenjivač topline cola

›› Široko radno područje
›› Jednostavna ugradnja i održavanje
›› 3-brzinski motor ventilatora (mogućnost odabira 3 brzine)
›› Centrifugalni ventilatori s dvostrukim usisom
›› Izvrstan protok i distribucija zraka
›› Fleksibilnost putem zamjenjive strane za priključak vode
›› Vrlo snažan protok zraka
›› Izolirano samogasivom toplinskom izolacijom klase 1
›› Uklonjivi perivi filter za zrak (samočisteći, klasa 1)
›› Bežični daljinski upravljač do udaljenosti od 9 m, 

mogućnost žičanog ili pojednostavljenog upravljača
›› LED indikator prikazuje (normalan ili pogrešan) rad jedinice

Zidna jedinica

FWT02CT FWT03CT FWT04CT FWT05CT FWT06CT
2.43 2.70 3.31 4.54 5.28
1.85 2.02 2.64 3.43 4.10
3.22 3.52 4.40 6.01 5.26
31 32 42 53 72

0.19 0.20 0.21 0.29 0.34
0.18 0.20 0.20 0.26 0.32
0.17 0.19 0.19 0.25 0.31

288x800x206 288x800x206 288x800x206 310x1,065x224 310x1,065x224
9 9 9 14 14

9.5 9.6 9.6 15 15
0.52 0.58 0.58 0.95 0.95
420 460 570 780 910
420 460 570 780 910
34 24 31 28 32
29 20 25 25 29

442 476 629 866 1,053
45 48 55 55 59
34 35 42 42 46
19 19 19 19 19
1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
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2-CIJEVNI 4-CIJEVNI
Unutarnja jedinica
Rashladni učin Ukupni učin Visoko kW

Osjetni učin Visoko kW
Učin grijanja 2-cijevni Visoko kW

4-cijevni Visoko kW
Priključna snaga Visoko W
Nazivna struja Visoko A

Srednji A
Niska A

Dimenzije Jedinica Visina x širina x dubina mm
Težina Jedinica kg
Izmjenjivač topline Zapremina vode l
Dodatni izmjenjivač topline Zapremina vode l
Protok vode Hlađenje l/h

Grijanje l/h
Pad tlaka na 
vodenoj strani

Hlađenje kPa
Grijanje kPa

Ventilator Tip Centrifugalni s više lopatica, dvostruki usis
Protok zraka Visoko m³/h

Zvučna snaga Visoko dBA
Dimenzije priključnih 
cjevovoda

Voda Ulaz
Izlaz

Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Paketi ventila su izolirani, nije potrebna dodatna 
posuda za prihvat kondenzata

›› Filter za zrak može se jednostavno ukloniti za čišćenje
›› Paketi ventila sadrže prigušne ventile i mjesto 

za smještaj temperaturnog senzora
›› Brzopričvrsni sustav za instalaciju na zid ili strop
›› Tvornički montirani 3-putni ON/OFF ventili za 4-cijevne jedinice
›› Konektori za električne opcije: nisu potrebni nikakvi alati

Flexi jedinica

01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
1.54 1.74 1.96 2.42 2.93 3.51 4.33 4.77 6.71 8.02 1.46 1.69 1.79 2.38 2.87 3.46 4.26 4.67 6.64 7.88
1.20 1.30 1.42 1.88 2.11 2.72 3.15 3.65 4.91 5.96 1.14 1.27 1.46 1.85 2.07 2.71 3.09 3.57 4.85 5.85
2.14 2.20 2.57 3.20 3.81 4.78 5.10 5.95 7.83 10.03 -

- 1.90 2.02 2.01 2.92 3.08 4.80 5.05 5.30 7.91 8.35
37 53 57 56 98 182 244 37 53 57 56 98 182 244

0.17 0.24 0.26 0.25 0.44 0.43 0.82 1.10 0.17 0.24 0.26 0.25 0.44 0.43 0.82 1.10
0.13 0.16 0.21 0.20 0.29 0.31 0.57 0.76 0.13 0.16 0.21 0.20 0.29 0.31 0.57 0.76
0.10 0.12 0.11 0.14 0.19 0.22 0.39 0.50 0.10 0.12 0.11 0.14 0.19 0.22 0.39 0.50

564x774x226 564x987x226 564x1,194x226 564x1,404x251 564x774x226 564x987x226 564x1,194x226 564x1,404x251
20 21 27 32 33 44 21 22 28 24 34 35 46

0.5 0.7 1 1.4 2.1 0.5 0.7 1 1.4 2.1
- 0.2 0.3 0.4 0.6

264 298 337 415 504 602 743 818 1,152 1,376 250 291 176 409 494 594 730 803 1,138 1,362
264 298 337 415 504 602 743 818 1,152 1,376 167 177 182 257 270 421 443 465 694 733
13 14 12 16 11 12 14 12 19 12 14 13 16 11 12 14 12 16
11 12 10 13 9 10 12 10 16 6 8 7 4 5 9 12 10 30

319 344 442 640 706 785 1,011 1,393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1,362
47 49 50 48 52 53 56 61 67 45 49 50 48 47 51 56 59 60 66

1/2” 3/4” 1/2” 3/4”
1/2” 3/4” 1/2” 3/4”

1~/50/230
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FWL-DAT/DAF
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›› Filter za zrak se može jednostavno ukloniti za čišćenje
›› Paketi ventila su izolirani, nije potrebna dodatna 

posuda za prihvat kondenzata
›› Paketi ventila sadrže prigušne ventile i mjesto 

za smještaj temperaturnog senzora
›› Brzopričvrsni sustav za montažu na zid ili strop
›› Tvornički montirani 3-putni ON/OFF ventili za 4-cijevne jedinice
›› Brzi spojevi za električne opcije: nisu potrebni nikakvi alati

Flexi jedinica

2-CIJEVNI 4-CIJEVNI
Unutarnja jedinica
Rashladni učin Ukupni učin Visoko kW

Osjetni učin Visoko kW
Učin grijanja 2-cijevni Visoko kW

4-cijevni Visoko kW
Priključna snaga Visoko W
Nazivna struja Visoko A

Srednji A
Niska A

Dimenzije Jedinica Visina x širina x dubina mm
Težina Jedinica kg
Izmjenjivač topline Zapremina vode l
Dodatni izmjenjivač topline Zapremina vode l
Protok vode Hlađenje l/h

Grijanje l/h
Pad tlaka na 
vodenoj strani

Hlađenje kPa
Grijanje kPa

Ventilator Tip Centrifugalni s više lopatica, dvostruki usis
Protok zraka Visoko m³/h

Zvučna snaga Visoko dBA
Dimenzije priključnih 
cjevovoda

Voda Ulaz
Izlaz

Odvod kondenzata OD mm
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
1.54 1.74 1.96 2.42 2.93 3.51 4.33 4.77 6.71 8.02 1.46 1.69 1.79 2.38 2.87 3.46 4.26 4.67 6.64 7.88
1.20 1.30 1.42 1.88 2.11 2.72 3.15 3.65 4.91 5.96 1.14 1.27 1.46 1.85 2.07 2.71 3.09 3.57 4.85 5.85
2.14 2.20 2.57 3.20 3.81 4.78 5.10 5.95 7.83 10.03 -

- 1.90 2.02 2.01 2.92 3.08 4.80 5.05 5.30 7.91 8.35
37 53 57 56 98 182 244 37 53 57 56 98 182 244

0.17 0.24 0.26 0.25 0.44 0.43 0.82 1.10 0.17 0.24 0.26 0.25 0.44 0.43 0.82 1.10
0.13 0.16 0.21 0.20 0.29 0.31 0.57 0.76 0.13 0.16 0.21 0.20 0.29 0.31 0.57 0.76
0.10 0.12 0.11 0.14 0.19 0.22 0.39 0.50 0.10 0.12 0.11 0.14 0.19 0.22 0.39 0.50

535x584x224 535x794x224 535x1,004x224 535x1,214x249 535x584x224 535x794x224 535x1,004x224 535x1,214x249
14 15 19 23 32 15 16 20 25 34

0.5 0.7 1 1.4 2.1 0.5 0.7 1 1.4 2.1
- 0.2 0.3 0.4 0.6

264 298 337 415 504 602 743 818 1,152 1,376 250 291 176 409 494 594 730 803 1,138 1,362
264 298 337 415 504 602 743 818 1,152 1,376 167 177 182 257 270 421 443 465 694 733
13 14 12 16 11 12 14 12 19 12 14 13 16 11 12 14 12 16
11 12 10 13 9 10 12 10 16 6 8 7 4 5 9 12 10 30

319 344 442 640 706 785 1,011 1,393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1,362
47 49 50 48 52 53 56 61 67 45 49 50 48 47 51 56 59 60 66

1/2” 3/4” 1/2” 3/4”
1/2” 3/4” 1/2” 3/4”

17
1~/50/230
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Flexi jedinica

›› Brzopričvrsni sustav za montažu na zid ili strop
›› Priključak za spoj na ravne kanale je na tlačnoj strani
›› Elektronski upravljač sa senzorom temperature vode, 

dostupan u standardnoj i dvije napredne verzije
›› Filter za zrak se može jednostavno ukloniti za čišćenje

Unutarnja jedinica 2-CIJEVNI 4-CIJEVNI
FWD04AT FWD06AT FWD08AT FWD10AT FWD12AT FWD16AT FWD18AT FWD04AF FWD06AF FWD08AF FWD10AF FWD12AF FWD16AF FWD18AF

Rashladni učin Ukupni učin Visoko kW
Osjetni učin Visoko kW

Učin grijanja 2-cijevni Visoko kW
4-cijevni Visoko kW

Priključna snaga Visoko W
Nazivna struja Visoko A
Dimenzije Jedinica Visina x širina x dubina mm
Težina Jedinica kg
Izmjenjivač topline Zapremina vode l
Dodatni 
izmjenjivač topline

Zapremina vode l

Protok vode Hlađenje l/h
Grijanje l/h

Pad tlaka na 
vodenoj strani

Hlađenje kPa
Grijanje kPa

Ventilator Tip Centrifugalni s više lopatica, dvostruki usis Centrifugalni s više lopatica, dvostruki usis
Protok zraka Visoko m³/h
Raspoloživi tlak Visoko Pa

Zvučna snaga Visoko dBA
Dimenzije priključnih cjevovoda Odvod kondenzata OD mm
Dimenzije hidrauličkih cjevovoda Stand. izmjenjivač topline cola
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

3.90 6.20 7.80 8.82 11.90 16.40 18.30 3.90 6.20 7.80 8.82 11.90 16.40 18.30
3.08 4.65 6.52 7.16 9.36 12.80 14.10 3.08 4.65 6.52 7.16 9.36 12.80 14.10
4.05 7.71 9.43 10.79 14.45 19.81 21.92 -

- 4.49 6.62 9.21 15.86 21.15
234 349 443 714 1,197 234 349 443 714 1,197
0.95 1.58 1.97 3.21 5.37 0.95 1.58 1.97 3.21 5.37

280x754x559 280x964x559 280x1,174x559 352x1,174x718 352x1,384x718 280x754x559 280x964x559 280x1,174x559 352x1,174x718 352x1,384x718
33 41 47 49 65 77 80 35 43 50 52 71 83 86

1.06 1.42 1.79 2.38 2.5 4.02 5.03 1.06 1.42 1.79 2.38 2.50 4.02 5.03

- 0.35 0.47 0.59 1.42 1.72

674 1,064 1,339 1,514 2,056 2,833 3,140 674 1,064 1,339 1,514 2,056 2,833 3,140
674 1,064 1,339 1,514 2,056 2,833 3,140 349 581 808 1,392 1,856
17 24 16 26 34 45 17 24 16 26 34 45
14 20 13 21 28 37 9 15 13 12 16

800 1,250 1,600 2,200 3,000 800 1,250 1,600 2,200 3,000
66 58 68 64 97 145 134 63 53 63 59 92 138 128
66 69 72 74 78 66 69 72 74 78

16 16
3/4 1 3/4 1

1~/50/230 1~/50/230
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2-CIJEVNI 4-CIJEVNI
Unutarnja jedinica
Rashladni učin Potpuni učin Visoko kW

Osjetni učin Visoko kW
Učin grijanja 2-cijevni Visoko kW

4-cijevni Visoko kW
Priključna snaga Visoko W
Nazivna struja Visoko A

Srednji A
Niska A

Dimenzije Jedinica Visina x širina x dubina mm
Težina Jedinica kg
Izmjenjivač topline Zapremina vode l
Dodatni izmjenjivač topline Zapremina vode l
Protok vode Hlađenje l/h

Grijanje l/h
Pad tlaka na 
vodenoj strani

Hlađenje kPa
Grijanje kPa

Ventilator Tip Centrifugalni s više lopatica, dvostruki usis
Protok zraka Visoko m³/h

Zvučna snaga Visoko dBA
Dimenzije priključnih 
cjevovoda

Voda Ulaz
Izlaz

Odvod kondenzata OD mm
Napajanje Faza / frekvencija / napon Hz/V

›› Brzopričvrsni sustav za montažu na zid
›› Tvornički montirani 3-putni ON/OFF ventili za 4-cijevne jedinice
›› Paketi ventila su izolirani, nije potrebna dodatna 

posuda za prihvat kondenzata
›› Paketi ventila sadrže prigušne ventile i mjesto 

za smještaj temperaturnog senzora
›› Konektori za električne opcije: nisu potrebni nikakvi alati
›› Filter za zrak se može jednostavno ukloniti za čišćenje
›› Električni grijač: bez releja do snage 2 kW
›› Električni grijač: opremljen s dva termostata za 

isključivanje u slučaju pregrijavanja

Podna jedinica

01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
1.54 1.74 1.96 2.42 2.93 3.51 4.33 4.77 6.71 8.02 1.46 1.69 1.79 2.38 2.87 3.46 4.26 4.67 6.64 7.88
1.20 1.30 1.42 1.88 2.11 2.72 3.15 3.65 4.91 5.96 1.14 1.27 1.46 1.85 2.07 2.71 3.09 3.57 4.85 5.85
2.14 2.20 2.57 3.20 3.81 4.78 5.10 5.95 7.83 10.03 -

- 1.90 2.02 2.01 2.92 3.08 4.80 5.05 5.30 7.91 8.35
37 53 57 56 98 182 244 37 53 57 56 98 182 244

0.17 0.24 0.26 0.25 0.44 0.43 0.82 1.10 0.17 0.24 0.26 0.25 0.44 0.43 0.82 1.10
0.13 0.16 0.21 0.20 0.29 0.31 0.57 0.76 0.13 0.16 0.21 0.20 0.29 0.31 0.57 0.76
0.10 0.12 0.11 0.14 0.19 0.22 0.39 0.50 0.10 0.12 0.11 0.14 0.19 0.22 0.39 0.50

564x774x226 564x987x226 564x1,194x226 564x1,404x251 564x774x226 564x987x226 564x1,194x226 564x1,404x251
19 20 25 30 31 41 20 21 26 32 33 44

0.5 0.7 1 1.4 2.1 0.5 0.7 1 1.4 2.1
- 0.2 0.3 0.4 0.6

264 298 337 415 504 602 743 818 1,152 1,376 250 291 176 409 494 594 730 803 1,138 1,362
264 298 337 415 504 602 743 818 1,152 1,376 167 177 182 257 270 421 443 465 694 733
13 14 12 16 11 12 14 12 19 12 14 13 16 11 12 14 12 16
11 12 10 13 9 10 12 10 16 6 8 7 4 5 9 12 10 30

319 344 442 640 706 785 1,011 1,393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1,362
47 49 50 48 52 53 56 61 67 45 49 50 48 47 51 56 59 60 66

1/2” 3/4” 1/2” 3/4”
1/2” 3/4” 1/2” 3/4”

16
1~/50/230
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Klima komore

Softver
ASTRA je moćan softver kojeg je tvrtka Daikin razvila radi brze 

i opsežne usluge korisnicima kako bi izvršili tehnički odabir i 

ekonomski varolizirali svaku klima komoru. To je potpuni alat 

koji može konfigurirati bilo koji tip proizvoda i točno odgovoriti 

na najstrože potrebe projekta. Rezultat je opsežna ekonomična 

ponuda koja uključuje sve tehničke podatke i nacrte, psihometrijske 

dijagrame s odgovarajućom obradom zraka i krivuljama 

učinkovitosti ventilatora. Međutim, tvrtka Daikin ovdje nije stala, 

ide i dalje.

MECCANO je drugi snažni softver razvijen i namijenjen za brzu 

pretvorbu ponude u izvršnu narudžbu. Tehnički nacrti trebaju se 

poslati i odobriti od strane klijenta, izvršni nacrti su za proizvodnju, 

račun za materijal, serijski kod za svaku korištenu komponentu su 

samo neke od mnogih funkcija instrumenta.

Integracija ASTRA-MECCANO stoga čini mogućim potpuno 

automatizirano upravljanje postupkom i tako smanjuje vrijeme 

ponude i isporuke, te poboljšava uslugu našim korisnicima.

AHU

Daikin klima komore

Eurovent certifikacija
Daikin sudjeluje u programu certifikacije “EUROVENT” (eng. EUROVENT CERTIFICATION Programme) za 
klima komore. Certificirani su pod brojem 11.05.003 i nalaze se na www.eurovent-certification.com

EUROVENT KLASIFIKACIJA PREMA EN1886

MEHANIČKA ČVRSTOĆA KUĆIŠTA

PROPUŠTANJE ZRAKA S NEGATIVNIM TLAKOM -400 PA

PROPUŠTANJE ZRAKA S POZITIVNIM TLAKOM +700 PA

PROPUŠTANJE NEFILTRIRANOG ZRAKA

KOEFICIJENT PROLAZA TOPLINE

TOPLINSKI MOST

Razred kućišta 
Maksimalno relativno uvijanje mm x m-1

G1 DO F5
6

T5
Nema zahtjeva

TB5
Nema zahtjeva

D3
EXCEEDING10

Razred propuštanja 
Maksimalna brzina propuštanja (f

400
) l x s-1 x m-2

Razred propuštanja 
Maksimalna brzina propuštanja (f

700
) l x s-1 x m-2

Razred filtera
Maksimalno propuštanje nefiltriranog zraka k u % od količine protoka

Razred
Koeficijent prolaska topline (U) W/m2 x K

Razred
Faktor toplinskog mosta (kb) W x m-2 x K-1 

MODEL BOX-SP65

Mehanička čvrstoća kućišta

Propuštanje zraka
Negativni tlak - 400 Pa

Propuštanje zraka
Pozitivni tlak +700 Pa

Propuštanje nefiltriranog zraka

Koeficijent prolaza topline

Toplinski most

D1

L1

L1

F9

T2

TB2

D1
4.00

L1
0.15

L1
0.22

D2
10.00

L2
0.44

L2
0.63

L3
1.32

L3
1.90

F9
0.50

F8
1

F6
4

F7
2

T1
U <= 0.5

TB1
0.75 < kb

 <= 1

T2
0.5 < U <= 1

TB2
0.6 < k

b
 <= 0.75

T4
1.4 < U <= 2

TB4
0.3 < k

b
 <= 0.45

T3
1 < U <= 1.4

TB3
0.45 < k

b
 <= 0.6
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Daikin klima komore

Prethodno definirane veličine
Dvadeset i sedam (27) standardnih veličina optimizirano je za najekonomičniji odabir i proizvodnu normiranost.

Specijalno prilagođene veličine
-	Namijenjeno za posebne primjene širom svijeta. Sustav omogućuje prilagodbu jedinice potrebama klijenta s vrlo malim 

dodatkom, 1 cm.
-	Protok zraka od 1.100 m3/h do 140.000 m³/h
-	Sve veličine tvornički su modularne radi zadovoljavanja prijevoza i sklapanja na licu mjesta.

Tip konstrukcije SP 65 SP 45 FP 50 FP 25
Materijal - - - -

Aluminij standardna standardna standardna standardna
Anodizirani aluminij opcija opcija opcija opcija
 Aluminijski s termičkim mostom opcija opcija opcija opcija
Anodizirani aluminijski s termičkim mostom opcija opcija opcija opcija

Kut - - - -
Materijal - - - -
Staklena vuna ojačana s najlonom standardna standardna standardna standardna

Panel - - - -
Izolacija - - - -
Poliuretanska pjena gustoće 45 kg/m3 s toplinskom provodljivosti 0,020 W/m*K te razredom reakcije na vatru 1 standardna standardna standardna standardna
Mineralna vuna gustoće 90 kg/m3 s toplinskom provodljivosti 0,037 W/m*K (do 20°C) te razredom reakcije na vatru 0 opcija opcija opcija opcija

Vanjski površinski materijal - - -
Sivi plastisol presvučen galvaniziranim čelikom standardna standardna standardna standardna
Obloženi galvanizirani čelik opcija opcija opcija opcija
Galvanizirani čelik opcija opcija opcija opcija
Aluminij opcija opcija opcija opcija
AISI 304 nehrđajući čelik opcija opcija opcija opcija

Unutarnji površinski materijal - - - -
Galvanizirani čelik standardna standardna standardna standardna
Obloženi galvanizirani čelik opcija opcija opcija opcija
Sivi plastisol presvučen galvaniziranim čelikom opcija opcija opcija opcija
Aluminij opcija opcija opcija opcija
AISI 304 nehrđajući čelik opcija opcija opcija opcija

Okvir postolja - - - -
Materijal - - - -
Aluminij standardno (od veličine 1 do veličine 17) standardno (od veličine 1 do veličine 17) standardno (od veličine 1 do veličine 17) standardno (od veličine 1 do veličine 17)
Galvanizirani čelik standardno (od veličine 18 do veličine 27) standardno (od veličine 18 do veličine 27) standardno (od veličine 18 do veličine 27) standardno (od veličine 18 do veličine 27)

Ručka - - - -
Materijal - - - -

Staklena vuna ojačana s najlonom standardna standardna standardna standardna
Tip - - - -

Vrsta kompresije standardna standardna standardna standardna
Vrsta funkcije šarke (mogućnost uklanjanja vratašca) opcija opcija opcija opcija

Tehnički podaci

D-AHU profesionalne serije
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Ventilatori
›› Ventilator sa lopaticama 

zakrivljenim prema naprijed
›› Ventilator sa lopaticama 

zakrivljenim prema natrag
›› Ventilator s aeroprofilnim 

lopaticama zakrivljenim 
prema natrag

›› Ventilator s direktnim 
pogonom

Izmjenjivači
›› Vodeni
›› Parni
›› Direktna ekspanzija
›› S vrelom vodom
›› Električni

Ovlaživači
›› Vodeni ovlaživač bez pumpe (gubitak vode)
›› Vodeni ovlaživač s pumpom za recirkulaciju
›› Perač zraka bez pumpe (gubitak vode)
›› Perač zraka s pumpom za recirkulaciju
›› Parni ovlaživač s izravnom proizvodnjom pare
›› Parni ovlaživač s lokalnim distributerom
›› Automatizirani ovlaživač s raspršivanjem vode

Sustavi s povratom topline
›› Regenerator
›› Pločasti izmjenjivač topline
›› Glikolni rekuperator

Ostale sekcije 
›› Prigušivači zvuka
›› Miješajuća sekcija s pogonom 

ili 
›› Ručno upravljani ovlaživači
›› Prazna sekcija
›› Sekcija plinskog plamenika

Daikin klima komore
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Filteri
›› Sintetički plisirani filter
›› Ravni filter s aluminijskom 

mrežicom
›› Kruti vrećasti filter
›› Meki vrećasti filter
›› Visoko učinkoviti filter
›› Apsorpcijski filter s aktivnim 

ugljenom
›› Deodirajući apsorpcijski filter s 

aktivnim ugljenom

Filteri

Dodatni pribor
›› Zaštite od smrzavanja
›› Manometri
›› Štitnik pogona
›› Krov

...

ravni sintetički filteri
EN 779 razred: G2 - G3

plisirani sintetički filteri
EN 779 razred: G3 - G4

plisirani sintetički filtri 
otporni na vlagu

EN 779 razred: G3 - G4

vrećasti filteri
EN 779 razred: F6 - F8

duboki plisirani filteri
EN 779 razred: F6 - F8

mini plisirani filteri s proširenom površinom
EN 779 razred: F6 - F8

kruti džepni filteri velikog kapaciteta
EN 779 razred: F6 - F9

mini plisirani filteri
EN 1886 razred: H12 - H13

filteri velikog kapaciteta
EN 1886 razred: H12 - H13

D-AHU profesionalne serijeDaikin klima komore
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Veličina VeličinaProtok zraka (m3/h) Protok zraka (m3/h)Visina - mm Visina - mmŠirina - mm Širina - mm

Prethodno definirane veličine - ukupna dimenzija

Primjer

Protok zraka 
(m3/h) Veličina jedinice Širina - mm Nastrujna brzina

m/sVisina - mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Neograničene mogućnosti izvedbi veličine
Prilagodljiva veličina za AHU optimizaciju
•	 1 cm povećanje dimenzija širine i visine
•	 Bez dodatnih troškova za prilagođenu veličinu jedinice
•	 Bez dodatnog vremena odgode

Jedinstveni profili s prekidom toplinskog mosta među sekcijama

•	 Cijela AHU bez toplinskih mostova
•	 Glatka unutarnja površina s poboljšanom IAQ (kvaliteta 

unutarnjeg zraka)

Uobičajena izvedba Nova Daikin izvedba
Profil između dvije sekcije

Krajnji profil

20 mm

Ekskluzivan i inovativan profil s prekidom 
toplinskog mosta
•	 Nepokretni profil s prekidom toplinskog mosta
•	 Smanjuje duljinu između dvije sekcije

D-AHU profesionalne serije

Konfiguracije

1.	 Horizontalna s jednim ventilatorom

4.	 Katna s regeneratorom i 
ventilatorom s direktnim pogonom

2.	 Horizontalna s ventilatorom povrata i 
dobave

5.	 Ležeća (side by side) izvedba

3.	 Katna s pločastim izmjenjivačem i 
centrifugalnim ventilatorom

6.	 Prilagođeno rješenje

Daikin klima komore

1.105
1.550
1.980
2.600
3.170
3.550
4.000
4.800
5.560
6.600
7.950
9.320

10.050

550
600
650
780
780
800
800
850
900
900

1.100
1.100
1.150

850
900
950

1.100
1.150
1.150
1.250
1.300
1.350
1.550
1.550
1.650
1.650

13.200
19.200
25.300
31.500
37.000
43.400
51.300
58.000
67.500
78.000
84.700
98.000

111.000
124.000

1.400
1.500
1.580
1.750
1.800
2.100
2.250
2.250
2.400
2.450
2.700
2.850
2.850
3.000

1.850
2.100
2.650
2.750
3.240
3.090
3.340
3.820
4.040
4.490
4.490
4.890
5.490
5.990

15.000
STD 15

1.500x1.750
1.500
1.500

2.100
1.750

1.95
2.46
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D-AHU jednostavne serije 1- 8 D-AHU jednostavne serije 9-15

Tehnički podaci

standardna

standardna

standardno (gustoća 45 kg/m3)

standardna

standardna

standardna

standardna

standardna

standardna

standardna

standardno (gustoća 47 kg/m3)

standardna

standardna

standardna

standardna

standardna

Profil
	 Materijal
	 Aluminij
Kut
	 Materijal
	 Staklena vuna ojačana s najlonom
Panel
	 Izolacija
		  Poliuretanska pjena s toplinskom provodljivosti 0,024 W/m*K
	 Vanjski površinski materijal
		  Obloženi galvanizirani čelik (RAL 9002)
	 Unutarnji površinski materijal
		  Galvanizirani čelik
Okvir postolja
	 Materijal
		  Aluminij
Ručka
	 Materijal
		  Staklena vuna ojačana s najlonom
     Tip
		  Vrsta kompresije

Tip konstrukcije DS 50 DS 25

D-AHU jednostavne serije

D-AHU jednostavne serije

Daikin klima komore
Ve

lič
in

a

Ve
lič

in
a

Protok zraka /000 (m3/h) Protok zraka /000 (m3/h)

Brzina 2,0 m/s

Brzina 2,5 m/s

Brzina 3,0 m/s

Brzina 2,0 m/s

Brzina 2,5 m/s

Brzina 3,0 m/s
1.105 (m3/h) (Brzina 2,5 m/s) 5.560 (m3/h) (Brzina 2,5 m/s)

4.800

4.000

3.550

3.170

2.600

1.980

1.550

19.200

13.200

10.050

9.320

7.950

6.600
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Učinkovitost panela
Daikin poliuretanski paneli jamče savršenu učinkovitost u uvjetima toplinske izolacije. Na primjer, Daikin DS 25 ponaša se isto kao panel 
mineralne vune debljine od 50 mm. Dok Daikin DS 50 odgovara toplinskoj učinkovitosti panela s mineralnom vunom debljine od 90 mm

uzevši u obzir λ od 0,024 [W/(m*K)] za poliuretanski panel i 0.047 [W/(m*K)] za panel mineralne vune

Daikin DS 25

Poliuretanska pjena

50 mm

Panel s mineralnom vunom

=

Daikin DS 50

Poliuretanska pjena

90 mm

Panel s mineralnom vunom

=

Paleta pokriva protok zraka od 500 m3/h do 30.000 m3/h*, s 
mogućnošću odabira odgovarajuće brzine strujanja zraka, ovisno 
o potrebi sustava.

Prethodno definirane veličine
Petnaest standardnih veličina optimiziranih za postizanje najboljeg 
kompromisa između konkurentnosti i tvorničke normiranosti.

Varijabilno dimenzioniranjeTM

Izvedba za prevladavanje ograničenja instalacije gdje se zahtjevi 
u pogledu presjeka sekcije “visine x širine” moraju prilagoditi 
raspoloživom prostoru. Sustav daje mogućnost za prilagodbu 
veličine jedinice preko povećanja od 1 cm.

Prilagodljiva veličina za AHU optimizaciju
• 1 cm povećanja dimenzija širine i visine
• Bez dodatnih troškova za nestandardnu veličinu jedinice
• Bez dodatnog vremena odgode

Neograničene mogućnosti izvedbi veličine

Veličina Protok zraka (m3/h)
Brzina 2,5 m/s Visina - mm Širina - mm

Prethodno definirane veličine - ukupna dimenzija

Primjer

Protok zraka 
(m3/h) Veličina jedinice Širina - mm Nastrujna brzina

m/sVisina - mm

Std 1
Std 2
Std 3
Std 4
Std 5
Std 6
Std 7
Std 8
Std 9

Std 10
Std 11
Std 12
Std 13
Std 14
Std 15

*Ograničenja protoka zraka 500 m3/h i 30.000 m3/h su izračunata korištenjem nestandardnih veličina (maks. dimenzije 2.150x2.150) i uzimajući u obzir brzinu na 
izmjenjivaču od 2,5 m/s 

D-AHU jednostavne serije

D-AHU jednostavne serije

Daikin klima komore

15.000
STD 15

1.500x1.700
1,500
1,500

2,100
1,700

1.95
2.48

1,105
1,550
1,980
2,600
3,170
3,550
4,000
4,800
5,560
6,600
7,950
9,320

10,050
13,200
19,200

550
600
650
780
780
800
800
850
900
900

1,100
1,100
1,150
1,400
1,500

850
900
950

1,100
1,150
1,150
1,250
1,300
1,350
1,550
1,550
1,650
1,650
1,850
2,100
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Karakteristike jedinice

AHU odabir
AHU odabir i ponude izravno su dobiveni iz softvera za odabir 
ASTRA za standardne i nestandardne jedinice

Raspon
Široka paleta komponenti i izvedbi može se izravno odabrati s 
našom softverom za odabir ASTRA

Varijabilne dimenzije
Zahvaljujući ekskluzivnom načinu za varijabilno dimenzioniranje, 
klijenti će uvijek uživati u učinkovitim i optimiziranim dimenzijama 
jedinica

Konstrukcija
Ekskluzivni način učvršćivanja panela i profila osigurava 
ujednačen tlak cijelom duljinom profila. Ova karakteristika 
značajno poboljšava brzinu propuštanja zraka

Unutarnja površina
Potpuno glatka unutarnja površina

Autocad nacrti
AutoCAD nacrti (.dwg) za standardne i nestandardne veličine 
odmah su dostupni u softveru za odabir ASTRA, što olakšava AHU 
integraciju unutar prostora dodijeljenog na gradilištu

Optimizirana nastrujna brzina zraka
Automatsko dimenzioniranje sekcije jamči optimalnu nastrujnu 
brzinu zraka na izmjenjivaču te optimizirane troškove jedinice

Konkurentnost jedinice
Preko ekskluzivnog dimenzioniranja, Variable Dimensioning TM, 
naši klijenti su sigurni da investiraju samo u optimalne površine 
panela koje su potrebne za zadovoljavanje njihovih potreba

Vrijeme isporuke
Vrijeme isporuke je isto za standardne i nestandardne jedinice 
zahvaljujući našem ekskluzivnom softveru za dizajniranje i 
proizvodnju MECCANO

Specijalne brtve
Korištenje specijalnih brtvi osigurava unutarnju izolaciju profila i 
pomaže poboljšati faktor toplinskog mosta

D-AHU jednostavne serije
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D-AHU energetske serije

Energetski koncept

Energetska izvedba

Daikin prednjači u energetskoj učinkovitosti, a energetske serije predstavljaju krajnji vrh u 
klima komorama. D-AHU energetska serija je namijenjena optimizaciji potrošnje energije te 
stoga minimizira pogonske troškove. Kada se usporedi sa standardnim AHU, to znači nižu 
sezonsku (cjelogodišnju) potrošnju energije i smanjenje ukupnih računa za struju. 

Gledajući sve troškove tijekom vijeka trajanja klima komore, možemo lako utvrditi tri glavna troška: prvi je investicijski trošak 
kada kupujete opremu, drugi su troškovi održavanja, dok se treći odnose na troškove električne energije. Gledano kroz vrijednost, 
troškovi električne energije prosječno predstavljaju 70-80% ukupnog troška tijekom vijeka trajanja proizvoda, a kako bismo ga 
održali minimalnim, proizveli smo naše AHU za osiguranje izuzetne mehaničke učinkovitosti (u skladu s EN 1886) te izbjegavanje 
gubitka energije kroz kućište i konstrukciju, a to je i certificirano kroz program EUROVENT.

Daikin klima komore
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D-AHU energetske serije

Visoko učinkovite odabrane komponente
Visoko učinkovit povrat topline 
D-AHU energetske serije opremljene su s visoko učinkovitom 
opremom za povrat topline koja isporučuje minimalno 
65% povrata topline i može postići iznimne vrijednosti od 
90% povrata topline. Klijent može odabrati između različite 
opreme,a u određene sekcije za povrat topline mogu se 
postaviti:

	 kondenzacijski regenerator
	 entalpijski regenerator
	 sorpcijski regenerator

Visoko učinkoviti ventilator
Ventilatori s duplo širim, duplim ulazom i aeroprofilnim 
lopaticama zakrivljenim prema natrag su dostupni uz 
učinkovitost do 85% kao i s ojačanim ležajevima za dulji vijek 
trajanja.

Visoko učinkovit motor 
Visoko učinkoviti motori u skladu s EU REG 640_2009 dostupni 
su za energetske serije kako bi dodatno smanjili potrošnju 
električne energije.

Upravljanje
Daikin je razvio nadzorni sustav za učinkovito upravljanje 
svim komponentama koje su odabrane samostalno ili 
korištenjem vanjskog nadzornog sustava. Paket kontrola 
uključuje upravljačku ploču, napredni mikroprocesor, senzore 
za temperaturu, vlažnost i kvalitetu zraka i druge značajke.

Daikin klima komore



D-AHU energetske serije

Specifična snaga ventilatora (eng. Specific Fan Power (SFP)) je mjera koja se koristi u ocjenjivanju energije potrošene od strane klima 
komore (AHU). Kao što je definirano u EN 13053 i EN 13779, što je niži SFP, niža je potrošnja energije cijele klima komore. Daikin D-AHU 
energetska serija razvijena je za isporučivanje najmanjeg mogućeg SFP-a korištenjem najučinkovitijih komponenti namijenjenih za 
pružanje savršenog rješenja za Vaše potrebe. D-AHU je optimiziran odgovor europskoj direktivi o energetskoj učinkovitosti zgrada (EPBD) 
koja zahtjeva smanjenje utjecaja na globalno zatopljenje.

Povrat investicije
Klima komora (AHU) je ključna za učinkoviti klimatizacijski sustav, iako se investicijski troškovi mogu činiti visokim, no uštede ostvarene 
našim naprednim izvedbama i radnom učinkovitošću jamče brz povrat uloženog. Naše AHU energetske serije namijenjene su 
za isporučivanje iznimne učinkovitosti te stoga smanjuju utrošenu energiju i tako snižavaju račune za struju. Tijekom očekivanog 
15-godišnjeg vijeka trajanja opreme, ovo rezultira u enormnim uštedama, posebice u vremenu sve većih cijena energije.

€

Vrijeme

AHU troškovi ciklusa vijeka trajanja 
proizvoda (LCC) 

Standardne serije D-AHU energetske serije

Točka 
izjednačenja

UŠTEDE

OdržavanjeInvesticijski trošak UštedePotrošnja energije

Daikin klima komore
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10 164 34 4022 28 46 521 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 63 4 7 8

D-AHU energetske serije

D-AHU energetske serije
Tehnički podaci

D-AHU ENERGETSKE SERIJE 1-10

D-AHU ENERGETSKE SERIJE 1-20

D-AHU ENERGETSKE SERIJE 11-20

Prilagodljiva veličina za AHU optimizaciju
• 1 cm povećanja dimenzije širine i visine
• Bez dodatnih troškova za prilagođenu veličinu jedinice
• Bez dodatnog vremena dovoda

Veličina Protok zraka (m3/h)
Brzina 2,5 m/s Visina - mm Širina - mm

Primjer

Protok zraka 
(m3/h) Veličina jedinice Širina - mm Nastrujna brzina

m/sVisina - mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Neograničene mogućnosti izvedbi veličine

Daikin klima komore
V

el
ič

in
a

V
el

ič
in

a

Protok zraka /000 (m3/h) Protok zraka /000 (m3/h)

Brzina 2,0 m/s Brzina 2,0 m/s

Brzina 2,5 m/s Brzina 2,5 m/s
1.210 (m3/h) (Brzina 2,5 m/s)

Veličina 15
1.480 x 1.660

1,210
1,620
2,080
2,590
3,110
3,590
4,090
4,720
5,410
6,540
7,700
9,050

10,950
14,100
18,300
23,800
29,800
33,700
43,100
51,000

580
610
680
750
750
750
800
810
870
970

1,050
1,110
1,180
1,360
1,480
1,610
1,740
1,900
2,090
2,220

720
770
820
870
990

1,100
1,110
1,240
1,270
1,370
1,370
1,470
1,620
1,720
1,970
2,270
2,570
2,710
3,060
3,360

2.04
2.50

1,970
1,660

1,480
1,480

15,000

6,540 51,000

5,410 43,100

4,720 33,700

4,090 29,800

3,590 23,800

3,110 18,300

2,590 14,100

2,080 10,950

1,620 9,050

7,700
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OPCIJE I DODATNA OPREMA

Opcije - rashladni uređaji	 94 
Dodatni pribor - rashladni uređaji	 96
Dodatni pribor - Ventilokonvektori	 98
Uvjeti mjerenja	 100



Opcije - rashladni uređaji

 

Opis kôd
EWAQ~BA
EWYQ~BA

EWAD-BZ
EWYD-BZ

EWAD~CZ EWAD~CF EWWQ~B- EWAD~D- EWAD~E- ERAD~E-
EWWD~G-XS
EWWD~G-SS

EWLD~G-SS
EWWD~I-XS
EWWD~I-SS

EWLD~I-SS EWWD~FZXS EWAD~C-
EWWD-J-SS
EWLD-J-SS

EWWD~H-
EWAQ-E-
EWAQ-F-

Potpun povrat topline 01 Opcija Opcija Opcija (1) Opcija Opcija Opcija Opcija (9) Opcija Opcija
Potpun povrat topline 1 kruga 02 Opcija Opcija (1)
Djelomičan povrat topline 03 Opcija Opcija Opcija Opcija (1) Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Direktno povezan na pokretač 04 STD
Wye delta pokretač (y - d) 05 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Meko upuštanje u pogon 06 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija CF Opcija Opcija
Izvedba dizalice topline 07 Opcija Opcija Opcija Opcija
Izvedba za primjenu sa smjesom 08 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Dvostruka postavna vrijednost 10 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Termalni releji kompresora 11 STD Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Prekidači strujnog kruga ventilatora s relejima za toplinsko preopterećenje 12 STD STD STD STD STD
Kontrolnik faze 13 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD Opcija
Inverterski pokretač kompresora 14 STD STD STD CF
Kontrola oscilacija napona 15 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Mjerač energije 16 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Kondenzatori cosfi 0,9 17 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Ograničenje struje - prikaz 19 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija STD Opcija Opcija Opcija
Komplet Victaulic za isparivač 20 STD STD STD STD (2) STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Komplet prirubnica za isparivač 21 Opcija STD Opcija (2) Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere VICTAULIC za isparivač (1 prolaz) 22a Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere VICTAULIC za isparivač (2 korak) 22 Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere VICTAULIC za isparivač (3 korak) 23 Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere s PRIRUBNICOM za isparivač (1 prolaz) 24a Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere s prirubnicom za isparivač (2 korak) 24 Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere s prirubnicom za isparivač (3 korak) 25 Opcija Opcija
Dvostruki komplet prirubnica za kondenzator 26 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Projektni tlak isparivača na vodenoj strani je 10 bara 27 STD STD STD STD STD STD STD STD
Projektni tlak isparivača na vodenoj strani je 25 bara 28 Opcija Opcija Opcija
20 mm izolacije isparivača 29 Opcija STD STD Opcija Opcija (2) Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija STD STD STD STD STD
100 Pa povećanje aksijalnih ventilatora 30 CF
250 Pa povećanje aksijalnih ventilatora 32 CF Opcija
20 mm izolacija kondenzatora 33 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Tihi način rada ventilatora 34 STD (14) Opcija
Uređaj za kontrolu brzine ventilatora (faza prekida na ventilatoru) 35 STD (15) CF
Komplet victaulic za kondenzator 36 Opcija Opcija Opcija Opcija STD STD (17) STD
Komplet prirubnica za ventilator 37 Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere VICTAULIC za kondenzator (1 prolaz) 38a Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere VICTAULIC za kondenzator (2 prolaza) 38 Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere VICTAULIC za kondenzator (3 prolaza) 39 Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere s PRIRUBNICOM za kondenzator (1 prolaz) 40a Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere s PRIRUBNICOM za kondenzator (2 prolaza) 40 Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere s PRIRUBNICOM za kondenzator (3 prolaza) 41 Opcija Opcija
Speedtrol (uređaj za kontrolu brzine ventilatora - 
uklj./isklj. - do -18°c)

42 Opcija Opcija
Opcija 

(3)
Opcija Opcija Opcija Opcija

Zaštitna rešetka kondenzatora 43 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Štitnik područja isparivača 44 Opcija Opcija Opcija CF Opcija
Cu-cu kondenzator 45 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Cu-cu sn kondenzator 46 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Projektni tlak kondenzatora na vodenoj strani je 16 bara 47 STD STD STD STD STD (1) STD
Projektni tlak kondenzatora na vodenoj strani je 21 bara 48 Opcija
Spirala s lamelama presvučenim aluminijem 49 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Cu-ni 90-10 cijevi kondenzatora 50 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija

1.	 Izmjenjivači topline postavljeni su u seriji
2.	 Imajte na umu sljedeću raspoloživu opciju:
	 -	 Grupa 1: EWAD180-200D-SL; EWAD180-190D-SR; EWAD210D-SX; EWAD200-210D-HS
	 -	 Grupa 2: svi drugi modeli
			   Grupa 1	 Grupa 2
		  Opcija 20	 N/A	 STD
		  Opcija 21	 N/A	 Opcija
		  Opcija 29	 STD	 Opcija
3.	 Opcija 42 je „N/A” za verziju EWAD-D-SX

Nomenklatura za zrakom hlađene B i C serije:

E W A D 4 6 0 B Z X S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 Inverter
	 -:	 neinverter
	 Z:	 inverter

10 razina učinkovitosti
	 S:	 Standardno
	 X:	 Visoko
	 P:	 Iznimno visoko

11 razina zvuka
	 S:	 Standardno
	 L:	 Niska
	 R:	 Smanjeno

(s) OP12 i OP03 treba dodati radi usklađivanja sa švedskim nacionalnim zakonom 1992: 16

(1) Nemoguća kombinacija opcija: OPZH+OPZL

(2) Nije dostupno s opcijom OPLN

4.	 Opcija 56 je „STD” za EWAD180-200D-SL; EWAD180-190D-SR; EWAD200-210D-HS
5.	 Jedan „manometar visokog tlaka” po krugu
6.	 * Nisko podizanje 8 m – visoko podizanje 12 m (nazivni uvjet)
	 * Opcija 80/81 je „N/A” za EWAD180-190D-SR; 78/79/80/81 je „N/A” za verziju EWAD-D-SX
7.	 Opcija 99 je „STD” za verziju EWAD-D-SX
8.	 Nije na raspolaganju za 2 najmanja modela
9.	 Nije dostupno za raspon s visokom učinkovitosti

10. Spremnik se isporučuje odvojeno

11. Nije dostupno za raspon sa standardnom učinkovitosti
13. Dostupno samo za raspon EWAD~BZ
14. Tihi način rada ventilatora je opcija za EWYD~BZSS
15. Samo za EWYD~BZSL, opcija za EWYD~BZSS
16. Nije dostupno za EWYD~BZ
17. Nije dostupno za raspon s izdvojenim kondenzatorom
18. Dostupno samo za raspon s izdvojenim kondenzatorom
* Opcija 76 je standard koji je dostupan za verzije sa smanjenom/izrazito niskom razinom buke

Tip Kompresor Radna tvar
Način 
rada

Naziv Proizvodi

Ugrađena hidraulika Buka i upravljanje hidrostatskim tlakom Izlaz vode - isparivač Električni Rashladno sredstvo Kondenzator

Kontakt 
jednostruke 

pumpe

Kontakt dvojne 
pumpe

Jednostruka 
pumpa Dvojna pumpa Pumpa s visokim 

statičkim tlakom
Inercijski 
spremnik Niska radna buka Inverterski 

ventilatori

Ventilatori sa 
visokim statičkim 

tlakom

Izlazna 
temperatura 
vode do -5°C

Izlazna 
temperatura 

vode do -10°C

Grijača traka 
isparivača Glavna sklopka A / V metar Dvostruki 

sigurnosni ventil
Zaporni ventil 

usisa
Zaštitna rešetka 
kondenzatora

OPSC OPTC OPSP OPTP OPHP OPBT OPLN OPIF OPHF OPZH OPZL OP10 OP52 OP57 OP03 OP12 OPCG

Zr
ak

om
 h

la
đe

ni

SWING 
KOMPRESOR

R- 410A
EWAQ-ADVP 005-006-007 STD •
EWYQ-ADVP 005-006-007 STD •

SCROLL 
KOMPRESOR

R- 410A

EWAQ-ACV3 009-010-011 STD •
EWAQ-ACW1 009-011-013 STD •
EWYQ-ACV3 009-010-011 STD •
EWYQ-ACW1 009-011-013 STD •
EUWAN-KBZW1 5-8-10-12-16-20-24 • • • •
EUWAP-KBZW1 5-8-10-12-16-20-24 STD • • • • •
EUWAB-KBZW1 5-8-10-12-16-20-24 STD • STD • • • •
EUWYN-KBZW1 5-8-10-12-16-20-24 • • • •
EUWYP-KBZW1 5-8-10-12-16-20-24 STD • • • • •
EUWYB-KBZW1 5-8-10-12-16-20-24 STD • STD • • • •

R- 410A
EWAQ-DAYNN 080-100-130-150-180-210-240-260 • • • • • • • •(2) • • STD • •(s) •(s) •
EWYQ-DAYNN 080-100-130-150-180-210-240-260 • • • • • • • •(2) • • STD • •(s) •(s) •

Vo
do

m
 

hl
ađ

en
i

SCROLL 
KOMPRESOR

R-407C EWWP-KBW1N 014-022-028-035-045-055-065 • •

Ras
hla

dn
i 

ure
đaj

 s 
izd

voj
eni

m 
kon

den
zat

oro
m

SCROLL 
KOMPRESOR

R-407C EWLP-KBW1N 012-020-026-030-040-055-065 • •
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Opis kôd
EWAQ~BA
EWYQ~BA

EWAD-BZ
EWYD-BZ

EWAD~CZ EWAD~CF EWWQ~B- EWAD~D- EWAD~E- ERAD~E-
EWWD~G-XS
EWWD~G-SS

EWLD~G-SS
EWWD~I-XS
EWWD~I-SS

EWLD~I-SS EWWD~FZXS EWAD~C-
EWWD-J-SS
EWLD-J-SS

EWWD~H-
EWAQ-E-
EWAQ-F-

Potpun povrat topline 01 Opcija Opcija Opcija (1) Opcija Opcija Opcija Opcija (9) Opcija Opcija
Potpun povrat topline 1 kruga 02 Opcija Opcija (1)
Djelomičan povrat topline 03 Opcija Opcija Opcija Opcija (1) Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Direktno povezan na pokretač 04 STD
Wye delta pokretač (y - d) 05 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Meko upuštanje u pogon 06 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija CF Opcija Opcija
Izvedba dizalice topline 07 Opcija Opcija Opcija Opcija
Izvedba za primjenu sa smjesom 08 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Dvostruka postavna vrijednost 10 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Termalni releji kompresora 11 STD Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Prekidači strujnog kruga ventilatora s relejima za toplinsko preopterećenje 12 STD STD STD STD STD
Kontrolnik faze 13 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD Opcija
Inverterski pokretač kompresora 14 STD STD STD CF
Kontrola oscilacija napona 15 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Mjerač energije 16 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Kondenzatori cosfi 0,9 17 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Ograničenje struje - prikaz 19 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija STD Opcija Opcija Opcija
Komplet Victaulic za isparivač 20 STD STD STD STD (2) STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Komplet prirubnica za isparivač 21 Opcija STD Opcija (2) Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere VICTAULIC za isparivač (1 prolaz) 22a Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere VICTAULIC za isparivač (2 korak) 22 Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere VICTAULIC za isparivač (3 korak) 23 Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere s PRIRUBNICOM za isparivač (1 prolaz) 24a Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere s prirubnicom za isparivač (2 korak) 24 Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere s prirubnicom za isparivač (3 korak) 25 Opcija Opcija
Dvostruki komplet prirubnica za kondenzator 26 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Projektni tlak isparivača na vodenoj strani je 10 bara 27 STD STD STD STD STD STD STD STD
Projektni tlak isparivača na vodenoj strani je 25 bara 28 Opcija Opcija Opcija
20 mm izolacije isparivača 29 Opcija STD STD Opcija Opcija (2) Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija STD STD STD STD STD
100 Pa povećanje aksijalnih ventilatora 30 CF
250 Pa povećanje aksijalnih ventilatora 32 CF Opcija
20 mm izolacija kondenzatora 33 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Tihi način rada ventilatora 34 STD (14) Opcija
Uređaj za kontrolu brzine ventilatora (faza prekida na ventilatoru) 35 STD (15) CF
Komplet victaulic za kondenzator 36 Opcija Opcija Opcija Opcija STD STD (17) STD
Komplet prirubnica za ventilator 37 Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere VICTAULIC za kondenzator (1 prolaz) 38a Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere VICTAULIC za kondenzator (2 prolaza) 38 Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere VICTAULIC za kondenzator (3 prolaza) 39 Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere s PRIRUBNICOM za kondenzator (1 prolaz) 40a Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere s PRIRUBNICOM za kondenzator (2 prolaza) 40 Opcija Opcija
Kućište za zaštitu od morske atmosfere s PRIRUBNICOM za kondenzator (3 prolaza) 41 Opcija Opcija
Speedtrol (uređaj za kontrolu brzine ventilatora - 
uklj./isklj. - do -18°c)

42 Opcija Opcija
Opcija 

(3)
Opcija Opcija Opcija Opcija

Zaštitna rešetka kondenzatora 43 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Štitnik područja isparivača 44 Opcija Opcija Opcija CF Opcija
Cu-cu kondenzator 45 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Cu-cu sn kondenzator 46 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Projektni tlak kondenzatora na vodenoj strani je 16 bara 47 STD STD STD STD STD (1) STD
Projektni tlak kondenzatora na vodenoj strani je 21 bara 48 Opcija
Spirala s lamelama presvučenim aluminijem 49 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Cu-ni 90-10 cijevi kondenzatora 50 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija

Tip Kompresor Radna tvar
Način 
rada

Naziv Proizvodi

Ugrađena hidraulika Buka i upravljanje hidrostatskim tlakom Izlaz vode - isparivač Električni Rashladno sredstvo Kondenzator

Kontakt 
jednostruke 

pumpe

Kontakt dvojne 
pumpe

Jednostruka 
pumpa Dvojna pumpa Pumpa s visokim 

statičkim tlakom
Inercijski 
spremnik Niska radna buka Inverterski 

ventilatori

Ventilatori sa 
visokim statičkim 

tlakom

Izlazna 
temperatura 
vode do -5°C

Izlazna 
temperatura 

vode do -10°C

Grijača traka 
isparivača Glavna sklopka A / V metar Dvostruki 

sigurnosni ventil
Zaporni ventil 

usisa
Zaštitna rešetka 
kondenzatora

OPSC OPTC OPSP OPTP OPHP OPBT OPLN OPIF OPHF OPZH OPZL OP10 OP52 OP57 OP03 OP12 OPCG

Zr
ak

om
 h

la
đe

ni

SWING 
KOMPRESOR

R- 410A
EWAQ-ADVP 005-006-007 STD •
EWYQ-ADVP 005-006-007 STD •

SCROLL 
KOMPRESOR

R- 410A

EWAQ-ACV3 009-010-011 STD •
EWAQ-ACW1 009-011-013 STD •
EWYQ-ACV3 009-010-011 STD •
EWYQ-ACW1 009-011-013 STD •
EUWAN-KBZW1 5-8-10-12-16-20-24 • • • •
EUWAP-KBZW1 5-8-10-12-16-20-24 STD • • • • •
EUWAB-KBZW1 5-8-10-12-16-20-24 STD • STD • • • •
EUWYN-KBZW1 5-8-10-12-16-20-24 • • • •
EUWYP-KBZW1 5-8-10-12-16-20-24 STD • • • • •
EUWYB-KBZW1 5-8-10-12-16-20-24 STD • STD • • • •

R- 410A
EWAQ-DAYNN 080-100-130-150-180-210-240-260 • • • • • • • •(2) • • STD • •(s) •(s) •
EWYQ-DAYNN 080-100-130-150-180-210-240-260 • • • • • • • •(2) • • STD • •(s) •(s) •

Vo
do

m
 

hl
ađ

en
i

SCROLL 
KOMPRESOR

R-407C EWWP-KBW1N 014-022-028-035-045-055-065 • •

Ras
hla

dn
i 

ure
đaj

 s 
izd

voj
eni

m 
kon

den
zat

oro
m

SCROLL 
KOMPRESOR

R-407C EWLP-KBW1N 012-020-026-030-040-055-065 • •

Opis kôd
EWAQ~BA
EWYQ~BA

EWAD-BZ
EWYD-BZ

EWAD~CZ EWAD~CF EWWQ~B- EWAD~D- EWAD~E- ERAD~E-
EWWD~G-XS
EWWD~G-SS

EWLD~G-SS
EWWD~I-XS
EWWD~I-SS

EWLD~I-SS EWWD~FZXS EWAD~C-
EWWD-J-SS
EWLD-J-SS

EWWD~H-
EWAQ-E-
EWAQ-F-

Kondenzator 1 prolaz (dt 4-8 °c) 51 STD (9) Opcija Opcija
Kondenzator 2 prolaz (dt 4-8 °c) 52 STD (11) STD (17) STD
Kondenzator 2 prolaz (dt 9- 15 °c) 53 Opcija (9) STD
Kondenzator 3 prolaz 53b Opcija Opcija
Kondenzator 4 prolaz 54 Opcija
Prekidač diferencijalnog tlaka vode na kondenzatoru 55 Opcija STD
Prekidač diferencijalnog tlaka vode na isparivaču 56 Opcija (4) Opcija Opcija STD Opcija
Električni grijač isparivača 57 Opcija STD STD Opcija STD STD STD STD
Osjetnik protoka isparivača 58 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija STD Opcija STD
Osjetnik protoka kondenzatora 59 Opcija Opcija Opcija Opcija
Elektronički ekspanzijski uređaj 60 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Zaporni ventil za tlačnu stranu 61 STD STD STD Opcija STD STD STD Opcija Opcija STD STD STD Opcija
Zaporni ventil za usisnu stranu 62 STD Opcija Opcija Opcija STD STD STD STD STD Opcija Opcija Opcija STD Opcija Opcija
Manometri visokog tlaka 63 Opcija Opcija Opcija STD Opcija (5) Opcija Opcija STD (9) STD STD STD STD Opcija STD Opcija Opcija
Manometri niskog tlaka 64 STD Opcija STD STD Opcija Opcija Opcija
Dodatni koraci za stupnjeve regulacije 65
Osjetnik vanjske temperature i ponovno 
postavljanje postavne vrijednosti

67 STD STD Opcija STD STD STD STD

Mjerač radnih sati 68 STD STD STD STD STD STD STD STD (11) STD STD STD STD STD STD STD STD
Sklopnik za opći kvar 69 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Komplet za prijevoz kontejnera 71 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Komplet za podizanje viličarem 72 Opcija Opcija Opcija
Drveno pakiranje 74
Gumeno protuvibracijsko postolje 75 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Zvučno izolirani sustav* 76 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Opružno protuvibracijsko postolje 77 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Centrifugalna pumpa (nisko podizanje) 78 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Centrifugalna pumpa (visoko podizanje) 79 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Dvije centrifugalne pumpe (nisko podizanje) 80 Opcija Opcija Opcija Opcija (6) Opcija (8) Opcija Opcija
Dvije centrifugalne pumpe (visoko podizanje) 81 Opcija Opcija (6) Opcija (8) Opcija
Provjera 82 CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF Opcija
Vanjski spremnik bez kućišta (500 l) 83 Opcija Opcija Opcija Opcija
Vanjski spremnik bez kućišta (1.000 l) 84 Opcija Opcija Opcija Opcija
Vanjski spremnik (500 l) s kućištem RAL7032 87 Opcija Opcija Opcija
Vanjski spremnik (1.000 l) s kućištem RAL7032 88 Opcija Opcija Opcija
Akustična provjera 89 CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF
Ponovno postavljanje postavne vrijednosti, 
zahtjev ograničenja i alarma od vanjskog uređaja

90 Opcija STD STD STD Opcija STD STD STD STD STD STD STD STD Opcija STD Opcija

Dvostruki sigurnosni ventil s usmjernikom 91 Opcija Opcija Opcija STD Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija STD Opcija Opcija Opcija Opcija
Komplet za nisku okolnu temperaturu za 1 krug 93
Komplet za nisku okolnu temperaturu za 2 kruga 94
Prekidači strujnog kruga kompresora 95 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Prekidači strujnog kruga ventilatora 96 STD STD STD STD STD Opcija
Glavna sklopka 97 STD (16) STD STD STD STD STD STD STD STD
Zaustavljanje sustava u slučaju nužde 98 Opcija STD STD STD STD
Regulacija brzine ventilatora 99 STD (16) Opcija Opcija Opcija (7) Opcija Opcija
Spremnik za prikupljanje radne tvari 100 Opcija Opcija
Vodeni priključak isparivača s desne strane 101 Opcija Opcija Opcija
Relej za pogrešku pri uzemljenju 102 Opcija Opcija Opcija CF Opcija Opcija
Isparivač 1 prolaz 103 STD STD Opcija
Isparivač 2 prolaz 103a Opcija STD
Isparivač 3 prolaz 103b STD Opcija
Dvostruki komplet prirubnica za isparivač 104 Opcija
Prijamnik tekućine 105 Opcija Opcija Opcija
Brzo pokretanje 110 Opcija Opcija
Visokotemperaturni komplet 111 Opcija
Komplet za transport 112 Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija Opcija
Funkcija glikola .. Opcija
Optimizirani free-cooling .. Opcija
Filter za filtriranje vode .. STD
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Dodatni pribor - rashladni uređaji

Zrakom hlađeni rashladni uređaji Vodom hlađeni rashladni uređaji Centrifugalni

EWA/YQ009-011ACV3
EWA/YQ009-013ACW1 EUWA/Y*-KBZW1 EWA/YQ~BA* EWA/YQ-DAYN EWAD~D- EWA(Y)D~BZ EWAD~C- EWAD~CZ EWAD-CF EWAQ-E-/F- EWWP-KBW1N EWLP-KBW1N EWW(L)D~G- EWW(L)D~I- EWWD~H- EWWQ~B- EWW(L)D~J- EWWD~FZXS DWSC & DWDC DWME (1)

Paneli
EKDSSP • • •
EKDSSP-S*** • • • • • • • • • •
EKDDSP • • • • • • • • • • •
EKPWPRO • • •
EKPWPROM • • •
Serijske kartice i komunikacija Moduli
EKAC10C • • •
EKACPG •
EKAC200A
EKAC200J • • •
EKACBAC • • •
EKACLON • • •
EKACLONP • •
EKACRS232 • • •
EKACWEB • • •
EKACBACMSTP • • •
EKACBACCERT • •
EKCM200J • • • • • • • • • •
EKCMLON • • • • • • • • • •
EKCMBACMSTP • • • • • • • • • •
EKCMBACIP • • • • • • • • • •
Pristupnik LON
EKLONPG •
Ostali sustavi i dodatni pribor
EKCLWS
EKCON • • •
EKCONUSB • • •
EKMODEM • • •
EKGSMOD • • •
EKRP1HB •
EKRUPCJ •
EKRUPCK • •
EKRUPCS • • • • • • • • • •
EKPV2J •
EKPWPROEXT • •
EKGWWEB • •
EKGWMODEM • •
EKBNPG •
EKBMSBNA
EKBMSMBA
EKRUMCA • • •
EKRUPC
EKRUPG •
EHMC*AV1010 •
EHMC*AV1080 •
EKRP1AHTA •
DTA104A62 •
EKRUAHTB •
Mjerači
EKGAU5/8KA • (5-8)
EKGAU10/12KA • (10-12)
EKGAU16KA • (16)
EKGAU20/24KA • (20-24)
BHGP26A1 •
Meko upuštanje u pogon
EKSS • • (014-045) • (012-030)
Inercijski spremnik
EKBT •
Komplet cijevi za vodu
EKGN210 • (080-210)

EKGN260 • (EWAQ240-260DAYN i 
EWYQ230-250DAYN)

* Za ugradnju EKRUMCA => EKAC10C trebaju biti ugrađeni na jedinici.	 * EKAC10C omogućuju direktno povezivanje na MODBUS BMS sustav	 * Za ugradnju EKLONPG i EKBNPG => EKACPG trebaju biti ugrađeni na jedinici.
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Zrakom hlađeni rashladni uređaji Vodom hlađeni rashladni uređaji Centrifugalni

EWA/YQ009-011ACV3
EWA/YQ009-013ACW1 EUWA/Y*-KBZW1 EWA/YQ~BA* EWA/YQ-DAYN EWAD~D- EWA(Y)D~BZ EWAD~C- EWAD~CZ EWAD-CF EWAQ-E-/F- EWWP-KBW1N EWLP-KBW1N EWW(L)D~G- EWW(L)D~I- EWWD~H- EWWQ~B- EWW(L)D~J- EWWD~FZXS DWSC & DWDC DWME (1)

Paneli
EKDSSP • • •
EKDSSP-S*** • • • • • • • • • •
EKDDSP • • • • • • • • • • •
EKPWPRO • • •
EKPWPROM • • •
Serijske kartice i komunikacija Moduli
EKAC10C • • •
EKACPG •
EKAC200A
EKAC200J • • •
EKACBAC • • •
EKACLON • • •
EKACLONP • •
EKACRS232 • • •
EKACWEB • • •
EKACBACMSTP • • •
EKACBACCERT • •
EKCM200J • • • • • • • • • •
EKCMLON • • • • • • • • • •
EKCMBACMSTP • • • • • • • • • •
EKCMBACIP • • • • • • • • • •
Pristupnik LON
EKLONPG •
Ostali sustavi i dodatni pribor
EKCLWS
EKCON • • •
EKCONUSB • • •
EKMODEM • • •
EKGSMOD • • •
EKRP1HB •
EKRUPCJ •
EKRUPCK • •
EKRUPCS • • • • • • • • • •
EKPV2J •
EKPWPROEXT • •
EKGWWEB • •
EKGWMODEM • •
EKBNPG •
EKBMSBNA
EKBMSMBA
EKRUMCA • • •
EKRUPC
EKRUPG •
EHMC*AV1010 •
EHMC*AV1080 •
EKRP1AHTA •
DTA104A62 •
EKRUAHTB •
Mjerači
EKGAU5/8KA • (5-8)
EKGAU10/12KA • (10-12)
EKGAU16KA • (16)
EKGAU20/24KA • (20-24)
BHGP26A1 •
Meko upuštanje u pogon
EKSS • • (014-045) • (012-030)
Inercijski spremnik
EKBT •
Komplet cijevi za vodu
EKGN210 • (080-210)

EKGN260 • (EWAQ240-260DAYN i 
EWYQ230-250DAYN)

(1) Za dodatni pribor pogledajte stranicu DWME u ovom katalogu
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FWM-DAT/DAF /  
FWL-DAT/DAF / FWV-DAT/DAF FWD-AT/AF FWB-BT FWT-CT FWC-BT/BF FWF-CT FWF-BT/BF

Mreža i upravljački sustavi 1 15 2 25 3 35 4 6 8 10 4 6 8 10 12 16 18 2-4 5-7 8-10 Sve veličine Sve veličine Sve veličine Sve veličine

Žičani daljinski upravljač (standard) FWEC1A FWEC1A FWEC1A MERCA BRC315D7 MERCA BRC315D7
Žičani daljinski upravljač (napredni) FWEC2A FWEC2A FWEC2A - - - -
Žičani daljinski upravljač (napredni plus) FWEC3A FWEC3A FWEC3A - - - -
Elektromehanički upravljački sklop ECFWMB6 - - - - - -
Komplet za instalaciju na ploči FWECKA - - - - - -
Komplet za instalaciju na zid FWFCKA FWFCKA FWFCKA - - - -
Žičani daljinski upravljač (samo hlađenje) - - - SRC-COB - SRC-COB -
Žičani daljinski upravljač (dizalica topline) - - - SRC-HPB - SRC-HPB -
Bežični upravljač (dizalica topline) - - - WRC-HPC - WRC-HPC -
Komplet osjetnika temperature FWTSKA FWTSKA FWTSKA - - - -
Komplet osjetnika relativne vlažnosti FWHSKA FWHSKA FWHSKA - - - -
Termostat za regulaciju rada ventilatora YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6 - - - -
Sučelje nadređenog/podređenog uređaja EPIMSB6 EPIMSB6 EPIMSB6 - - - -
Sučelje napajanja - - EPIB6 - - EKFCMBCB7 - EKFCMBCB7
Opcionalni PCB za MOD-bus vezu - - - - EKFCMBCB - EKFCMBCB
Daljinsko upravljanje - infracrveno - H/P - - - - BRC7E532F - BRC7E530
Daljinsko upravljanje - infracrveno - C/O - - - - BRC7E533F - BRC7E531
Središnje daljinsko upravljanje + razvodna kutija s uzemljenjem (3 bloka) - - - - DCS302CA51 + KJB311A - DCS302CA51 + KJB311A
Jedinstveni upravljač za uklj./isklj. + razvodna kutija s uzemljenjem (2 bloka) - - - - DCS301BA51 + KJB212A - DCS301BA51 + KJB212A
Tjedni vremenski program - - - - DST301BA51 - DST301BA51
Inteligentni sustav za upravljanje (Intelligent touch controller) + razvodna kutija - - - - DCS601C51C + KJB411A - DCS601C51C + KJB411A
Daljinski prekretnik - - - - KRCS01-1 - KRCS01-1
Komplet za daljinsko „Uključivanje/isključivanje” i „Prisilno isključivanje” - - - - - - EKROROA
Upravljanje ventilom PCB - - - - EKRP1C11 - EKRP1C11
Opcionalni PCB za MOD-bus vezu - - - - EKFCMBCB7 - EKFCMBCB7
Žičani adapter za električne dodatke - - - - KRP2A52/KRP4AA53 - KRP2A52/KRP4AA53

FWD-AT/AF

Ventili 4 6 8 10 12 16 18

Komplet 3-putnog ventila za uklj./isklj. (2-cijevi) ED2MV04A6 ED2MV10A6 ED2MV12A6 ED2MV18A6

Komplet 3-putnog ventila za uklj./isklj. 
(4-cijevi)

ED4MV04A6 ED4MV10A6 2 x
 ED2MV12A6

2 x 
ED2MV18A6

FWB-BT FWC-BT/BF FWF-CT FWF-BT/BF FWT-CT

Ventili 2-4 5-7 8-10 Sve veličine Sve veličine Sve veličine Sve veličine

Komplet 3-putnog ventila za uklj./isklj. 
(2-cijevi)

- - - EKMV3C09B7 MCKCW2T3VN EKMV3C09B -

Komplet 3-putnog ventila za uklj./isklj. 
(4-cijevi)

- - - 2 x 
EKMV3C09B7 - 2 x 

EKMV3C09B7 -

Komplet 2-putnog ventila za uklj./isklj. 
(dodatni izmjenjivač topline) 

E2MV207A6 E2MV210A6 - - - -

Komplet 3-putnog ventila za uklj./isklj. 
(dodatni izmjenjivač topline) 

E2MV307A6 E2MV310A6 - - - -

Komplet 2-putnog ventila za uklj./isklj. 
(2-cijevi)

- - - EKMV2C09B7 - EKMV2C09B7 MWMJW2T2VN

Komplet 2-putnog ventila za uklj./isklj. 
(4-cijevi)

- - - 2 x EKMV2C09B7 - 2 x EKMV2C09B7 -

Paneli FWF-CT FWC-BT/BF FWF-BT/BF

Sve veličine Sve veličine Sve veličine

Dekorativni panel 600x600 (2-cijevi) DCP600TC - -

Dekorativni panel za 4-smjerni
(RAL 9010 sive brtve)

- - BYFQ60B

Dekorativni panel - standardni
(RAL 9010 - sive brtve ) kružna jedinica

- BYCQ140CW1 -

Dekorativni panel - bijeli
(RAL 9010 - bijele brtve ) kružna jedinica

- BYCQ140CW1W -

Opcije - ventilokonvektorske jedinice
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FWM-DAT/DAF / FWL-DAT/DAF / FWV-DAT/DAF FWD-AT/AF FWB-BT
Drugi dodatni pribor 1 15 2 25 3 35 4 6 8 10 4 6 8 10 12 16 18 2-4 5-7 8-10
Električni grijač
(Standardni)

EEH01A6 EEH02A6 EEH03A6 EEH06A6 EEH10A6 EDEH04A6 EDEHS06A6 EDEHS10A6 EDEHS12A6 EDEHS18A6 Ugrađen u tvornici

Električni grijač
(Veliki)

- EDEH04A6 EDEHB06A6 EDEHB10A6 EDEHB12A6 EDEHB18A6 -

Ubacivanje svježeg 
zraka

EFA02A6 EFA03A6 EFA06A6 EFA10A6 EDMFA04A6 EDMFA06A6 EDMFA10A6 EDMFA12A6 EDMFA18A6 -

Dodatni izmjenjivač 
topline

ESRH02A6 ESRH03A6 ESRH06A6 ESRH10A6 - EAH04A6 EAH07A6 EAH10A6 

Usisna i istrujna 
rešetka

EAIDF02A6 
EAIDF03A6 

202
EAIDF06A6 EAIDF10A6 - -

Stražnja ploča
ERPV02A6 

ERPV03A6 
40

ERPV06A6 
 48

ERPV10A6 - -

Nogice ESFV06A6  
21

ESFV10A6 - -

Nogice i rešetka
ESFVG02A6  

ESFVG03A6 ESFVG06A6 ESFVG10A6 - -

Okomita pomoćna 
tavica kondenzata

EDPVB6 EDDPV10A6 EDDPV18A6 -

Vodoravna pomoćna 
tavica kondenzata EDPHB6 EDDPH10A6 EDDPH18A6 -

Drugi dodatni pribor FWC-BT/BF FWF-BT/BF

Element za brtvljenje istrujnog otvora zraka KDBHQ55C140 KDBH44BA60

Umetak panela - KDBQ44B60

Dugotrajni filtar KAFP551K160 KAFQ441BA60

Komplet za uvođenje svježeg zraka KDDQ55C140-1/-2 KDDQ44XA60

Instalacijska kutija za adapter PCB KRP1H98 KRP1BA101

FWM-DAT/DAF / FWL-DAT/DAF / FWV-DAT/DAF

Ventili 1 15 2 25 3 35 4 6 8 10

Komplet 3-putnog ventila za uklj./isklj. 230 V (2-cijevi) E2MV03A6 E2MV06A6 E2MV10A6

Komplet 3-putnog ventila za uklj./isklj. 230 V (4-cijevi) E4MV03A6 E4MV06A6 E4MV10A6

Komplet 2-putnog ventila za uklj./isklj. 230 V 
(izmjenjivač topline za hlađenje)

E2MV207A6 E2MV210A6

Komplet 2-putnog ventila za uklj./isklj. 230 V 
(dodatni izmjenjivač topline)

E2MV207A6

Pojednostavljeni komplet 3-putnog ventila za uklj./isklj. 230 V 
(2-cijevi)

E2MVD03A6 E2MVD06A6 E2MVD10A6

Pojednostavljeni komplet 3-putnog ventila za uklj./isklj. 230 V 
(4-cijevi)

E4MVD03A6 E4MVD06A6 E4MVD10A6

Komplet 3-putnog ventila za uklj./isklj. 24 V (2-cijevi) E2M2V03A6 E2M2V06A6 E2M2V10A6

Komplet 3-putnog ventila za uklj./isklj. 24 V (4-cijevi) E4M2V03A6 E4M2V06A6 E4M2V10A6

Komplet proporcionalnog 3-putnog ventila (2-cijevi) E2MPV03A6 E2MPV06A6 E2MPV10A6

Komplet proporcionalnog 3-putnog ventila (4-cijevi) E4MPV03A6 E4MPV06A6 E4MPV10A6

Komplet 2-putnog ventila za uklj./isklj. 240 V 
(izmjenjivač topline za hlađenje)

E2M2V207A6 E2M2V210A6

Komplet 2-putnog ventila za uklj./isklj. 24 V 
(dodatni izmjenjivač topline)

E2M2V207A6

Komplet proporcionalnog 2-putnog ventila 
(izmjenjivač topline za hlađenje)

E2MPV207A6 E2MPV210A6

Komplet proporcionalnog 2-putnog ventila 
(dodatni izmjenjivač topline)

E2MPV207A6

99



VODENI SUSTAVI ZA HLAĐENJE I GRIJANJE
Zrakom hlađeni Samo hlađenje Isparivač: 12°C/7°C Okolina: 35°CDB

Dizalica topline Isparivač: 12°C/7°C Okolina: 35°C
Kondenzator: 40°C/45°C Okolina: 7°CDB/6°CWB

Vodom hlađeni Samo hlađenje Isparivač: 12°C/7°C
Kondenzator: 30°C/35°C

Samo grijanje Isparivač: 12°C/7°C
Kondenzator: 30°C/35°C; for EWWD-J-SS 40°C/45°C

Rashladni uređaj s izdvojenim kondenzatorom Isparivač: 12°C/7°C
Temperatura kondenzacije: 45°C / temperatura tekućine: 40°C

Ventilokonvektori Hlađenje Temperatura prostorije: 27°C/19°C
Temperatura ulazne vode: 7°C/12°C

Grijanje Temperatura prostorije: 20°C
Temperatura ulaza vode: 50°C (2 cijevi)/70°C (4 cijevi)

Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na određenoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i 
akustičkom okolišu (za uvjete mjerenja: pogledajte tehničke priručnike). 
Zvučna snaga je apsolutna vrijednost koja pokazuje «snagu» koju stvara izvor buke.
Za više informacija molimo vas da pogledate tehničke priručnike.

Uvjeti mjerenja
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Ovaj letak sačinjen je samo radi informacije i ne predstavlja obvezujuću ponudu 
tvrtke Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog 
letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno 
jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu 
predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu 
izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku 
odgovornost za sve izravne ili neizravne štetu, u najširem smislu, koje proizlaze iz 
ili su vezane uz korištenje i/ili tumačenje ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen 
autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V.

Jedinstvena pozicija tvrtke Daikin kao proizvođača 
klimatizacijske opreme, kompresora i radnih tvari dovela je 
do njezinog neposrednog angažiranja oko pitanja zaštite 
okoliša. Već nekoliko godina tvrtka Daikin namjerava 
postati vodeća u osiguravanju proizvoda koji imaju 
ograničeni utjecaj na okoliš. Ovaj izazov zahtijeva 
ekološki koncept i razvijanje širokog asortimana 
proizvoda i sustava upravljanja energijom, koji 
rezultiraju očuvanjem energije i smanjivanjem otpada. 

Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije 
“Eurovent” (engl. Eurovent Certification Programme) 
za klima uređaje (AC), pakiranja rashladne tekućine 
(engl. Liquid Chilling Packages -LCP), klima komore 
(eng. - Air handling units (AHU) i ventilokonvektorske 
jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU). Valjanost 
certifikata provjerite putem Interneta: www.eurovent-
certification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Daikin Hrvatska d.o.o. za trgovinu i usluge 
Budmanijeva 5, HR - 10000 Zagreb
Tel.: + 385/1/6065850, Fax: + 385/1/6065870
E-mail: office@daikin.hr, www.daikin.hr

Daikin proizvode distribuira:

Vodeni sustavi
           za 

svaku 
primjenu

KATALOG VODENIH 

SUSTAVA ZA GRIJANJE  

I HLAĐENJE

Katalog je tiskan na papiru Magno Satin proizvođača Sappi. Vlakna su dobivena od drveća uzgojenog u kontroliranim i obnovljivim 
izvorima. Integrirana celuloza je u potpunosti bijeljena bez klora (TCF), dok je tržišna celuloza u osnovi ili u potpunosti bijeljena bez 
klora (ECF ili TCF). Ponovno se koriste reciklirana vlakna, punila i pigmenti. Sappi-jev Magno Satin ima FSC i ISO 14001 certifikate. 


