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MULTI 2 unutarnje jedinice 3 unutarnje jedinice 4 unutarnje jedinice 5 unutarnjih jedinica

Broj  
unutarnjih 

jedinica

2
3

4
5

7 7 7 7 7 9 9 9 9 12 12 12 18 18 24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12 18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9

7 9 12 18 24 9 12 18 24 12 18 24 18 24 24 7 7 7 7 7 9 9 9 9 12 12 12 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 18 18 18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 12 9 9 9 9 9 9 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9

- - - - - - - - - - - - - - - 7 9 12 18 24 9 12 18 24 12 18 24 9 12 18 24 12 18 24 12 18 24 18 24 18 7 7 7 7 7 9 9 9 9 12 12 12 9 9 9 9 12 12 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 9 12 18 24 9 12 18 24 12 18 24 9 12 18 24 12 12 9 12 18 24 12 18 12 18 24 12 7 7 7 7 7 9 9 9 9 12 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 12 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 9 12 18 24 9 12 18 24 12 18 24 9 12 18 24 9 9 12 18 12 18

Vanjska 
jedinica

2U14CS2ERA • • • • •

2U18FS2ERA • • • • • •

3U19FS1ERA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3U24GS1ERA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4U26HS1ERA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4U30HS1ERA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5U34HS1ERA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5U45LS1ERA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

KOMBINACIJE SPAJANJA UNUTARNJIH I VANJSKIH JEDINICA

Multi inverter 
unutarnje

zidni BREZZA Model AS09NS2HRA AS12NS2HRA AS18NS2HRA AS24NS2HRA

Kapacitet-hlađenje (kW) 2,70 3,60 5,20 7,00

Kapacitet-grijanje (kW) 2,80 3,70 5,2 7,50

Easy clean

kazetni Model AB12CS1ERA AB18CS1ERA AB24CS1ERA AB36CS1ERA

Kapacitet-hlađenje (kW) 3,60 5,0 (1,8-5,8) 6,5 (2,0-7,3) 9,5 (2,2-11,2)
Kapacitet-grijanje (kW) 3,70 5,2 (2,0-6,5) 7,1 (2,5-8,0) 11,0 (2,5-11,8)

Panel PB - 700IB	 750,00 kn	 (za AB09/12/18)
Panel PB - 950JB	 950,00 kn	 (za AB24)

zidni NEBULA Model AS09NS1HRA AS012NS1HRA AS18NS1HRA

Kapacitet-hlađenje (kW) 2,70 3,60 5,20
Kapacitet-grijanje (kW) 2,80 3,70 5,20

Easy clean

zidni AQUA Model AS09QSERA AS12QSERA

Kapacitet-hlađenje (kW) 2,63 3,50
Kapacitet-grijanje (kW) 2,70 3,60

Easy clean
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MULTI 2 unutarnje jedinice 3 unutarnje jedinice 4 unutarnje jedinice 5 unutarnjih jedinica

Broj  
unutarnjih 

jedinica

2
3

4
5

7 7 7 7 7 9 9 9 9 12 12 12 18 18 24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12 18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9

7 9 12 18 24 9 12 18 24 12 18 24 18 24 24 7 7 7 7 7 9 9 9 9 12 12 12 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 18 18 18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 12 9 9 9 9 9 9 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9

- - - - - - - - - - - - - - - 7 9 12 18 24 9 12 18 24 12 18 24 9 12 18 24 12 18 24 12 18 24 18 24 18 7 7 7 7 7 9 9 9 9 12 12 12 9 9 9 9 12 12 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 9 12 18 24 9 12 18 24 12 18 24 9 12 18 24 12 12 9 12 18 24 12 18 12 18 24 12 7 7 7 7 7 9 9 9 9 12 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 12 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 9 12 18 24 9 12 18 24 12 18 24 9 12 18 24 9 9 12 18 12 18

Vanjska 
jedinica

2U14CS2ERA • • • • •

2U18FS2ERA • • • • • •

3U19FS1ERA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3U24GS1ERA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4U26HS1ERA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4U30HS1ERA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5U34HS1ERA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5U45LS1ERA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

vanjske

energetska 
klasa

podni Model AF09AS1ERA AF12AS1ERA AF18AS1ERA

Kapacitet-hlađenje (kW) 2,50 3,40 4,80
Kapacitet-grijanje (kW) 2,80 3,60 5,20

MULTI INVERTER unutarnje 

kanalni

Dopušteni pad 
tlaka je 20 Pa.

Model AD09LS1ERA AD12LS1ERA AD18LS1ERA AD24LS1ERA

Kapacitet-hlađenje (kW) 2,60 3,50 5,00 6,80
Kapacitet-grijanje (kW) 2,90 4,00 5,50 7,10

	 2U14CS1ERA 
	 (1:2)

	 3U19FS1ERA
	 (1:2, 1:3)

	 4U26HS1ERA   
	 4U30HS1ERA	
	 (1:2, 1:3, 1:4)

5U34HS1ERA
	 (1:2, 1:3, 1:4, 1:5)

5U45HS1ERA
(1:2, 1:3, 1:4, 1:5)

	 2U18FS1ERA
	  (1:2)

podno stropni Model AC12CS1ERA AC18CS1ERA AC24CS1ERA

Kapacitet-hlađenje (kW) 3,50 5,00 6,30
Kapacitet-grijanje (kW) 3,90 5,50 7,10

84
0

83
0

648 447

1008
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AB12CS1ERA	 A++ | A+
AB18CS1ERA	 A++ | A+
AB24CS1ERA	       A | A
AB36ES1ERA	       A | A++

KAZETNI MODELI
AB12CS1ERA AB18CS1ERA AB24CS1ERA AB36CS1ERA

1U12BS2ERA 1U18FS2ERA 1U24GS1ERA 1U36HS1ERA

Kapacitet (kW)
Hlađenje 3,60 (0,9-4,5) 5,0 (1,8-5,8) 6,5 (2,0-7,3) 9,5 (2,2-11,2)

Grijanje 3,70 (1,0-4,8) 5,2 (2,0-6,5) 7,1 (2,5-8,0) 11,0 (2,5-11,8)

   

Snaga električnog priključka (kW) Hlađenje 1,35 1,35 2,02 (0,5-2,6) 2,96 (0,5-4,3)

Grijanje 1,400 1,400 1,91 (0,5-2,6) 2,79 (0,5-4,3)

SEER (W/W) Energetska klasa Hlađenje A++ (6,1) A++ (6,1) A (5,2) A (5,1)

SCOP (W/W) Energetska klasa Grijanje A+ (4,0) A+ (4,0) A (3,8) A++ (4,6)

Radna temperatura (˚C) Hlađenje 18 do 43 18 do 43 - 10 do 46 -10 do 46

Grijanje -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Napajanje V-ph-Hz Unutarnja 230-1-50/60 230-1-50/60 230-1-50/60 230-1-50/60

Vanjska 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50/60

Daljinski upravljač Žičani YR-E14 (Opcija) YR-E14 (Opcija) YR-E14 (Opcija) YR-E14 (Opcija)

Bežični YR-HD (Standardno) YR-HD (Standardno) YR-HD (Standardno) YR-HD (Standardno)

Razina buke dB (A)
Zvučna snaga

Unutarnja 53/49/45 53/49/45 59/57/52 62/60/57

Vanjska 51 51 57 69

Panel (model) Unutarnja PB-700IB PB-700IB PB-950JB PB-950JB

Vrsta kompresora Vanjska Rotacijski Rotacijski Rotacijski Dual rotacijski

Količina plina (gr) Vanjska 1200 1200 1600 2700

Protok zraka (m³/h) Unutarnja 620/520/450 620/520/450 1300/1100/870 1650/1450/1300

Vanjska 2000 2000 3000 4000

Neto dimenzije ŠxDxV (mm) Unutarnja 570x570x260 570x570x260 840x840x240 840x840x290

Vanjska 780x245x540 810x288x688 860x308x730 948x340x840

Panel 700x700x60 700x700x60 950x950x60 950x950x60

Dimenzije sa ambalažom ŠxDxV (mm) Unutarnja 718x680x380 718x680x380 910x910x300 935x925x390

Vanjska 930x340x614 930x340x614 995x420x815 1090x410x990

Panel 740x750x115 740x750x115 985x985x115 985x985x115

Neto težina / Bruto težina (kg) Unutarnja 18,5 / 23 18,5 / 23 25,5 / 30,5 31 / 37

Vanjska 31,2 / 34,2 31,2 / 34,2 49 / 52 65 / 74

Panel 2,8 / 4,8 2,8 / 4,8 4,2 / 6,3 4,2 / 6,3 

Promjeri cijevi mm (“) Tekuć. 6,35 (¼) 6,35 (¼) 9,52 (⅜) 9,52 (⅜)

Plinski 9,52 (⅜) 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) 15,88 (⅝)

Razmak nogica na vanjskoj jedinici (mm) Vanjska 500 583 633 580

Međuveza (mm) 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Gdje je napajanje (unutarnja/vanjska) (mm²) V3x1,5 V3x1,5 V3x1,5 V3x2,5

Max. visinska razlika (m) 10 10 15 20

Max. dozvoljena duljina cjevovoda (m) 15 15 25 30

12 18

24

12-18

24-3636

Auto 
mode

Power 
mode

Sleep 
mode

Auto 
restart

24 hours 
timer

3 min  
protection

Super 
match

ON-OFF 
Card

Group 
control

Central 
control

Quiet 
operation

Auto-
swing 

4-way 
airflow

Fresh air Low ambi-
ent cooling 

at -10˚

kazetni uređaji
klasa

700
570

950

948

810
780

860

245

308

68
8

288

580

583500

633
840

70
0

57
0

84
0

95
0

84
0

34
0

73
0

54
0
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AD12LS1ERA	 A++ | A+
AD18LS1ERA	       A | A++
AD24LS1ERA	       A | A++

12 18 24

12

18-24

KANALNI SLIM MODELI
AD12LS1ERA AD18LS1ERA AD24LS1ERA

1U12BS2ERA 1U18FS2ERA 1U24GS1ERA

Kapacitet (kW)
Hlađenje 3,5 (0,9-4,5) 5,0 (1,8-5,8) 6,8 (2,0-7,6)

Grijanje 4,0 (1,0-4,8) 5,5 (2,0-6,5) 7,1 (2,5-8,3)

   

Snaga električnog priključka (kW) Hlađenje 1,35 1,53 (0,55-2,0) 2,1 (0,5-2,6)

Grijanje 1,400 1,47 (0,6-2,0) 2,08 (0,5-2,6)

SEER (W/W) Energetska klasa Hlađenje A++ (6,1) A (5,1) A (5,1)

SCOP (W/W) Energetska klasa Grijanje A+ (4,0) A++ (4,3) A++ (4,8)

Radna temperatura (˚C) Hlađenje 18 do 43 18 do 43 -10 do 43

Grijanje -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Napajanje V-ph-Hz Unutarnja 230-1-50/60 230-1-50/60 230-1-50/60

Vanjska 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Daljinski upravljač Žičani YR-E14 (Standardno) YR-E14 (Standardno) YR-E14 (Standardno)

Bežični YR-HD (Opcija) YR-HD (Opcija) YR-HD (Opcija)

Razina buke dB (A)
Zvučna snaga

Unutarnja 47/44/41 54/48/45 59/55/51

Vanjska 62 63 68

Vrsta kompresora Vanjska Rotacijski Rotacijski Rotacijski

Količina plina (gr) Vanjska 1200 1300 1600

Protok zraka (m³/h) Unutarnja 550/450/400 850/780/600 1200/1050/850

Vanjska 2000 2200 3000

Neto dimenzije ŠxDxV (mm) Unutarnja 610x483x220 1090x484x220 1090x484x220

Vanjska 780x245x540 810x288x688 860x308x730

Dimenzije sa ambalažom ŠxDxV (mm) Unutarnja 710x550x290 1174x545x280 1174x545x280

Vanjska 930x340x614 949x406x745 995x420x815

Neto težina / Bruto težina (kg) Unutarnja 14 / 19 23 / 26,5 25,2 / 28,4

Vanjska 31,2 / 34,2 43 / 45,5 49 / 52

Tlak (Pa) Unutarnja 25 25 25

Promjeri cijevi mm (“) Tekuć. 6,35 (¼) 6,35 (¼) 9,52 (⅜)

Plinski 9,52 (⅜) 12,7 (½) 15,88 (⅝)

Razmak nogica na vanjskoj jedinici (mm) Vanjska 500 583 633

Međuveza (mm) 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Gdje je napajanje (unutarnja/vanjska) (mm²) V3x1,5 V3x1,5 V3x1,5

Max. visinska razlika (m) 10 15 15

Max. dozvoljena duljina cjevovoda (m) 15 25 25

Auto 
mode

Power 
mode

Sleep 
mode

Auto 
restart

24 hours 
timer

3 min  
protection

Super 
match

ON-OFF 
Card

Group 
control

Central 
control

Quiet 
operation

Low ambi-
ent cooling 

at -10˚

2 ways drain 
piping  

connection

kanalni slim modeli

klasa

780 810 860

483

484

610

1090

245 288

308

220
220

500 583 633

54
0

68
8

73
0
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Auto 
restart

24 hours 
timer

kanalni modeli

AD36NS1ERA	 A | A
AD60HS1ERA	 B | A

180˚ sine wave 
DC inverter

Sleep mode Compact 
design

Dry func-
tion

36 6060 36

R410A Auto mode

klasa

KANALNI MODELI
AD36NS1ERA AD60HS1ERA

1U36HS1ERA 1U60IS1ERB

Kapacitet (kW)
Hlađenje 10,00 (2,2-11,0) 15,50 (4,0-16,5)

Grijanje 11,00 (2,2-12,0) 16,50 (4,0-18,0)

Cijene s PDV-om (komplet)

Snaga električnog priključka (kW) Hlađenje 3,29 5,13

Grijanje 3,05 4,57

EER (W/W) Energetska klasa / B (3,02)

COP (W/W) Energetska klasa / A (3,61)

SEER (W/W) Energetska klasa Hlađenje A (5,2) /

SCOP (W/W) Energetska klasa Grijanje A (4,9) /

Radna temperatura (˚C) Hlađenje -10 do 46 -10 do 46

Grijanje -15 do 24 -15 do 24

Napajanje V-ph-Hz Unutarnja 230-1-50/60 230-1-50/60

Vanjska 230-1-50 400-3-50/60

Daljinski upravljač Žičani YR-E14 (Standardno) YR-E14 (Standardno)

Bežični YR-HD (Opcija) YR-HD (Opcija)

Razina buke dB (A)
Zvučna snaga

Unutarnja 60/58/54 50/46/42

Vanjska 69 70

Vrsta kompresora Vanjska Dual Rotacijski Rotacijski

Količina plina (gr) Vanjska 2500 3300

Protok zraka (m³/h) Unutarnja 1630/1488/1421 2580/2070/1560

Vanjska 4000 6500

Neto dimenzije ŠxDxV (mm) Unutarnja 1135x742x270 1197x830x350

Vanjska 948x340x840 948x340x1250

Dimenzije sa ambalažom ŠxDxV (mm) Unutarnja 1300x850x380 1430x940x420

Vanjska 1040x430x1000 1095x410x1400

Neto težina / Bruto težina (kg) Unutarnja 45,4 / 51,3 70 / 77

Vanjska 64 / 73 96 / 106

Tlak (Pa) Unutarnja 100 150

Promjeri cijevi mm (“) Tekuć. 9,52 (⅜) 9,52 (⅜)

Plinski 15,88 (⅝) 19,05 (3/4)

Razmak nogica na vanjskoj jedinici (mm) Vanjska 580 580

Međuveza (mm) 5x1,5 5x2,5

Gdje je napajanje (unutarnja/vanjska) (mm²) V3x2,5 V5x2,5

Max. visinska razlika (m) 20 30

Max. dozvoljena duljina cjevovoda (m) 30 50

948

12
50

84
0

948
340

1135

119728
0

83
0

35
0

34
0

580580
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AC12CS1ERA	 A++ | A+
AC18CS1ERA	    A+ | A+
AC24CS1ERA	       A | A++
AC36ES1ERA	    A+ | A++

12 18 24 36

PODNO-STROPNI MODELI
AC12CS1ERA AC18CS1ERA AC24CS1ERA AC36ES1ERA

1U12BS2ERA 1U18FS2ERA 1U24GS1ERA 1U36HS1ERA

Kapacitet (kW)
Hlađenje 3,5 (0,9-4,5) 3,5 (0,9-4,5) 6,3 (2,0-7,3) 10,3 (2,2-11,0)

Grijanje 3,9 (1,0-4,8) 3,9 (1,0-4,8) 7,1 (2,5-8,0) 10,6 (2,2-11,8)

   

Snaga električnog priključka (kW) Hlađenje 1,35 1,53 (0,55-2,0) 2,1 (0,5-2,6) 2,5 (0,5-4,3)

Grijanje 1,400 1,48 (0,6-2,0) 2,08 (0,5-2,6) 2,94 (0,5-4,3)

SEER (W/W) Energetska klasa Hlađenje A++ (6,1) A+ (5,7) A (5,1) A+ (5,6)

SCOP (W/W) Energetska klasa Grijanje A+ (4,0) A+ (4,1)  A++ (4,8) A++ (4,6)

Radna temperatura (˚C) Hlađenje 18 do 43 18 do 43 -10 do 46 -10 do 46

Grijanje -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Napajanje V-ph-Hz Unutarnja 230-1-50/60 230-1-50/60 230-1-50/60 230-1-50/60

Vanjska 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50/60

Daljinski upravljač Žičani YR-E14 (Opcija) YR-E14 (Opcija) YR-E14 (Opcija) YR-E14 (Opcija)

Bežični YR-HD (Standardno) YR-HD (Standardno) YR-HD (Standardno) YR-HD (Standardno)

Razina buke dB (A)
Zvučna snaga

Unutarnja 57/53/46 59/57/52 59/57/52 62/58/56

Vanjska 62 63 68 69

Vrsta kompresora Vanjska Rotacijski Rotacijski Rotacijski Dual rotacijski

Količina plina (gr) Vanjska 1200 1300 1600 2700

Protok zraka (m³/h) Unutarnja 650/550/450 800/720/650 800/720/650 1630/1537/1375

Vanjska 2000 2200 3000 4000

Neto dimenzije ŠxDxV (mm) Unutarnja 990x655x199 990x655x199 990x655x199 1298x700x244

Vanjska 780x245x540 810x288x688 860x308x730 948x340x840

Dimenzije sa ambalažom ŠxDxV (mm) Unutarnja 1150x750x300 1150x750x300 1150x750x300 1440x780x330

Vanjska 930x340x614 949x406x745 995x420x815 1090x410x990

Neto težina / Bruto težina (kg) Unutarnja 26,3 / 32,3 28,3 / 34,3 28,3 / 34,3 37 / 47

Vanjska 31,2 / 34,2 43 / 45,5 49 / 52 65 / 74

Promjeri cijevi mm (“) Tekuć. 6,35 (¼) 6,35 (¼) 9,52 (⅜) 9,52 (⅜)

Plinski 9,52 (⅜) 12,7 (½) 15,88 (⅝) 15,88 (⅝)

Razmak nogica na vanjskoj jedinici (mm) Vanjska 500 583 633 580

Međuveza (mm) 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Gdje je napajanje (unutarnja/vanjska) (mm²) V3x1,5 V3x1,5 V3x1,5 V3x2,5

Max. visinska razlika (m) 10 15 15 20

Max. dozvoljena duljina cjevovoda (m) 15 25 25 30

Auto 
mode

Power 
mode

Sleep 
mode

Auto 
restart

24 hours 
timer

3 min  
protection

Super 
match

ON-OFF 
Card

Group 
control

Central 
control

Quiet 
operation

Auto-
swing 

High per-
formance 
compre-

ssor

DC motor

podno-stropni modeli

klasa

Compact 
design

780 810 288 860

308
948

340

84
0

245

54
0

68
8

73
0

500 583 633 580
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REKUPERATORI TOPLINE - HRV TEHNOLOGIJA

Princip rada

Rekuperatori topline omogućuju preuzimanje otpadne topline čime se zna-

čajno smanjuje potrebna energija za grijanje odnosno hlađenje i štedi novac.

Svježi zrak upuhuje se u prostor, a nečisti zrak iz prostora se izbacuje van.

Priprema svježeg zraka

Topli zrak koji se 
izbacuje

Predgrijani zrak koji 
se ubacuje

Svježi vanjski zrak koji 
se ubacuje

Nečisti zrak koji se 
izbacuje

Putem inteligentnog upravljanja daljinskim upravljačem i ugrađenim sondama na 

ulazu i izlazu zraka uređaj može raditi u “free cooling” režimu rada.

Ako uređaj radi u režimu rada “hlađenje”, a vanjska temperatura je niža od unu-

tarnje, uređaj to prepozna i počinje ubacivati vanjski  hladniji zrak u prostor i tako 

besplatno hladi Vaš prostor.

1. Izlazna rešetka svježeg zraka (*)

2. i 3. Mjesto prilaza za čišćenje i servis 

4. Kanal ili cijev za zrak (*)

5. Usis otpadnog zraka (*)

6. Rekuperator zraka

7. Izbacivanje otpadnog zraka

8. Izolacija kanala ili cijevi za zrak

9. Usis svježeg zraka

10. i 11. Vješanje uređaja (*)

12. Zaštitna rešetka (*)

NAPOMENA: artikli označeni * nisu dio  

isporuke, nego se nabavljaju lokalno.

PRIPREMA SVJEŽEG ZRAKA

Grijanje

Kroz rekuperator topline ulazi svježi 

hladan zrak koji preuzima toplinu 

od otpadnog toplog zraka koji se 

izbacuje van.

Hlađenje

Svježi topli zrak izvana   predaje 

toplinu hladnijem zraku koji se 

izbacuje, a ohlađeni svježi zrak se 

ubacuje u Vaš prostor.

Free cooling  

(besplatno hlađenje)

Svježi vanjski zrak struji kroz filtarski 

element i bez toplinske obrade 

dospijeva u sistem. Odlazni zrak 

vodi se pored izmjenjivača topline 

i bez obrade ispuhuje van.

kosina preko 1/30

REKUPERATORI TOPLINE Protok zraka (m3/h) Statički tlak (Pa) ŠxDxV (mm)   

ERV0150ANN 150 80 940x685x276

ERV0260ANN 260 60 940x685x276

ERV0800ANN 800 120 1227x1115x387

ERV1000ANN 1000 100 1227x1115x387

REKUPERATORI topline
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REKUPERATORI topline

A B C D E F G H I J K L M N

1110 24 235 235 1034 1274 153 622 1216 235 235 155 385 66

ERV 150/260 ERV 800/1000

MODEL ERV0150ANN ERV0260ANN ERV0800ANN ERV1000ANN
Napajanje V-ph-Hz 220-1-50

Naponski kabel 3G 1.0mm²

Struja A 0,36 1,45

Osigurač A 10

Ventilator

Vrsta ventilatora Centrifugalni ventilator

Protok zraka

Rekuperacija
High m³/h 180 260 900 100

Low m³/h 150 230 800 850

Bypass
High m³/h 170 250 850 980

Low m³/h 140 220 780 850

Eksterni statički tlak

Ultra high Pa 40 60 120 120

High Pa 20 30 80 80

Low Pa 0 0 40 40

Motor Snaga W 25 25 100 100

Efikasnost izmjene topline % 50 (hlađenje) / 65 (grijanje) 36 (hlađenje) / 65 (grijanje)

Materijal izmjenjivača topline Valoviti neporozni antibakterijski papir

Dimenzije
Uređaja mm 940x685x276 1227x1115x387

Pakiranje mm 1013x773x345 1465x1213x430

Težina (neto / bruto) kg 28,7 / 31,2 85,5 / 90,6

Radno područje °C -15° C do 43° C

Razina buke

Rekuperacija Zvučni tlak
High dBA 44 57

Low dBA 43 55

Bypass Zvučni tlak
High dBA 43 56

Low dBA 38 52

Izolacijski materijal Negoriva termo PU izolacija

Filter zraka Antibakterijski materijal, PP okvir

Dimenzije priključka mm  ø146 255 (d) x 235 (v)

tehnički podaci
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Haier MRV III sistemi služe za klimatizaciju većih i velikih objekata.

Unutarnje i vanjske jedinice su univerzalne, a različitost funkcionalnih karakteristika i izvedba 
sistema omogućava vam da odaberete optimalno rješenje upravo prema Vašim potrebama i 
zahtjevima.

VANJSKE JEDINICE MRV III

•  fasadna ugradnja
•  8 kW (220 V/1 Ph) - do 4 unut. jed.
•  15 kW (220 V/1 Ph) - do 8 unut. jed.
•  15 kW (380 V/3 Ph) - do 8 unut. jed.
•  18 kW (380 V/3 Ph) - do 9 unut. jed.
•  maximalna duljina cijevi 100 m
•  maximalna visinska razlika 30 m

•  do 64 unutarnje jedinice kapaciteta 	
	 do 135 kW u sistemu
•  ukupna duljina cjevovoda do 300 m
•  visinska razlika do 50 m
•  visinska razlika između unutarnjih 	
	 jedinica 15 m

•  veliki izbor pojedinačnih vanjskih jedinica za fasadnu ili standardnu ugradnju od 14 do 135 kW

pojedinačna vanjska jedinica kombinacije više vanjskih jedinica

UNUTARNJE JEDINICE

Kombinacije vanjskih jedinica

Vanjska
jedinica

	 kW	 8,0	 14,0	 14,0	 17,5	 22,6	 28,0	 33,5	 40,0	 45,0	 50,6	 56,0	 61,5	 68,0	 73,0	 80,0	 85,0	 90,0	 96,0	 101,0	 108,5	 113,0	 118,0	 123,5	 130,0	 135,0

	 HP	 3	 5	 5	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	 20	 22	 24	 26	 28	 30	 32	 34	 36	 38	 40	 42	 44	 46	 48

Model	 kW	 2.2	 2.8	 3.6	 4.5	 5.6	 7.1	 8.0	 9.0	 11.2	 14.0	 22.6	 28.0
Zidne unutarnje jedinice

4-Kazetne unut. jed. 	 600X600

	 840X840

2-Kazetne unutarnje jedinice

Kanalne unutarnje jedinice (30 Pa)

Kanalne unutarnje jedinice (80 Pa)

Kanalne unutarnje jedinice (100 Pa)

Kanalne za svježi zrak

Podno stropne unutarnje jedinice

Podne unutarnje jedinice

Podne unutarnje jedinice za 

skrivenu ugradnju

MRV sistemi

MRV III - S

MRV III - C

• inverterski sistem 
• hlađenje / grijanje  
• �veliki izbor unutarnjih jedinica po tipu i kapacitetu
• visoka energetska učinkovitost

• �napredne opcije upravljanja, pojedinačno, 
grupno, BMS

• rad na niskoj vanjskoj temperaturi 
• software za projektiranje i odabir
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Kapacitet Dimenzije

ZIDNE UNUTARNJE JEDINICE Hlađenje (kW) Grijanje (kW) ŠxDxV (mm)   

AS072MGERA 2,2 2,5 938x187x265

AS092MGERA 2,8 3,2 938x187x265

AS122MGERA 3,6 4 938x187x265

AS182MGERA 5,6 6,3 1046x239x299

AS242MGERA 7,1 8 1046x239x299

4-KAZETNE UNUTARNJE JEDINICE Hlađenje (kW) Grijanje (kW) ŠxDxV (mm)   

AB092MCERA 2,8 3,2 570x570x260

AB122MCERA 3,6 4 570x570x260

AB162MCERA 4,5 5 570x570x260

panel PB-700IB za AB 092/122/162 700x700x60

AB182MCERA 5,6 6,3 840x840x24

AB242MCERA 7,1 8 840x840x24

AB282MCERA 8 9 840x840x24

AB302MCERA 9 10 840x840x295

AB382MCERA 11,2 12,5 840x840x295

AB482MCERA 14 16 840x840x295

panel PB-950JB za AB 182/242/302/382/482 950x950x80

2-KAZETNE UNUTARNJE JEDINICE Hlađenje (kW) Grijanje (kW) ŠxDxV (mm)   

AB072MBERA 2,2 2,5 817x280x620

AB092MBERA 2,8 3,2 817x280x620

AB122MBERA 3,6 4 817x280x620

AB162MBERA 4,5 5 817x280x620

AB182MBERA 5,6 6,3 817x280x620

panel P2B-1055IB za AB 072/092/122/162/182 1055x680x8

KANALNE UNUTARNJE JEDINICE (30 Pa) Hlađenje (kW) Grijanje (kW) ŠxDxV (mm)   

AD072MSERA 2,2 2,5 850x420x185

AD092MSERA 2,8 3,2 850x420x185

AD122MSERA 3,6 4 850x420x185

AD162MSERA 4,5 5 850x420x185

AD182MSERA 5,6 6,3 1170x420x185

AD242MSERA 7,1 8 1170x420x185

KANALNE UNUTARNJE JEDINICE (80 Pa) Hlađenje (kW) Grijanje (kW) ŠxDxV (mm)   

AD182MZERA 5,6 6,3 950x650x270

AD242MZERA 7,1 8 950x650x270

AD282MZERA 8 9 950x650x270

AD302MNERA 9 10 1135x742x270

AD382MNERA 11,2 12,5 1135x742x270

AD482MNERA 14 16 1135x742x270

KANALNE UNUTARNJE JEDINICE (100 Pa) Hlađenje (kW) Grijanje (kW) ŠxDxV (mm)   

AD182MHERA 5,6 6,3 970x875x360

AD242MHERA 7,1 8 970x875x360

AD282MHERA 8 9 970x875x360

AD302MHERA 9 10 1350x875x360

AD382MHERA 11,2 12,5 1350x875x360

AD482MHERA 14 16 1350x875x360
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Detaljni tehnički podaci 
nalaze se na str. 34

Kapacitet Dimenzije

KANALNE ZA SVJEŽI ZRAK Hlađenje (kW) Grijanje (kW) ŠxDxV (mm)   

AD482MPERA 14 8,9 1350x875x360

AD722MPERA 22,6 15,2 1750x840x360

AD962MPERA 28 17,8 1750x840x360

PODNO STROPNE UNUTARNJE JEDINICE Hlađenje (kW) Grijanje (kW) ŠxDxV (mm)   

AC092MCERA 2,8 3,2 990x665x199

AC122MCERA 3,6 4 990x665x199

AC162MCERA 4,5 5 990x665x199

AC182MCERA 5,6 6,3 990x665x199

AC242MCERA 7,1 8 990x665x199

PODNE UNUTARNJE JEDINICE Hlađenje (kW) Grijanje (kW) ŠxDxV (mm)   

AF072MAERA 2,2 2,5 720x255x640

AF092MAERA 2,8 3,2 720x255x640

AF122MAERA 3,6 4 720x255x640

AF182MAERA 5 6 720x255x640

PODNE UNUTARNJE JEDINICE ZA	
SKRIVENU UGRADNJU Hlađenje (kW) Grijanje (kW) ŠxDxV (mm)   

AE072MLERA 2,2 2,5 995x635x220

AE092MLERA 2,8 3,2 995x635x220

AE122MLERA 3,6 4 995x635x220

AE162MLERA 4,5 5 995x635x220

AE182MLERA 5,6 6,3 995x635x220

AE242MLERA 7,1 8 995x635x220

MRV III vanjske jedinice Hlađenje (kW) Grijanje (kW) ŠxDxV (mm) 	 	

AU282FHERA 8 9,5 960x380x830

AU482FIERA (G) 15 17 960x380x1250

AU48NFIERA (G) 15 17 960x380x1250

AU60NFIERA (G) 18 20 960x380x1250

AV08NMSETA 22,6 25 1050x400x1620

AV10NMSETA 28 31,5 1050x400x1620

AV12NMSETA 33,5 37,5 1050x400x1620

AV08NMVESA 22,6 25 990x750x1808

AV10NMVESA 28 31,5 990x750x1808

AV12IMVESA 33,5 37,5 1390x750x1808

AV14IMVESA 40 45 1390x750x1808

AV16IMVESA 45 50 1390x750x1808

MRV SISTEMI
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	* Žičani daljinski treba naručiti posebno

Zidni 
modeli
Model

	 Kapacitet	 	 	 	 	 Promjeri cijevi 	 Daljinski upravljač	
	 (kW)	 Protok zraka	 Razina buke	 Neto dimenzija	 Neto/Bruto	 mm (“)	 (S - standard, O - opcija)
	 	 (m�/h)	 dB(A)	 ŠxDxV (mm)	 težina (kg)
	 	 Hlađenje	 Grijanje

	 Tekućinski vod	 Plinski vod	
Žičani	 Infracrveni	 	 	 	 (tlačni)	 (usisni)

AS072MGERA 2,2 2,5 600 37/33/31 938x187x265 10,9/12,6 6,35 (¼) 12,7 (½) - S

AS092MGERA 2,8 3,2 600 37/34/31 938x187x265 10,9/12,6 6,35 (¼) 12,7 (½) - S

AS122MGERA 3,6 4 600 41/36/33 938x187x265 10,9/12,6 6,35 (¼) 12,7 (½) - S

AS182MGERA 5,6 6,3 800 43/39/34 1046x239x299 13/16,5 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) - S

AS242MGERA 7,1 8 800 48/39/37 1046x239x299 13/16,5 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) - S

MRV SISTEMI

Model

	 Kapacitet	 	 	 	 	 Promjeri cijevi 	 Daljinski upravljač	
	 (kW)	 Protok zraka	 Razina buke	 Neto dimenzija	 Neto/Bruto	 mm (“)	 (S - standard, O - opcija)
	 	 (m�/h)	 dB(A)	 ŠxDxV (mm)	 težina (kg)
	 	 Hlađenje	 Grijanje

	 Tekućinski vod	 Plinski vod	
Žičani	 Infracrveni	 	 	 	 (tlačni)	 (usisni)

4-SMJERNI 	
KAZETNI MODELI

AB092MCERA 2,8 3,2 700 32/30/29 570x570x260 19/21,6 6,35 (¼) 9,52 (⅜) S O

AB122MCERA 3,6 4 700 32/30/29 570x570x260 19/21,6 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AB162MCERA 4,5 5 700 32/30/29 570x570x260 19/21,6 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

panel PB-700IB 700x700x60 2,8/4,8

AB182MCERA 5,6 6,3 1200 34/32/30 840x840x24 30/36 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AB242MCERA 7,1 8 1200 35/34/31 840x840x24 30/36 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

AB282MCERA 8 9 1200 37/35/31 840x840x24 30/36 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

AB302MCERA 9 10 1800 37/35/31 840x840x295 30/36 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

AB382MCERA 11,2 12,5 1800 37/35/31 840x840x295 38/40 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

AB482MCERA 14 16 1800 44/40/36 840x840x295 38/40 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

panel PB-950JB 950x950x80 6,0/9,0

Model

	 Kapacitet	 	 	 	 	 Promjeri cijevi 	 Daljinski upravljač	
	 (kW)	 Protok zraka	 Razina buke	 Neto dimenzija	 Neto/Bruto	 mm (“)	 (S - standard, O - opcija)
	 	 (m�/h)	 dB(A)	 ŠxDxV (mm)	 težina (kg)
	 	 Hlađenje	 Grijanje

	 Tekućinski vod	 Plinski vod	
Žičani	 Infracrveni	 	 	 	 (tlačni)	 (usisni)

2-SMJERNI 	
KAZETNI MODELI

AB072MBERA 2,2 2,5 840 44/37/33 817x280x620 21/23 6,35 (¼) 9,52 (⅜) S O

AB092MBERA 2,8 3,2 840 44/37/33 817x280x620 21/23 6,35 (¼) 9,52 (⅜) S O

AB122MBERA 3,6 4 840 44/37/33 817x280x620 21/23 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AB162MBERA 4,5 5 840 44/39/34 817x280x620 21/23 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AB182MBERA 5,6 6,3 840 44/39/34 817x280x620 21/23 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

panel P2B-1055IB 1055x680x8 7,0/8,0

Model

	 Kapacitet	 	 	 	 	 Promjeri cijevi 	 Daljinski upravljač	
	 (kW)	 Protok zraka	 Razina buke	 Neto dimenzija	 Neto/Bruto	 mm (“)	 (S - standard, O - opcija)
	 	 (m�/h)	 dB(A)	 ŠxDxV (mm)	 težina (kg)
	 	 Hlađenje	 Grijanje

	 Tekućinski vod	 Plinski vod	
Žičani	 Infracrveni	 	 	 	 (tlačni)	 (usisni)

PODNI MODEL 
SAKRIVENI

AF072MLERA 2,2 2,5 800 38/35/33 995x635x220 32/35 6,35 (¼) 9,52 (⅜) S O

AF092MLERA 2,8 3,2 800 38/35/33 995x635x220 32/35 6,35 (¼) 9,52 (⅜) S O

AF122MLERA 3,6 4 800 40/37/35 995x635x220 32/35 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AF162MLERA 4,5 5 800 40/37/35 995x635x220 32/35 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AF182MLERA 5,6 6,3 800 42/39/36 995x635x220 32/35 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AF242MLERA 7,1 8 800 42/39/36 995x635x220 32/35 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

Model

	 Kapacitet	 	 	 	 	 Promjeri cijevi 	 Daljinski upravljač	
	 (kW)	 Protok zraka	 Razina buke	 Neto dimenzija	 Neto/Bruto	 mm (“)	 (S - standard, O - opcija)
	 	 (m�/h)	 dB(A)	 ŠxDxV (mm)	 težina (kg)
	 	 Hlađenje	 Grijanje

	 Tekućinski vod	 Plinski vod	
Žičani	 Infracrveni	 	 	 	 (tlačni)	 (usisni)

PODNO STROPNI 
MODELI

AC092MCERA 2,8 3,2 750 48/46/44 990x665x199 28,3/34,3 6,35 (¼) 9,52 (⅜) S O

AC122MCERA 3,6 4 750 48/46/44 990x665x199 28,3/34,3 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AC162MCERA 4,5 5 750 48/46/44 990x665x199 28,3/34,3 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AC182MCERA 5,6 6,3 750 48/46/44 990x665x199 28,3/34,3 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AC242MCERA 7,1 8 800 48/46/44 990x665x199 28,3/34,3 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

Model

	 Kapacitet	 	 	 	 	 Promjeri cijevi 	 Daljinski upravljač	
	 (kW)	 Protok zraka	 Razina buke	 Neto dimenzija	 Neto/Bruto	 mm (“)	 (S - standard, O - opcija)
	 	 (m�/h)	 dB(A)	 ŠxDxV (mm)	 težina (kg)
	 	 Hlađenje	 Grijanje

	 Tekućinski vod	 Plinski vod	
Žičani	 Infracrveni	 	 	 	 (tlačni)	 (usisni)

PODNI 
MODELI

AF072MAERA 2,2 2,5 460 43/39/36 720x255x640 17,5/20 6,35 (¼) 12,7 (½) - S

AF092MAERA 2,8 3,2 460 43/39/36 720x255x640 17,5/20 6,35 (¼) 12,7 (½) - S

AF122MAERA 3,6 4 520 43/39/36 720x255x640 17,5/20 6,35 (¼) 12,7 (½) - S

AF182MAERA 5 6 580 48/46/42 720x255x640 17,5/20 6,35 (¼) 12,7 (½) - S
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Temperaturni raspon: hlađenje od -5 do +43 °C; grijanja od -20 do +21 °C
* ��Maksimalna dozvoljena visinska razlika između unutarnje i vanjske jedinice,  

ako su unutarnje jedinice IZNAD vanjske jedinice:
    AU282 – 30 m
    AU48-AU60 – 30 m
    AV08-AV16 – 50 m

* �Maksimalna dozvoljena visinska razlika između unutarnje i vanjske jedinice,  
ako su unutarnje jedinice ISPOD vanjske jedinice:

    AU282 – 20 m
    AU48-AU60 – 20 m
    AV08-AV16 – 40 m

								        Max.	 Max.	
 	 Kapacitet (kW)	 Protok zraka 	 Razina buke	 Neto dimenzija	 Neto/Bruto	 Promjeri cijevi mm (“)	 Količina	 visinska	 dozvoljena
	 	 (m�/h)	 dB(A)	 ŠxDxV (mm)	 težina (kg)	 	 plina (Kg)	 razlika	 duljina 	
	 	 	 	 	 	 	 	 (m)	 cijevi (m)
	 	 	 	 	 	 	  

	 	 Hlađenje	 Grijanje	 Tekućinski vod	 Plinski vod
	 	 nom (min-max)	 nom (min-max)	  (tlačni)	 (usisni)Model

Vanjske 
jedinice

MRV SISTEMI

Kanalni 
modeli 100 Pa

	 Kapacitet	 	 	 	 	 Promjeri cijevi 	 Daljinski upravljač	
	 (kW)	 Protok zraka	 Razina buke	 Neto dimenzija	 Neto/Bruto	 mm (“)	 (S - standard, O - opcija)
	 	 (m�/h)	 dB(A)	 ŠxDxV (mm)	 težina kg
	 	 Hlađenje	 Grijanje

	 Tekućinski vod	 Plinski vod	
Žičani	 Infracrveni	 	 	 	 (tlačni)	 (usisni)Model

AD182MHERA 5,6 6,3 1500 42/40 970x875x360 48/56 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AD242MHERA 7,1 8 1500 42/40 970x875x360 48/56 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

AD282MHERA 8 9 1500 42/40 970x875x360 48/56 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

AD302MHERA 9 10 1560 45/40 1350x875x360 62/77 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

AD382MHERA 11,2 12,5 1600 45/40 1350x875x360 62/77 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

AD482MHERA 14 16 2100 45/40 1350x875x360 62/77 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

Kanalni model 
za svježi zrak

	 Kapacitet	 	 	 	 	 Promjeri cijevi 	 Daljinski upravljač	
	 (kW)	 Protok zraka	 Razina buke	 Neto dimenzija	 Neto/Bruto	 mm (“)	 (S - standard, O - opcija)
	 	 (m�/h)	 dB(A)	 ŠxDxV (mm)	 težina kg
Model	 	 Hlađenje	 Grijanje

	 Tekućinski vod	 Plinski vod	
Žičani	 Infracrveni	 	 	 	 (tlačni)	 (usisni)

AD482MPERA 14 8,9 1980 48 1350x875x360 62/77 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

AD722MPERA 22,6 15,2 2300 55 1750x840x360 120/140 9,52 (⅜) 25,4 (1) S O

AD962MPERA 28 17,8 3900 56 1750x840x360 120/140 9,52 (⅜) 25,4 (1) S O

AU282FHERA 8 9,5 3500 55 960x380x830 74 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) 2,6 30 50

AU482FIERA 15 17 6500 59 960x380x1250 120 9,52 (⅜) 19,05 (3/4) 3,6 30 100

AU48NFIERA 15 17 6500 59 960x380x1250 120 9,52 (⅜) 19,05 (3/4) 4 30 100

AU60NFIERA 18 20 6500 60 960x380x1250 120 9,52 (⅜) 19,05 (3/4) 4 30 100

AV08NMSETA 22,6 25 10000 56 1050x400x1620 240/260 9,52 (⅜) 19,05 (3/4) 6,6 50 300

AV10NMSETA 28 31,5 10000 58 1050x400x1620 240/260 12,7 (½) 22,22 (7/8) 6,6 50 300

AV12NMSETA 33,5 37,5 10000 60 1050x400x1620 360/380 12,7 (½) 25,4 (1) 6,6 50 300

AV08NMVESA 22,6 25 11100 57 990x750x1808 240/260 9,52 (⅜) 19,05 (3/4) 10 50 300

AV10NMVESA 28 31,5 11100 57 990x750x1808 240/260 9,52 (⅜) 22,22 (7/8) 11 50 300

AV12IMVESA 33,5 37,5 14100 60 1390x750x1808 360/380 12,7 (½) 25,4 (1) 12 50 300

AV14IMVESA 40 45 14100 60 1390x750x1808 360/380 12,7 (½) 25,4 (1) 12 50 300

AV16IMVESA 45 50 14100 60 1390x750x1808 368/393 12,7 (½) 28,58 (11/8) 14,5 50 300

Kanalni 
modeli 30 Pa
Model

	 Kapacitet	 	 	 	 	 Promjeri cijevi 	 Daljinski upravljač	
	 (kW)	 Protok zraka	 Razina buke	 Neto dimenzija	 Neto/Bruto	 mm (“)	 (S - standard, O - opcija)
	 	 (m�/h)	 dB(A)	 ŠxDxV (mm)	 težina (kg)
	 	 Hlađenje	 Grijanje

	 Tekućinski vod	 Plinski vod	
Žičani	 Infracrveni	 	 	 	 (tlačni)	 (usisni)

AD072MSERA 2,2 2,5 480 30/26/21 850x420x185 15/16 6,35 (¼) 9,52 (⅜) S O

AD092MSERA 2,8 3,2 480 30/26/21 850x420x185 15/16 6,35 (¼) 9,52 (⅜) S O

AD122MSERA 3,6 4 600 32/29/26 850x420x185 17/18 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AD162MSERA 4,5 5 640 34/31/29 850x420x185 19/20 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AD182MSERA 5,6 6,3 930 35/32/30 1170x420x185 25/26,5 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AD242MSERA 7,1 8 960 35/32/30 1170x420x185 27/28,5 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

Kanalni 
modeli 80 Pa

	 Kapacitet	 	 	 	 	 Promjeri cijevi 	 Daljinski upravljač	
	 (kW)	 Protok zraka	 Razina buke	 Neto dimenzija	 Neto/Bruto	 mm (“)	 (S - standard, O - opcija)
	 	 (m�/h)	 dB(A)	 ŠxDxV (mm)	 težina kg
Model	 	 Hlađenje	 Grijanje

	 Tekućinski vod	 Plinski vod	
Žičani	 Infracrveni	 	 	 	 (tlačni)	 (usisni)

AD182MZERA 5,6 6,3 950 44/42/39 950x650x270 37/39 6,35 (¼) 12,7 (½) S O

AD242MZERA 7,1 8 950 44/42/39 950x650x270 37/39 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

AD282MZERA 8 9 950 44/42/39 950x650x270 37/39 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

AD302MNERA 9 10 1800 49/47/43 1135x742x270 50/53 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

AD382MNERA 11,2 12,5 1800 49/47/43 1135x742x270 50/53 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O

AD482MNERA 14 16 1800 49/47/43 1135x742x270 50/53 9,52 (⅜) 15,88 (⅝) S O
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MODEL    

FQG-B335A

usisni

tlačni

FQG-B506A

usisni

tlačni

FQG-B730A

usisni

tlačni

FQG-B1350A

usisni

tlačni

HZG 20/A

usisni

tlačni

HZG 30/A

usisni

tlačni
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KONTROLERI MODEL FUNKCIJE Za MRV jedinice
Za Super Match 

jedinice

In
di
vi
du

al
na
 k
o
nt
ro
la

Žičani daljinski

YR-E16
Žičani daljinski upravljač za do 16 unutarnjih 
jedinica (grupno i pojedinačno upravljanje), 
tjedni timer 

kazetne, 
podne, kanalne, 
podnostropne

kazetne, 
podne, kanalne, 
podnostropne

YR-E17

Žičani daljinski upravljač za do 16 unutarnjih 
jedinica, zaslon osjetljiv na dodir, pozadinsko 
svjetlo (grupno i pojedinačno upravljanje), 
tjedni timer 

kazetne, 
podne, kanalne, 
podnostropne

kazetne, 
podne, kanalne, 
podnostropne

YR-E14 Žičani daljinski upravljač za do 16 unutarnjih 
jedinica (grupno i pojedinačno upravljanje)

kazetne, 
podne, kanalne, 
podnostropne

kazetne, 
podne, kanalne, 
podnostropne

Infracrveni daljinski YR-HD pojedinačno upravljanje, hlađenje, grijanje, 
odvlaživanje, sat, timer, /

zidne, podna (opcija 
za za kazetne, podne 
i kanalne)

Infracrveni daljinski YR-H71
IR pojedinačni daljinski upravljač isporučuje 
se sa zidnim i podnim jedinicama (opcija za 
kazetne, podno stropne i kanalne)

zidne, podna (opcija 
za za kazetne, podne 
i kanalne)

zidne, podna (opcija 
za za kazetne, podne 
i kanalne)

Prijemnik žičanog 
daljinskog R-E02 Infracrveni prijemnik za kanalne jedinice kanalne kanalne

Jednostavni daljinski YR-F02
Jednostavni žičani daljinski upravljač za do 
16 unutarnjih jedinica (kazetne, kanalne, 
podno stropne)

kazetne, podne, 
kanalne,

kazetne, podne, 
kanalne,

C
en
tr
al
na
 k
o
nt
ro
la Centralni daljinski YCZ-G001

kazetne, 
podne, kanalne, 
podnostropne

kazetne, 
podne, kanalne, 
podnostropne

Touch screen centralni 
daljinski YCZ-A003

Centralni žičani daljinski upravljač ON/
OFF funkcija do 128 uređaja, prikaz greške 
(na jedan se može spojiti maksimalno 35 
IGU05)

sve sve

Gateway IGU05 Modul za povezivanje više vanjskih jedinica u 
jedan sistem (radi uz YCZ-A003) sve sve

S
is
te
m
 u
pr
av
lja
nj
a 
o
bj
ek
ti
m
a

HCM-01
BMS lokalno upravljanje putem intraneta; 
maksimalno 32 IGU02, maksimalno 40 
unutarnjih jedinica 

sve /

HCM-03

BMS daljinsko upravljanje putem interneta, 
maksimalno 4 grupe sistema; na svaki 
sistem se može spojiti maksimalno 20 
IGU02 jedinica, na svaku IGU02 jedinicu 
se može spojiti maksimalno 40 unutarnjih 
jedinica, ukupna količina unutarnjih jedinica 
maksimalno 1000 

sve /

Daljinski nadzor BMS 
sistema, verzija 5 HCM-05

nadzor i kontrola cijelog MRV sistema, max 
250 unutarnjih jedinica; sučelje BACnet 
IP i Modbus; povijest zapisa i krivulja, 
kompatibilno sa Honeywell-om

sve /

Daljinski nadzor BMS 
sistema, verzija 6 HCM-05A

nadzor i kontrola cijelog MRV sistema, max 
500 unutarnjih jedinica; sučelje BACnet 
IP i Modbus; povijest zapisa i krivulja, 
kompatibilno sa Honeywell-om

sve /

Gateway IGU02

Kompatibilan sa HCM-01 i HCM-03, 
na njega se može spojiti maksimalno 
40 unutarnjih jedinica, kontrola utroška 
električne energije

sve /

B
M
S
 s
uč
el
je

Modbus gateway IGU06

Modbus gateway, spajanje na vanjsku 
jedinicu kako bi promijenili homebus ili 
modbus protokol, spaja se sa IGU07 kako bi 
radio Lonworks gateway

sve /

Lonworks gateway IGU07 Lonworks radi u kombinaciji sa IGU-06 sve /

A
da
pt
er
 

(d
et
ek
to
r)

Adapter (detektor) YCJ-A002
SUPER MATCH unutarnje jedinice mogu 
se upravljati u jednom sistemu sa MRV 
vanjskim jedinicama

sve sve

HZG-20A Y-razdjelnik sve /

HZG-30A Y-razdjelnik sve /

FQG-B335A Y-razdjelnik za snage ispod 33,5 kW sve /

FQG-B506A Y-razdjelnik za snage od 33,5 kW do 50,6 kW sve /

FQG-B730A Y-razdjelnik za snage od 50,6 kW do 73,0 kW sve /

FQG-B1350A Y-razdjelnik za snage iznad 73,0 kW sve /

Dodaci i kontroleri



Tehnički podaci i cijene su podložni promjenama.  
Za tiskarske greške ne odgovaramo. 

Ovlašteni prodavatelj:

�
Ne odgovaramo za eventualne tiskarske pogreške,
te zadržavamo pravo izmjene dizajna i specifikacija bez prethodne najave.




