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REZIDENCIJALNI     KLIMA UREĐAJI



Sa klima-uređajima SINCLAIR, možete jednostavno uživati   
u obiteljskoj udobnosti i ugodnom okruženju u svim 
vrstama stambenih objekata.

SINCLAIR nudi širok raspon kapaciteta, vrste i dizajna.

Čak i za složene projekte, možemo naći jednostavna i 
udobna rješenja - npr. MULTICOMBI SERIJA sa uštedom 
energije tehnologijom DC INVERTERA.

REZIDENCIJALNI     KLIMA UREĐAJI



Za razliku od klasičnog klima uređaja sa jednom brzinom kompresora s fiksnim 
brojem okretaja bez mogućnosti povećanja ili smanjenja svoje snage, Inverter 
jedinice rade većinu vremena s djelomičnim opterećenjem. Klasična jedinica 
kontrolira snagu cikličnim paljenjem i gašenjem kompresora, što dovodi do razlika 
u temperaturi i nepotrebne buke. Inverter jedinice mogu raditi s djelomičnim 
opterećenjem i na taj način smanjiti potrošnju struje, ne samo pri startu već i 
tijekom rada. sa DC inverter tehnologijom temperatura ne fluktuira pružajući tako 
više komfora, potrošnja energije je smanjena za 44 % u usporedbi sa fiksnim 
kompresorom.

Uključite novu značajku svog 
SINCLAIR klima uređaja - 
PLAZMA TEHNOLOGIJU i osjetite 
kako zrak postaje čišći i svježiji.

SINCLAIR klima uređaj ne samo da 
će hladiti ili grijati vašu sobu, već će 
učiniti Vaš okoliš sigurniji. Plazma 
tehnologija učinit će zrak čišćim, 
svježijim, bez štetnih bakterija. 
Zaštitite svoje obitelji s ovom novom 
značajkom. Smanjite svoje šanse da 
postanete bolesni od gripe ili bilo koje 
druge bolesti uzrokovane lebdećim 
bakterijama. Možete smanjiti količinu 
alergena u zraku, poboljšati život 
osobe s alergijama.

Plazma tehnologija zraka stvara 
prirodne bioklimatske bogate aktivnim 
molekulama kisika, poznatim kao ioni. 
Sustav plazma klima stvara mjerljivu 
i kontrolirati količinu pozitivnih i 
negativnih iona kisika. Negativni ioni 
sadržavaju dodatni elektron, dok 
pozitivnim ionima nedostaje jedan 
elektron što rezultira nestabilno 
stanje.

Ovi nestabilni ioni pružaju slijedeće 
prednosti:

Smanjenje čeStica
Lebdeće čestice se nabijaju ionima 
preko ionske veze. Ovako nabijene 
čestice se lijepe jedna na drugu, 
postaju teže i padaju na pod. Ove 
veće čestice se također preko sustava 
za klimatizaciju vraćaju u uređaj gdje 
ostaju u filteru

SteRiLiZacija
Kako se dijele u razdjelnoj zoni, 
bakterije i spore plijesni spajaju se 
sa aktivnim molekulama kisika gdje 
oksidiraju i uništavaju se. Bakterije i 
spore se više  nemogu razmnožavati. 
Osim toga čestice su prenosnici koje 
prenose stanice bakterije od osobe 
do osobe, kao što ioni uzrokuju da 
čestice padnu na pod, rezultat je 
manje bakterija u zoni disanja.

neUtRaLiZacija miRiSa
Mirisni plinovi i aerosoli oksidiraju u 
dodiru s aktivnim molekulama kisika. 
Mirisi, posebice organskog podrijetla, 
brzo se uklanjaju.

VOc KOntROLa
Hlapivi organski spojevi (VOC) se 
emitiraju kao plinovi gdje su tepisi, 
građevinski materijal, namještaj, 
uredska oprema, sredstva za čišćenje, 
boje, ljepila, otapala ili u pesticidima. 
Ioni mijenjaju elektrone s VOC i 
razbijaju njihovu molekularnu strukturu 
u one manje štetne.

ZDRaVStVene PReDnOSti
Ljudska i životinjska pluća apsorbiraju 
kisik iz čistog ioniziranog zraka puno 
učinkovitije, što dovodi do poboljšanja 
općeg zdravlja i blagostanja. Budnost i 
koncentracija je poboljšana.

Napomena: Modeli koji imaju kraticu PT u svojoj 
oznaci modela  opremljeni su tehnologijom 
PLASMATEC.

R A Z L I K A  K O J U  
M O ž E T E  O S J E T I T I

D C  I N V E R T E R 
T E H N O L O G I J A

ZNAČAJKE KLIMA UREĐAJA
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Ltc cataLySt fiLteR
Mehanički filter presreće čestice aero-
sola, pročišćuje zrak u prostoriji, kata-
lizira i razgrađuje i do 80 posto amo-
nijaka, hidrogen sulfida i aldehi-
da. Ovaj filtar je dugotrajan i može se 
dugo koristiti bez obnove. Periv je u 
vodi i učinak je isti nakon pranja. Do-
datna oprema za sve vrste zidnih kli-
ma uređaja.

fiLteR S aKtiVnim 
UGLjenOm
Aktivni ugljen je izvanredan apsorbent 
s dvojnom sposobnošću apsorpcije: 
fizičke i kemijske, kako iz zraka, 
tako i iz tekućina. U vrlo kratkom 
vremenskom periodu (tijekom kratkog 
rada) apsorbira štetne plinove, npr. 
benzen, formaldehid i amonijak.

fiLteR Sa KateHinOm
Katehin je ekstrakt iz zelenog čaja, 
koji se zbog svog oksidacijskog i ste-
rilizacijskog učinka dodaje u filtere. 
Aktivni enzimi stvaraju aromatsku 
jezgru, koja apsorbira mirise i štetne 
tvari iz zraka. Katehinski filter učinko-
vito i dugoročno zadržava i sterilizira 
čestice prašine. Njegov antibakterijski 
učinak neutralizira više od 95% bak-
terija, npr. Escherichiu coli i Staphylo-
coccus aureus.

fiLteR S iOnima SReBRa
Filter s površinom presvučenom 
srebrom je potpuno nova vrsta 
učinkovitih sterilizacijskih proizvoda. 
Ioni srebra su bezbojni i bez mirisa 
i nemaju nikakve negativne učinke, 
kao što su iritacija, onečišćenje 
ili nepostojanost. Ioni se nakon 
sterilizacije sami obnavljaju, zbog 
toga imaju dug vijek trajanja i 
učinkovito sprečavaju njihovo 
razmnožavanje. Osim neosporne 
prednosti dugog trajanja sterilizacije, 
ovaj posrebreni filter je i štedljiv 
za životni prostor i potpuno 
siguran. Visoko je učinkovit, 
uništava više od 99% bakterija. 
Ioni srebra na sebe vežu bakterije 
i mikroorganizme, prolaze kroz 
njihovu staničnu membranu i 
sprečavaju razmnožavanje bakterija. 
Narušava strukturu DNA bakterija 
i mikroorganizama, čime uzrokuje 
gubitak sposobnosti razmnožavanja 
bakterija.

fOtOKataLitičKi fiLteR
Fotokatalitički filter reducira 
mirise i bakterije uzročnike bolesti 
djelovanjem svog ultraljubičastog 
svjetla. Na taj način učinkovito čisti 
zrak, a istovremeno održava njegovu 
svježinu. Titan TiO2, koji je u tom 
filteru, ima jak fotokatalitički efekt, 
a istovremeno je ekološki prihvatljiv. 
Odstranjuje iz zraka više od 90% 
octene kiseline, formaldehida, 
amonijaka i nadalje  odstranjuje više 
od 70% obnovljivih štetnih tvari.

BiOLOŠKi antiBaKteRijSKi 
fiLteR
Ovaj filter je odličan materijal za 
sterilizaciju i pročišćivanje  prašine. 
Pri prolasku zraka kroz filter, prašina i 
bakterije ostaju na površini filtra 
koji je bio-baktericidni. U slučaju 
određivanja mikroba, bio-baktericidni 
sloj razara njegov   metabolizam i 
usporava njegov rast. Učinkovitost 
razaranja  Esherichia coli i 
Staphylococcus aureus je veći od 95 
posto.

eLeKtROStatičKi fiLteR 
Za OtPRaŠiVanje
Primjenom visokonaponske elektro-
statičke tehnologije, prašina prolazi i 
polarizira se kao nabijena čestica. Za-
hvaljujući vjetru koji stvara klima ure-
đaj, nabijena čestica kreće se brzo i 
biva zarobljena na filtrima elektr. vla-
knima. Elektrostatski filteri mogu pri-
kupiti 85 posto prašine uključujući ra-
zličite vrste praha, smog, pa čak i vrlo 
malen materijal (ne manji od 0.1μm).

mULtifUnKcijSKi fiLteR
Kombinirajte 3 filtera iz 6 različitih ti-
pova, uključujući acaro bakterijski 
filtar, filtri sa ionima srebra,  ca-
techin filter, hitin filter, filter koji upija 
formaldehid i vitamin C filter kako 
bi istovremeno ispunili svoje različi-
te potrebe.

DODATNI ZDRAVI FILTERI

LTC Catalyst 
filter

Filter s 
aktivnim 
ugljenom  

Filter 
s ionima 
srebra

Fotokatalitički 
filter

Filter sa 
katehinom

Biološki 
antibakterijski 

filter

Elektro- 
statički filter 

za otpraši-
vanje

Multifunkcijski 
filter
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-15°C -15°C-15°C -15°C

DRUGE PREDNOSTI SINCLAIR KLIMA UREĐAJA

ViSOKO KVaLitetni 
KOmPReSOR
Uređaji su opremljeni s viso-
kokvalitetnim motorom s viso-
kom otpornošću na koroziju i 
niske operativne buke. Vijek 
trajanja motora je puno veći od 
konvencionalnih motora.

VeLiKa SnaGa  
ODVLaŽiVanja
Visoka kvaliteta odvlaživa-
nja održava zrak suh i ugodan.

tiHi RaD
Tijekom rada u tihom režimu 
razina buke vrlo je niska i ne na-
rušava tišinu u prostoriji.

eKOLOŠKi PRiHVatLjiV
Odvlaživač ne koristi rashladno 
sredstvo na bazi CFC i tako 
pridonosi očuvanju životnog 
okoliša.

fUnKcija SUŠenja
Odvlaživač pomaže pri sušenju 
rublja i može spriječiti vlaženje i 
pojavu plijesni na rublju i namje-
štaju tijekom kišnog razdoblja. 

UŠteDa eneRGije 
Uređaj ima malu potrošnju 
energije. 

i feeL fUnKcija
Mini senzor na daljinskom upravljaču snima temperaturu i šalje signal unutarnjoj 
jedinici. Jedinica potom prilagođava temperaturu i brzinu ventilatora, kako bi uvjeti 
za vašu udobnost bili idealni i ujedno uštedili energiju.

RaD U ZimSKOm PeRiODU
HLAĐENJE DO -15°C
Hlađenje na -15°C, a i dalje zadr-
žan pouzdan rad. Kako se vanj-
ske temperature mijenjaju, u skladu s 
tim se izmjenjuje frekvencija kompre-
sora i brzina ventilatora se prilagodi.

GRIJANJE DO -15°C
Jedinica  grije  do -15°C, ova moguć-
nost je osigurana električnim grijačem 
podnice vanjske jedinice,  tehnologi-
ja  zagrijavanja kompresora  i podeša-
vanja frekvencije kompresora.

PReVencija HLaDnOG ZRaKa
Bakrene cijevi isparivača biti će 
predhodno zagrijane, kako zrak 
nebi izašao van prije nego postigne 
postavljenu temperaturu.

način RaDa Za UGODan San
MODE 1: Unutarnja temperatura se diže automatski (kada je hlađenje) ili pada (kada je grijanje).
NAČIN 2: Uz jedinstvenu funkciju osvježenja, temperatura se automatski podešava na nešto 
niže prije nego što se probudite.
NAČIN 3: Možete postaviti svoju   vlastitu temperaturnu krivulju.

Temperatura Krivulja spavanja 
kod hlađenja

Vrijeme

Krivulja spavanja
kod grijanja

Vrijeme

Temperatura

Temperatura Krivulja spavanja 
kod hlađenja

Vrijeme

Krivulja spavanja
kod grijanja

Vrijeme

Temperatura

Sinclair klimatizacija Tradicionalna klimatizacija

Stvarna temperatura 29°CStvarna temperatura 26°C

Osjetilna 
temperatura 23°C

Osjetilna 
temperatura 26°C

I feel 26°C

I feel

26℃

Sinclair klimatizacija Tradicionalna klimatizacija

Stvarna temperatura 29°CStvarna temperatura 26°C

Osjetilna 
temperatura 23°C

Osjetilna 
temperatura 26°C

I feel 26°C

I feel

26℃
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100110
110101
000101

Učinkovit kompresor japanske 
tehnologije

Blue
Fin

Antikorozivne osobine 
izmjenjivača

R410A
R410A ekološki prihvatljiv

Fleksibilno podesive lamele

Dijagnostički LED display

Turbo

Inteligentno odmrzavanje

Rad u zimskom razdoblju

Tihi rad

3-D spiralni ventilator

Podesivi timer

Prikaz sata na displayu

Visoka učinkovitost izmjene 
topline

Odvlaživanje

Automatski način rada

Kompaktni dizajn

Automatsko sušenje 
isparivača

Sleep mode

Prevencija hladnog zraka

Autodijagnostika

Autorestart

Zaključavanje

Stand by 1W

Grijanje 8°C 

I Feel funkcija

7 brzina ventilatora

Ventilacija svježeg zraka

Optimalni zdravi filteri

SIMBOLI KORIŠTENI U KATALOGU
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ASH-09AB 
ASH-12AB

P A M E T N O  R J E Š E N J E  Z A  V A Š  D O M

BARON SERIJA
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100110
110101
000101

Blue
Fin R410A

KARAKtERIStIKE BARoN SERIJE

Energetski razred A
Učinkovit kompresor japanske tehnologije
Jamstvo 3 godine
Rashladno sredstvo R410A ekološki prihvatljivo
Odvod na obje strane
Male dimenzije jedinica
Pouzdan kondenzator
Prevencija hladnog zraka
Standardni filteri - filter sa katehinom i filter sa aktivnim ugljenom

Z I D N I  S P L I T  K L I M A  U R E Đ A J I  O N / O F F

SERIJA BARON
MODEL ASH-09AB ASH-12AB

Kapacitet hlađenje kW 2,6 3,2

grijanje kW 2,8 3,5

Napajanje Hz 50 50

V 220-240 220-240

Jakost struje hlađenje A 3,64 4,45

grijanje A 3,46 4,32

Ulazna snaga hlađenje W 821 1004

grijanje W 779 973

EER W/W 3,21 3,21

COP W/W 3,61 3,61

Buka - unutarnja jedinica dB(A) 40/37/35/32 41/38/35/32

Buka - vanjska jedinica max dB(A) 50 52

Cirkulacija zraka m³/h 400 550

Kapacitet odvlaživanja l/h 0,8 1,2

Rashladno sredtstvo / količina tip / kg R410a / 0,7 R410a / 0,8

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6 ¼ / 6

plinska str. inch / mm ⅜ / 10 ⅜ / 10

Duljina cijevi max m 15 20

Visinska razlika max m 10 10

Dimenzije (š x v x d) unutarnja mm 730x255x174 790x265x177

vanjska mm 776x540x320 776x540x320

Težina netto unutarnja kg 8 9

vanjska kg 31 31

Raspon radne temperature hlađenje °C 18 ~ 43 18 ~ 43

grijanje °C -7 ~ 24 -7 ~ 24

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama temeljem daljnjeg razvoja uređaja od strane proizvođača i može se mijenjati bez prethodne najave.
Podatci se temelje na slijedećim uvijetima: Duljina cijevi : 5m | Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB/19 ° C WB, vanjska temperatura 35 ° CDB/24 ° C WB
Grijanje: unutarnja temperatura 20 ° C DB/15 ° C WB, vanjska temperatura 7 ° CDB / 6 ° C WB
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ASH-09AC PT 
ASH-13AC PT 
ASH-18AC PT 
ASH-24AC PT 
ASH-28AC

CAESAR SERIJA

V E L I K I  K A P A C I T E T  Z A  V A Š  D O M
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100110
110101
000101

Blue
Fin R410A

SERIJA CAESAR
MODEL ASH-09AC PT ASH-13AC PT ASH-18AC PT ASH-24AC PT ASH-28AC

Kapacitet hlađenje kW 2,6 3,5 5,3 6,6 8,0

grijanje kW 2,8 3,8 5,7 7,3 8,8

Napajanje Hz 50 50 50 50 50

V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Jakost struje hlađenje A 3,6 4,8 7,3 9,1 16,1

grijanje A 3,4 4,9 7,4 9,4 15,2

Ulazna snaga hlađenje W 809 1075 1640 2056 2850

grijanje W 775 1065 1670 2126 2600

EER / COP W/W 3,21/3,61 3,26/3,64 3,21/3,41 3,21/3,41 2,81/3,38

Energetski razred - A A A A C

Buka - unutarnja jedinica dB(A) 40/37/35/32 41/38/36/33 48/45/42/38  46/43/40/35 49/47/45

Buka - vanjska jedinica max dB(A) 50 51 56 57 58

Cirkulacija zraka m³/h 500 630 850 900 1200

Kapacitet odvlaživanja l/h 0,8 1,2 1,8 2,0 3,0

Rashladno sredtstvo / količina tip / kg R410A/0,75 R410A/1,0 R410A/1,5 R410A/1,7 R410A/2,6

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6 ¼ / 6 ¼ / 6 ¼ / 6 ⅜ / 10

plinska str. inch / mm ⅜ / 10 ½ / 12 ½ / 12 ⅝ / 16 ⅝ / 16

Duljina cijevi max m 15 20 25 25 30

Visinska razlika max m 10 10 10 10 15

Dimenzije (š x v x d) unutarnja mm 790x265x177 845x275x180 940x200x298 1007x315x219 1178x326x227

vanjska mm 848x540x355 848x540x320 913x378x680 955x700x396 1006x840x412

Težina netto unutarnja kg 9 10 13 15,5 17,5

vanjska kg 26 36 46 57 72

Raspon radne temperature hlađenje °C 18 ~ 43 18 ~ 43 18 ~ 43 18 ~ 43 21 ~ 43

grijanje °C -7 ~ 24 -7 ~ 24 -7 ~ 24 -7 ~ 24 -7 ~ 24

Z I D N I  S P L I T  K L I M A  U R E Đ A J I  O N / O F F

KARAKtERIStIKE CEASER SERIJE

Energetski razred A,B
Učinkovit kompresor japanske tehnologije
Jamstvo 3 godine
Rashladno sredstvo R410A ekološki prihvatljivo
Kompaktni dizajn
Režim uštede energije
Panel jednostavan za održavanje
Standardni filteri - filter sa katehinom i filter sa aktivnim ugljenom (09-24)
Standardni filteri - filter  sa katehinom i antibakterijski filter (28)

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama temeljem daljnjeg razvoja uređaja od strane proizvođača i može se mijenjati bez prethodne najave.
Podatci se temelje na slijedećim uvijetima: Duljina cijevi : 5m | Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB/19 ° C WB, vanjska temperatura 35 ° CDB/24 ° C WB
Grijanje: unutarnja temperatura 20 ° C DB/15 ° C WB, vanjska temperatura 7 ° CDB / 6 ° C WB
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ASH-09AIP PT 
ASH-12AIP PT 
ASH-18AIP PT 
ASH-24AIP PT

ASH-09AIP PT 
ASH-12AIP PT 
ASH-18AIP PT 
ASH-24AIP PT

POLAR SERIJA

P O S E B N I  U R E Đ A J I  Z A  V A Š  D O M
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100110
110101
000101

Blue
Fin R410A

KARAKtERIStIKE PoLAR SERIJE

Energetski razred A
Učinkovit kompresor japanske tehnologije
Jamstvo 3 godine
Rashladno sredstvo R410A ekološki prihvatljivo
50% ušteda energije
Rad na niskoj frekvenciji 16Hz
Automatska prilagodba voltaži
Vrlo niska razina buke
Standardni filteri - filter sa katehinom i filter sa aktivnim ugljenom

Z I D N I  S P L I T  D C - I N V E R T E R  K L I M A  U R E Đ A J I

SERIJA POLAR
MODEL ASH-09AIP PT ASH-12AIP PT ASH-18AIP PT ASH-24AIP PT

Kapacitet hlađenje kW 2,65 (0,45-3,23) 3,53 (0,60-3,96) 5,30 (1,05-6,50) 6,45 (1,50-7,00)

grijanje kW 3,52 (0,45-4,10) 4,10 (0,60-5,13) 5,70 (1,00-7,00) 7,00 (1,20-7,80)

Napajanje Hz 50 50 50 50

V 220-240 220-240 220-240 220-240

Jakost struje hlađenje A 3,55 4,88 7,10 8,80

grijanje A 4,21 5,02 7,00 8,50

Ulazna snaga hlađenje W 800 (200-1350) 1100 (220-1450) 1600 (360-2500) 1985 (1500-7000)

grijanje W 950 (200-1450) 1135 (220-1550) 1578 (350-2600) 1930 (350-2700)

EER W/W 3,30 3,21 3,31 3,25

COP W/W 3,70 3,61 3,61 3,62

Buka - unutarnja jedinica dB(A) 41/38/30/24 42/39/31/25 45/40/37/32 46/42/37/32

Buka - vanjska jedinica max dB(A) 51 53 54 54

Cirkulacija zraka m³/h 520 560 800 950

Kapacitet odvlaživanja l/h 1,0 1,2 1,8 2,0

Rashladno sredtstvo / količina tip / kg R410A/0,7 R410A/1,0 R410A/1,3 R410A/1,4

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6 ¼ / 6 ¼ / 6 ¼ / 6

plinska str. inch / mm ⅜ / 10 ⅜ / 10 ½ / 12 ½ / 12

Duljina cijevi max m 15 20 25 25

Visinska razlika max m 10 10 10 10

Dimenzije (š x v x d) unutarnja mm 770x283x201 770x283x201 865x305x215 1008x319x221

vanjska mm 710x318x550 710x318x550 955x700x396 955x700x396

Težina netto unutarnja kg 8 9 12 15

vanjska kg 28 30 52 52

Raspon radne temperature hlađenje °C -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 48 -15 ~ 48

grijanje °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama temeljem daljnjeg razvoja uređaja od strane proizvođača i može se mijenjati bez prethodne najave.
Podatci se temelje na slijedećim uvijetima: Duljina cijevi : 5m | Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB/19 ° C WB, vanjska temperatura 35 ° CDB/24 ° C WB
Grijanje: unutarnja temperatura 20 ° C DB/15 ° C WB, vanjska temperatura 7 ° CDB / 6 ° C WB
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ASH-09AISW, ASH-09AISB, ASH-09AISR 
ASH-13AISW, ASH-13AISB, ASH-13AISR
ASH-09AISW, ASH-09AISB, ASH-09AISR 
ASH-13AISW, ASH-13AISB, ASH-13AISR

SYMPHONY SERIJA

T I H O  R J E Š E N J E  Z A  V A Š  D O M
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100110
110101
000101

Blue
Fin R410A

SYMPHONY SERIJA

KARAKtERIStIKE SyMPhoNy SERIJE

Energetski razred A
Učinkovit kompresor japanske tehnologije
Jamstvo 3 godine
Rashladno sredstvo R410A ekološki prihvatljivo
Slim dizajn
Tihi rad
Standardni filteri - filter sa katehinom i elektrostatički filter za prašinu
Izvedba u tri boje - bijela, smeđa, crvena

Z I D N I  S P L I T  D C - I N V E R T E R  K L I M A  U R E Đ A J I 

SERIJA SYMPHONY
MODEL ASH-09AIS(W/B/R) ASH-13AIS(W/B/R)

Kapacitet hlađenje kW 2,6 (1,0-3,4) 3,5 (1,3-4,0)

grijanje kW 2,9 (0,6-3,8) 3,8 (0,9-4,3)

Napajanje Hz 50 50

V 220-240 220-240

Jakost struje hlađenje A 2,8 4,2

grijanje A 3,1 4,6

Ulazna snaga hlađenje W 645 (200-1200) 970 (360-1300)

grijanje W 695 (160-1250) 1055 (340-1360)

EER W/W 4,0 (2,7-4,6) 3,6 (2,5-4,4)

COP W/W 4,1 (2,4-4,2) 3,6 (2,1-3,7)

Buka - unutarnja jedinica dB(A) 22-38 23-39

Buka - vanjska jedinica max dB(A) 50 52

Cirkulacija zraka m³/h 560 560

Kapacitet odvlaživanja l/h 0,8 1,4

Rashladno sredtstvo / količina tip / kg R410A/0,9 R410A/1,3

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6 ¼ / 6

plinska str. inch / mm ⅜ / 10 ½ / 12

Duljina cijevi max m 15 20

Visinska razlika max m 10 10

Dimenzije (š x v x d) unutarnja mm 896x320x159 896x320x159

vanjska mm 776x540x320 848x540x320

Težina netto unutarnja kg 11,5 11,5

vanjska kg 29 38

Raspon radne temperature hlađenje °C 18 ~ 43 18 ~ 43

grijanje °C -7 ~ 24 -7 ~ 24

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama temeljem daljnjeg razvoja uređaja od strane proizvođača i može se mijenjati bez prethodne najave.
Podatci se temelje na slijedećim uvijetima: Duljina cijevi : 5m | Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB/19 ° C WB, vanjska temperatura 35 ° CDB/24 ° C WB
Grijanje: unutarnja temperatura 20 ° C DB/15 ° C WB, vanjska temperatura 7 ° CDB / 6 ° C WB
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MC-H07AIC PT 
MC-H09AIC PT 
MC-H12AIC PT 
MC-H18AIC PT

MC-F09AI 
MC-F12AI 
MC-F18AI 
MC-F24AI

MC-C12AI 
MC-C18AI 
MC-C24AI

MC-D09AI 
MC-D12AI 
MC-D18AI 
MC-D24AI

MC-P09AI 
MC-P12AI 
MC-P18AI

MC-E18AI 
MC-E24AI 
MC-E28AI 
MC-E36AI 
MC-E42AI

MULTI COMBI SERIJA

K O M P L E T N O  R J E Š E N J E  Z A  V A Š  D O M
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100110
110101
000101

Blue
Fin R410A

MULTI COMBI SERIJA

F L E K S I B I L N I  K L I M A  U R E Đ A J  S A  I N V E R T E R O M

M U LT I  C O M B I -  V A N J S K E  J E D I N I C E
SERIJA MULTI COMBI-VANJSKE JEDINICE
MODEL MC-E18AI MC-E24AI MC-E28AI MC-E36AI MC-E42AI

Kapacitet hlađenja / grijanja kW 5,0/5,6 7,1/8,5 8,0/9,3 9,8/11,0 11,6/13,0

Napajanje V / Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

EER/COP W/W 3,57/3,81 3,21/3,62 3,23/3,63 3,23/3,65 3,23/3,67

Buka vanjske jedinice dB(A) 56/53/50 58/54/52 59/56/53 54 54

Rashladno sredstvo tip / količina (kg) R410A/1.4 R410A/2.2 R410A/2.2 R410A/3,6 R410A/4,8

Promjer cijevi tekuća str. mm x kol. 6,0x2 6,0x3 6,0x4 6,0x3/10,0x1 6,0x4/10,0x1

plinska str. mm x kol. 10,0x2 10,0x3 10,0x4 10,0x2/12,0x1/16,0x1 10,0x2/12,0x2/16,0x1

Duljina cijevi max m 20 70 70 70 80

Visinska razlika max m 10 10 10 15 15

Dimenzije (š x v x d) mm 903x596x378 963x700x396 963x700x396 950x840x412 1015x1103x440

Težina netto kg 43 59 60 75 79

Raspon radne temperature hlađenje °C -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 48 -5 ~ 48

grijanje °C -10 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 27 -15 ~ 27

Podatci se temelje na slijedećim uvijetima:
Duljina cijevi : 5m | Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB/19 ° C WB, vanjska temperatura 35 ° CDB/24 ° C WB
Grijanje: unutarnja temperatura 20 ° C DB/15 ° C WB, vanjska temperatura 7 ° CDB / 6 ° C WB

KARAKtERIStIKE MULtI CoMBI SERIJE

Učinkovit kompresor japanske tehnologije
Jamstvo 3 godine
Rashladno sredstvo R410A ekološki prihvatljivo
Mogućnost kombiniranja do 5 unutarnjih jedinica
Funkcija grijanja nogu (konzolne)
Autorestart

MC-HXXAIC PT

MC-CXXAI

MC-PXXAI

MC-FXXAI

MC-DXXAI
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AIR CONDITIONING

MC-E18AI MC-E24AI MC-E28AI
1 unutarnja 2 unutarnje 2 unutarnje 3 unutarnje 2 unutarnje 3 unutarnje 4 unutarnje

2,1 2,1+2,1 2,1+2,1 2,1+2,1+2,1 2,1+2,1 2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+2,1+2,1

2,6 2,1+3,5 2,1+3,5 2,1+2,1+5,0 2,1+3,5 2,1+2,1+5,0 2,1+2,1+2,1+5,0

3,5 2,6+3,5 2,6+2,6 2,1+2,6+5,0 2,6+2,6 2,1+2,6+5,0 2,1+2,1+2,6+5,0

2,1+2,6 2,6+5,0 2,6+2,6+3,5 2,6+5,0 2,6+2,6+2,6 2,1+2,6+2,6+3,5

2,6+2,6 3,5+5,0 3,5+3,5+3,5 3,5+5,0 2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+3,5+3,5

2,1+2,6 2,1+2,1+2,6 2,1+2,6 3,5+3,5+5,0 2,1+2,1+2,1+2,6

2,1+5,0 2,1+2,6+2,6 2,1+5,0 2,1+2,1+2,6 2,1+2,1+2,6+2,6

2,6+3,5 2,1+3,5+3,5 2,6+3,5 2,1+2,6+2,6 2,1+2,1+3,5+3,5

3,5+3,5 2,6+2,6+5,0 3,5+3,5 2,1+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+2,6

5,0+5,0 2,1+2,1+3,5 5,0+5,0 2,6+2,6+3,5 2,1+2,1+2,1+3,5

2,1+2,6+3,5 2,6+3,5+5,0 2,1+2,1+2,6+3,5

2,6+2,6+2,6 2,1+2,1+3,5 2,1+2,6+2,6+2,6

2,6+3,5+3,5 2,1+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6+3,5

2,1+3,5+5,0

2,6+2,6+5,0

3,5+3,5+3,5
MC-E36AI

2 unutarnje 3 unutarnje 4 unutarnje

2,1+2,1 2,6+7,1 2,1+2,1+2,1 2,1+3,5+5,0 2,6+3,5+5,0 2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+5,0+5,0 2,6+2,6+2,6+2,6

2,1+2,6 3,5+3,5 2,1+2,1+2,6 2,1+3,5+7,1 2,6+3,5+7,1 2,1+2,1+2,1+2,6 2,1+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+3,5

2,1+3,5 3,5+5,0 2,1+2,1+3,5 2,1+5,0+5,0 2,6+5,0+5,0 2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6+5,0

2,1+5,0 3,5+7,1 2,1+2,1+5,0 2,1+5,0+7,1 2,6+5,0+7,1 2,1+2,1+2,1+5,0 2,1+2,6+2,6+5,0 2,6+2,6+2,6+7,1

2,1+7,1 5,0+5,0 2,1+2,1+7,1 2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+3,5 2,1+2,1+2,1+7,1 2,1+2,6+2,6+7,1 2,6+2,6+3,5+3,5

2,6+2,6 5,0+7,1 2,1+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+5,0 2,1+2,1+2,6+2,6 2,1+2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+3,5+5,0

2,6+3,5 7,1+7,1 2,1+2,6+3,5 2,6+2,6+5,0 3,5+3,5+7,1 2,1+2,1+2,6+3,5 2,1+2,6+3,5+5,0 2,6+2,6+5,0+5,0

2,6+5,0 2,1+2,6+5,0 2,6+2,6+7,1 3,5+5,0+5,0 2,1+2,1+2,6+5,0 2,1+2,6+5,0+5,0 2,6+3,5+3,5+3,5

2,1+2,6+7,1 2,6+3,5+3,5 5,0+5,0+5,0 2,1+2,1+2,6+7,1 2,1+3,5+3,5+3,5 2,6+3,5+3,5+5,0

2,1+3,5+3,5 2,1+2,1+3,5+3,5 2,1+3,5+3,5+5,0 3,5+3,5+3,5+3,5

2,1+2,1+3,5+5,0

MC-E42AI
2 unutarnje 3 unutarnje

2,1+2,1 2,6+7,1 2,1+2,1+2,1 2,1+3,5+7,1 2,6+5,0+5,0

2,1+2,6 3,5+3,5 2,1+2,1+2,6 2,1+5,0+5,0 2,6+5,0+7,1

2,1+3,5 3,5+5,0 2,1+2,1+3,5 2,1+5,0+7,1 2,6+7,1+7,1

2,1+5,0 3,5+7,1 2,1+2,1+5,0 2,1+7,1+7,1 3,5+3,5+3,5

2,1+7,1 5,0+5,0 2,1+2,1+7,1 2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+5,0

2,6+2,6 5,0+7,1 2,1+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+7,1

2,6+3,5 7,1+7,1 2,1+2,6+3,5 2,6+2,6+5,0 3,5+5,0+5,0

2,6+5,0 2,1+2,6+5,0 2,6+2,6+7,1 3,5+5,0+7,1

2,1+2,6+7,1 2,6+3,5+3,5 3,5+7,1+7,1

2,1+3,5+3,5 2,6+3,5+5,0 5,0+5,0+5,0

2,1+3,5+5,0 2,6+3,5+7,1 5,0+5,0+7,1

Ako ukupni kapacitet unutarnjih jedinica premaši 
kapacitet vanjske jedinice, kapacitet hlađenja/
grijanja na jedinicama neće biti u potpunosti 
pokriven. Na vanjske jedinice MC-E28AI, MC-
E36AI, MC-E42AI nije dozvoljeno spajanje samo 
jedne unutarnje jedinice. U slučaju da trebate 
spojiti unutarnju jedinicu od 5kW na vanjsku 
jedinicu sa promjerom plinske cijevi 10 mm 
(3/8), koristite reduktor promjera cijevi.

4 unutarnje 5 unutarnjih

2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+5,0+5,0 2,1+3,5+3,5+5,0 2,6+2,6+5,0+5,0 2,1+2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,1+2,1+5,0+5,0 2,1+2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+2,6+2,6

2,1+2,1+2,1+2,6 2,1+2,1+5,0+7,1 2,1+3,5+3,5+7,1 2,6+2,6+5,0+7,1 2,1+2,1+2,1+2,1+2,6 2,1+2,1+2,6+2,6+2,6 2,1+2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6+2,6+3,5

2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,6+2,6+2,6 2,1+3,5+5,0+5,0 2,6+3,5+3,5+3,5 2,1+2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,1+2,6+2,6+3,5 2,1+2,6+2,6+2,6+5,0 2,6+2,6+2,6+2,6+5,0

2,1+2,1+2,1+5,0 2,1+2,6+2,6+3,5 2,1+3,5+5,0+7,1 2,6+3,5+3,5+5,0 2,1+2,1+2,1+2,1+5,0 2,1+2,1+2,6+2,6+5,0 2,1+2,6+2,6+2,6+7,1 2,6+2,6+2,6+2,6+7,1

2,1+2,1+2,1+7,1 2,1+2,6+2,6+5,0 2,1+5,0+5,0+5,0 2,6+3,5+3,5+7,1 2,1+2,1+2,1+2,1+7,1 2,1+2,1+2,6+2,6+7,1 2,1+2,6+2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+3,5+3,5

2,1+2,1+2,6+2,6 2,1+2,6+2,6+7,1 2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+5,0+5,0 2,1+2,1+2,1+2,6+2,6 2,1+2,1+2,6+3,5+3,5 2,1+2,6+2,6+3,5+5,0 2,6+2,6+2,6+3,5+5,0

2,1+2,1+2,6+3,5 2,1+2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+5,0+5,0+5,0 2,1+2,1+2,1+2,6+3,5 2,1+2,1+2,6+3,5+5,0 2,1+2,6+2,6+3,5+7,1 2,6+2,6+2,6+5,0+5,0

2,1+2,1+2,6+5,0 2,1+2,6+3,5+5,0 2,6+2,6+2,6+5,0 3,5+3,5+3,5+3,5 2,1+2,1+2,1+2,6+5,0 2,1+2,1+2,6+3,5+7,1 2,1+2,6+2,6+5,0+5,0 2,6+2,6+3,5+3,5+3,5

2,1+2,1+2,6+7,1 2,1+2,6+3,5+7,1 2,6+2,6+2,6+7,1 3,5+3,5+3,5+5,0 2,1+2,1+2,1+2,6+7,1 2,1+2,1+2,6+5,0+5,0 2,1+2,6+3,5+3,5+3,5 2,6+2,6+3,5+3,5+5,0

2,1+2,1+3,5+3,5 2,1+2,6+5,0+5,0 2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+7,1 2,1+2,1+2,1+3,5+3,5 2,1+2,1+3,5+3,5+3,5 2,1+2,6+3,5+3,5+5,0 2,6+3,5+3,5+3,5+3,5

2,1+2,1+3,5+5,0 2,1+2,6+5,0+7,1 2,6+2,6+3,5+5,0 3,5+3,5+5,0+5,0 2,1+2,1+2,1+3,5+5,0 2,1+2,1+3,5+3,5+5,0 2,1+3,5+3,5+3,5+3,5 2,6+3,5+3,5+3,5+5,0

2,1+2,1+3,5+7,1 2,1+3,5+3,5+3,5 2,6+2,6+3,5+7,1 2,1+2,1+2,1+3,5+7,1 2,1+2,1+3,5+5,0+5,0 2,1+3,5+3,5+3,5+5,0 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5

V A N J S K A  J E D I N I C A  -  TA B L I C A  K O M B I N A C I J A  ( j e d i n i c e :  k W )

MULTI COMBI SERIE x x x 
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Model MC-E18AI MC-E24AI MC-E28AI MC-E36AI MC-E42AI

Maksimalna duljina  cijevi m 20 70 70 70 80

Maksimalna duljina  cijevi (jedna unutarnja jedinica) m 10 20 20 20 25

Maksimalna visinska razlika Vanjska jedinica je montirana ispod unutarnjih jedinica m 10 10 10 15 15

Vanjska jedinica je montirana iznad unutarnjih jedinica m 10 10 10 15 15

Maksimalna duljina cijevi (pod uvjetom da nema potrebe za dodatnim punjenjem radne tvari, ukupna duljina tekuće cijevi) m 10 30 40 40 50

Dodatno punjene freona g/m 20 22

U N U TA R N J E  J E D I N I C E

Podatci se temelje na slijedećim uvijetima:
Duljina cijevi : 5m | Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB/19 ° C WB, vanjska temperatura 35 ° CDB/24 ° C WB
Grijanje: unutarnja temperatura 20 ° C DB/15 ° C WB, vanjska temperatura 7 ° CDB / 6 ° C WB

TIP ZIDNE JEDINICE
MODEL MC-H07AIC PT MC-H09AIC PT MC-H12AIC PT MC-H18AIC PT

Kapacitet hlađenja/grijanja kW 2,1 / 2,6 2,6 / 2,8 3,5 / 3,8 5,3 / 5,8

Napajanje V / Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Buka - unutarnje jedinica dB(A) 36/34/31/28 37/34/31/28 38/34/32/30 46/43/40/36

Cirkulacija zraka m³/h 450 500 630 850

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6,0 ¼ / 6,0 ¼ / 6,0 ¼ / 6,0

plinska str. inch / mm ⅜ / 10,0 ⅜ / 10,0 ⅜ / 10,0 ½ / 12,0

Dimenzije (š x v x d) mm 790x265x170 790x265x170 845x275x180 940x298x200

Težina netto kg 9,0 9,0 10,0 13,0

Upravljač tip daljinski daljinski daljinski daljinski

TIP PODNOSTROPNE
MODEL MC-F09AI MC-F12AI MC-F18AI MC-F24AI

Kapacitet hlađenja/grijanja kW 2,5 / 2,8 3,5 / 3,8 5,0 / 5,5 7,1 / 8,0

Napajanje V / Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Buka - unutarnje jedinica dB(A) 40 / 36 40 / 36 45 / 40 48 / 40

Cirkulacija zraka m³/h 650 650 950 1250

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6,0 ¼ / 6,0 ¼ / 6,0 ⅜ / 10,0

plinska str. inch / mm ⅜ / 10,0 ⅜ / 10,0 ½ / 12,0 ⅝ / 16,0

Dimenzije (š x v x d) mm 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225

Težina netto kg 40,0 40,0 45,0 45,0

Upravljač tip daljinski  & žičani daljinski  & žičani daljinski  & žičani daljinski  & žičani

TIP KAZETNE
MODEL MC-C12AI MC-C18AI MC-C24AI

Kapacitet hlađenja/grijanja kW 3,5 / 4,0 4,5 / 5,0 7,1 / 8,0

Napajanje V / Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Buka - unutarnje jedinica dB(A) 45 45 39/35

Cirkulacija zraka m³/h 600 600 1180

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6,0 ¼ / 6,0 ⅜ / 10,0

plinska str. inch / mm ⅜ / 10,0 ½ / 12,0 ⅝ / 16,0

Dimenzije (š x v x d) mm 570x570x230 570x570x230 840x840x240

Dimenzije-panjel (š x v x d) mm 650x650x50 650x650x50  950x950x60

Težina netto kg 18,0 / 2,5 18,0 / 2,5 30,0 / 2,5

Upravljač tip daljinski  & žičani daljinski  & žičani daljinski  & žičani

TIP KANALNE
MODEL MC-D09AI MC-D12AI MC-D18AI MC-D24AI

Kapacitet hlađenja/grijanja kW 2,5 / 2,8 3,5 / 3,8 5,0 / 5,5 7,1 / 8,0

Napajanje V / Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Buka - unutarnje jedinica dB(A) 37/30 40/33 42/33 42/34

Cirkulacija zraka m³/h 450 550 840 1000

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6,0 ¼ / 6,0 ¼ / 6,0 ⅜ / 10,0

plinska str. inch / mm ⅜ / 10,0 ⅜ / 10,0 ½ / 12,0 ⅝ / 16,0

Dimenzije (š x v x d) mm 700x615x200 700x615x200 900x615x200 1100x615x200

Težina netto kg 22 23 27 31

Upravljač tip daljinski  & žičani daljinski  & žičani daljinski  & žičani daljinski  & žičani

TIP KONZOLNE
MODEL MC-P09AI MC-P12AI MC-P18AI

Kapacitet hlađenja/grijanja kW 2,6 / 2,8 3,5 / 3,8 5,3 / 5,8

Napajanje V / Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Buka - unutarnje jedinice dB(A) 42/40/36/34/32/31/30 45/42/38/37/35/32/31 50/48/44/43/41/40/39

Cirkulacija zraka m³/h 480 550 650

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6,0 ¼ / 6,0 ¼ / 6,0

plinska str. inch / mm ⅜ / 10,0 ⅜ / 10,0 ½ / 12,0

Dimenzije (š x v x d) mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215

Težina netto kg 15,0 15,0 15,0

Upravljač tip daljinski daljinski daljinski

x x x 
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PoDNo StRoPNE - PARAPEtNE JEDINICE

ASFU-09A 
ASFU-12A 
ASFU-18A 
ASFU-24A 
ASFU-36A 
ASFU-42A 
ASFU-48AN 
ASF-60A

KAZEtNE JEDINICE

ASCU-12A 
ASCU-18A 
ASCU-24A 
ASCU-36A 
ASCU-42A 
ASCU-48AN

KANALNE JEDINICE

ASDU-09A 
ASDU-12A 
ASDU-18A 
ASDU-24A 
ASDU-36A 
ASDU-42A 
ASDU-48AN 
ASDU-60A

UNI ON/OFF SERIJA

H L A Đ E N J E  I  G R I J A N J E  U  Z I M S K O M  R A Z D O B L J U  D O  - 1 5 C
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000101

Blue
Fin R410A

KARAKtERIStIKE PoDNoStRoPNIh-PARAPEtNIh 
JEDINICA UNI oN/oFF SERIJE

Antikorozivne osobine izmjenjivača
Učinkovit kompresor japanske tehnologije
Jamstvo 3 godine
Rashladno sredstvo R410A ekološki prihvatljivo
Autorestart

P O D N O  S T R O P N E  -  P A R A P E T N E  J E D I N I C E

SERIJA UNI ON/OFF PODNO STROPNE
MODEL-unutarnja jedinica ASFU-09A ASFU-12A ASFU-18A ASFU-24A ASFU-36A ASFU-42A ASFU-48AN ASF-60A

MODEL-vanjska jedinica ASGE-09A WK ASGE-12A WK ASGE-18A WK ASGE-24A WK  ASGE-36A WK  ASGE-42A WK ASGE-48AN WK ASF-60A

Kapacitet hlađenje kW 2,6 3,5 5,0 7,0 9,8 12,0 13,2 17

grijanje kW 2,9 3,6 5,7 8,0 10,8 14,0 14,5 20

Napajanje - unutarnje jedinice V / Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 380-415/50

Napajanje - vanjske jedinice V / Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 380-415/50 380-415/50 380-415/50 -

Ulazna snaga hlađenje/grijanje W 1000/1000 1170/1100 2030/2070 2610/2590 3600/3300 4800/4700 5000/4800 6625/7363

Jakost struje hlađenje/grijanje A 4,28/4,45 5,40/5,05 9,30/9,50 11,80/11,70 6,70/6,00 8,70/8,50 11,00/10,5 11,40/11,90

EER/COP W/W 2,60/2,85 2,99 / 3,27 2,46 / 2,75 2,68 / 3,09 2,72 / 3,27 2,50 / 2,98 2,30 / 2,67 2,7 / 2,6

Buka unutarnje jedinice dB(A) 41/44/47 41/44/46 46/50/54 46/48/50 48/51/54 48/51/54 52/55/58 47/46/44

Buka vanjske jedinice max dB(A) 55 56 56 59 60 60 63 59

Cirkilacija zraka m³/h 550 550 700 1170 1800 1800 2100 2000

Kapacitet odvlaživanja l/h 0,6 1,2 1,8 2,7 2,8 2,8 4,3 6

Rashladno sredstvo tip / količina (kg) R410A/1,1 R410A/1,0 R410A/1,5 R410A/2,2 R410A/3,2 R410A/3,55 R410A/3,8 R410A/3,2

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6 ¼ / 6 ¼ / 6 ⅜ / 10 ½ / 12 ½ / 12 ½ / 12 ½ / 12

plinska str. inch / mm ⅜ / 10 ½ / 12 ½ / 12 ⅝ / 16 ¾ / 19 ¾ / 19 ¾ / 19 ¾ / 19

Duljina cijevi max m 20 20 20 30 50 50 50 50

Visinska razlika max m 15 15 15 15 30 30 30 25

Dimenzije (š x v x d)-unut.jedinica mm 836x695x238 836x695x238 836x695x238 1300x600x188 1590x695x238 1590x695x238 1590x695x238 1670x680x240

Dimenzije (š x v x d)-vanj. jedinica mm 848x540x320 848x540x320 848x540x320 1018x700x412 1018x840x412 950x1250x412 1032x1250x412 900x340x1167

Težina netto unutarnja/vanjska kg 27/32 27/32 32/40 32/59 42/90 42/112 48/112 46/91

Raspon radne temperature hlađenje °C -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 21 ~ 43

grijanje °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -5 ~ 24

Podatci se temelje na slijedećim uvijetima:
Duljina cijevi : 5m | Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB/19 ° C WB, vanjska temperatura 35 ° CDB/24 ° C WB
Grijanje: unutarnja temperatura 20 ° C DB/15 ° C WB, vanjska temperatura 7 ° CDB / 6 ° C WB

ASF-60A

 

ASFU-12A
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Blue
Fin R410A

UNI ON/OFF SERIJA x x x 

K A Z E T N E  J E D I N I C E

KARAKtERIStIKE KAZEtNIh JEDINICA  
UNI oN/oFF SERIJE

Antikorozivne osobine izmjenjivača
Učinkovit kompresor japanske tehnologije
Jamstvo 3 godine
Rashladno sredstvo R410A ekološki prihvatljivo
Autorestart
3-D spiralni ventilator
Crpka za kondenzat

SERIJA UNI ON/OFF KAZETNE
MODEL-unutarnja jedinica ASCU-12A ASCU-18A ASCU-24A ASCU-36A ASCU-42A ASCU-48AN

MODEL-vanjska jedinica ASGE-12A WK  ASGE-18A WK  ASGE-24A WK  ASGE-36A WK ASGE-42A WK ASGE-48AN WK

Kapacitet hlađenje kW 3,5 5,0 6,8 10,0 12,0 13,2

grijanje kW 3,6 5,7 7,5 11,0 14,0 14,5

Napajanje - unutarnje jedinice V / Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Napajanje - vanjske jedinice V / Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 380-415/50 380-415/50 380-415/50

Ulazna snaga hlađenje/grijanje W 1170/1100 2000/1900 2620/2500 3600/3100 4800/5000 4800/5200

Jakost struje hlađenje/grijanje A 5,40/5,05 9,00/8,70 11,90/11,40 6,70/5,70 8,70/8,50 10,50/11,30

EER/COP W/W 3,15 / 3,2 2,62 / 3,05 2,84 / 3,2 2,78 / 3,55 2,6 / 3,1 2,75 / 2,79

Buka unutarnje jedinice dB(A) 43/45/47 43/45/47 43/45/47 48/51/53 48/51/53 48/51/53

Buka vanjske jedinice max dB(A) 56 56 59 60 60 63

Cirkilacija zraka m³/h 550 600 1180 1600 1650 1660

Kapacitet odvlaživanja l/h 0,8 1,8 2,7 3,3 4 4,9

Rashladno sredstvo tip / količina (kg) R410A / 1,0 R410A / 1,5 R410A / 2,2 R410A / 3,2 R410A / 3,6 R410A / 3,8

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6 ¼ / 6 ⅜ / 10 ½ / 12 ½ / 12 ½ / 12

plinska str. inch / mm ½ / 12 ½ / 12 ⅝ / 16 ¾ / 19 ¾ / 19 ¾ / 19

Duljina cijevi max m 20 20 30 50 50 50

Visinska razlika max m 15 15 15 30 30 30

Dimenzije (š x v x d)-unut. jedinica mm 600x230x600 600x230x600 840x260x840 840x320x840 840x320x840 840x320x840

Dimenzije (š x v x d)-panel jedinica mm 650x50x650 650x50x650 950x60x950 950x60x950 950x60x950 950x60x950

Dimenzije (š x v x d)-vanj. jedinica mm 848x540x320 848x540x320 1018x755x412 1018x840x412 950x1250x412 1032x412x1250

Težina netto unut./panel/vanjska kg 20 / 5,0 / 32 20 / 5,0 / 40 30 / 6,5 / 59 38 / 6,5 / 90 38/ 6,5 / 112 32 / 6,5 / 112

Raspon radne temperature hlađenje °C -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43

grijanje °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Podatci se temelje na slijedećim uvijetima:
Duljina cijevi : 5m | Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB/19 ° C WB, vanjska temperatura 35 ° CDB/24 ° C WB
Grijanje: unutarnja temperatura 20 ° C DB/15 ° C WB, vanjska temperatura 7 ° CDB / 6 ° C WB

ASCU-36A

 

ASCU-12A
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Blue
Fin R410A

x x x 

K A Z E T N E  J E D I N I C E

KARAKtERIStIKE KANALNIh JEDINICA 
UNI oN/oFF SERIJE

Antikorozivne osobine izmjenjivača
Učinkovit kompresor japanske tehnologije
Jamstvo 3 godine
Rashladno sredstvo R410A ekološki prihvatljivo
Autorestart
Rad pri niskom naponu

K A N A L N E  J E D I N I C E

SERIJA UNI ON/OFF KANALNE
MODEL-unutarnja jedinica ASDU-09A ASDU-12A ASDU-18A ASDU-24A ASDU-36A ASDU-42A ASDU-48AN ASDU-60A

MODEL-vanjska jedinica  ASGE-09A WK ASGE-12A WK  ASGE-18A WK ASGE-24A WK  ASGE-36A WK  ASGE-42A WK  ASGE-48AN WK ASGE-60A WK

Kapacitet hlađenje kW 2,6 3,5 5,0 7,0 9,8 12,0 13,2 16,0

grijanje kW 2,9 3,6 5,7 8,0 11,0 14,0 14,5 18,5

Napajanje - unutarnje jedinice V / Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Napajanje - vanjske jedinice V / Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 380-415/50 380-415/50 380-415/50 380-415/50

Ulazna snaga hlađenje/grijanje W 1000/970 1200/1100 2100/1800 2660/2510 4000/3500 5300/4900 5100/4600 6500/5500

Jakost struje hlađenje/grijanje A 4,39/4,28 5,40/5,09 9,40/8,04 12,10/11,40 7,00/6,30 9,60/8,90 10,50/9,80 11,80/10,00

EER/COP W/W 2,60 / 2,94 2,92 / 3,27 2,38 / 3,17 2,63 / 3,19 2,45 / 3,14 2,6 / 2,86 2,41 / 2,87 2,46 / 3,36

Buka unutarnje jedinice dB(A) 24/36/37 36/38/40 38/40/42 42/44/47 46/48/50 46/48/50 46/50/53 48/50/53

Buka vanjske jedinice max dB(A) 55 56 56 59 60 60 63 64

Cirkilacija zraka m³/h 550 600 840 1400 2000 2000 2300 2500

Vanjski statički tlak Pa 25 25 25 25 37 50 50 50

Kapacitet odvlaživanja l/h 1,0 1,3 1,9 2,4 2,9 2,7 3,7 4,7

Rashladno sredstvo tip / količina (kg) R410A / 1,1 R410A / 1,0 R410A / 1,5 R410A / 2,2 R410A / 3,2 R410A / 3,6 R410A / 3,8 R410A / 5,0

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6 ¼ / 6 ¼ / 6 ⅜ / 10 ½ / 12 ½ / 12 ½ / 12 ½ / 12

plinska str. inch / mm ⅜ / 10 ½ / 12 ½ / 12 ⅝ / 16 ¾ / 19 ¾ / 19 ¾ / 19 ¾ / 19

Duljina cijevi max m 20 20 20 30 50 50 50 50

Visinska razlika max m 15 15 15 15 30 30 30 30

Dimenzije (š x v x d)-unut. jedinica mm 913x220x680 913x220x680 1012x266x736 1270x268x530 1226x290x775 1226x290x775 1226x290x775 1226x815x330

Dimenzije (š x v x d)-vanj. jedinica mm 820x540x320 820x540x320 820x540x320 1018x695x412 1018x840x412 1018x700x412 1032x1250x412 1032x412x1250

Težina netto unutarnja/vanjska kg 24 / 32 25 / 32 34 / 40 37 / 59 54 / 90 57 / 112 57 / 112 66 / 123

Raspon radne temperature hlađenje °C -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43

grijanje °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Podatci se temelje na slijedećim uvijetima:
Duljina cijevi : 5m | Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB/19 ° C WB, vanjska temperatura 35 ° CDB/24 ° C WB
Grijanje: unutarnja temperatura 20 ° C DB/15 ° C WB, vanjska temperatura 7 ° CDB / 6 ° C WB

ASDU-12A

 

ASDU-60A
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PoDNo StRoPNE - PARAPEtNE JEDINICE

ASF-18AIA 
ASF-24AIA 
ASF-36AIA 
ASF-42AIA

KAZEtNE JEDINICE

ASC-18AIA 
ASC-24AIA 
ASC-36AIA 
ASC-42AIA

KANALNE JEDINICE

ASD-18AIA 
ASD-24AIA 
ASD-36AIA 
ASD-42AIA

UNI DC INVERTER SERIJA

H L A Đ E N J E  I  G R I J A N J E  U  Z I M S K O M  R A Z D O B L J U  D O  - 1 5 C
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Blue
Fin R410A

UNI DC INVERTER SERIJA

KARAKtERIStIKE PoDNoStRoPNIh-PARAPEtNIh JEDINICA 
UNI DC-INvERtER SERIJE

Antikorozivne osobine izmjenjivača
Učinkovit kompresor japanske tehnologije
Jamstvo 3 godine
Rashladno sredstvo R410A ekološki prihvatljivo
Autorestart
Tihi rad

P O D N O  S T R O P N E  -  P A R A P E T N E  J E D I N I C E

SERIJA UNI DC INVERTER PODNO STROPNE
MODEL-unutarnja jedinica ASF-18AIA ASF-24AIA ASF-36AIA ASF-36AIA ASF-42AIA

MODEL-vanjska jedinica ASGE-18AIA WK ASGE-24AIA WK ASGE-36AIA WK ASGE-36AIA-3 WK ASGE-42AIA-3 WK

Kapacitet hlađenje kW 5,3 (1,3-5,5) 7,0 (3,0-7,8) 10,5 (3,5-13,0) 10,5 (3,5-13,0) 11,3 (3,5-13,0)

grijanje kW 6,2 (1,5-6,6) 8,0 (2,4-8,5) 11,2 (3,5-12,5) 11,2 (3,5-12,5) 12,5 (3,5-14,2)

Napajanje - unutarnje jedinice V / Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Napajanje - vanjske jedinice V / Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 380-415/50 380-415/50

Ulazna snaga hlađenje/grijanje W 1,7 (0,6-1,8)/1,7 (0,5-1,9) 2,2 (0,9-2,5)/2,2 (0,8-2,8) 3,3 (1,1-4,0)/3,1 (1,0-3,8) 3,3 (1,1-4,0)/3,1 (1,0-3,8) 3,5 (1,1-4,3)/3,5 (1,0-3,9)

Jakost struje hlađenje/grijanje A 11,50/11,00 15,00/15,80 20,10/19,70 8,20/8,10 9,40/9,40

EER/COP W/W 3,21/3,62 3,21/3,62 3,21/3,61 3,21/3,61 3,21/3,61

Buka unutarnje jedinice dB(A) 45/42/39 52/49/46 54/51/48 54/51/48 54/51/48

Buka vanjske jedinice max dB(A) 57 59 61 61 61

Cirkilacija zraka m³/h 900/800/700 1200/1050/900 2000/1630/1520 2000/1630/1520 2000/1630/1520

Kapacitet odvlaživanja l/h 0,9 1,1 1,7 1,7 1,9

Rashladno sredstvo tip / količina (kg) R410A/1,4 R410A/2,4 R410A/3,8 R410A/3,8 R410A/3,8

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6 ⅜ / 10 ⅜ / 10 ⅜ / 10 ⅜ / 10

plinska str. inch / mm ½ / 12 ⅝ / 16 ⅝ / 16 ⅝ / 16 ⅝ / 16

Duljina cijevi max m 20 30 30 30 50

Visinska razlika max m 15 15 15 15 30

Dimenzije (š x v x d)-unut. jedinica mm 1220×225×700 1220×225×700 1420×245×700 1420×245×700 1420×245×700

Dimenzije (š x v x d)-vanj. jedinica mm 955×700×396 980×790×427 1107×1100×440 1107×1100×440 1107×1100×440

Težina netto unutarnja/vanjska kg 42/46 43/65 43/89 53/88 55/88

Raspon radne temperature hlađenje °C -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48

grijanje °C -15~ 24 -15~ 24 -15~ 24 -15~ 24 -15~ 24

Podatci se temelje na slijedećim uvijetima : Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB/19 ° C WB, vanjska temperatura 35 ° CDB/24 ° C WB
Buka je testirana u polu-zvučno izoliranoj sobi, tako da bi trebao biti neznatno veća u stvarnoj operaciji zbog promjene u okolišu.
Ulazni napon je testiran pod standardnim uvjetima
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110101
000101

Blue
Fin R410A

K A Z E T N E  J E D I N I C E

KARAKtERIStIKE KAZEtNIh JEDINICA 
UNI DC-INvERtER SERIJE

Antikorozivne osobine izmjenjivača
Učinkovit kompresor japanske tehnologije
Jamstvo 3 godine
Rashladno sredstvo R410A ekološki prihvatljivo
Autorestart
3-D spiralni ventilator
Crpka za kondenzat

UNI DC INVERTER SERIJA

SERIJA UNI DC INVERTER KAZETNE
MODEL-unutarnja jedinica ASC-18AIA ASC-24AIA ASC-36AIA ASC-36AIA ASC-42AIA

MODEL-vanjska jedinica ASGE-18AIA WK ASGE-24AIA WK ASGE-36AIA WK ASGE-36AIA-3 WK ASGE-42AIA-3 WK

Kapacitet hlađenje kW 5,3 (1,9-5,5) 7,0 (2,4-8,3) 10,0 (3,0-11,5) 10,0 (3,0-11,5) 11,0 (3,5-13,0)

grijanje kW 6,2 (1,5-6,6) 8,0 (2,4-8,5) 11,0 (3,5-12,8) 11,0 (3,5-12,8) 12,0 (3,8-14,5)

Napajanje - unutarnje jedinice V / Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Napajanje - vanjske jedinice V / Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 380-415/50 380-415/50

Ulazna snaga hlađenje/grijanje W 1,7 (0,6-1,8)/1,7 (0,5-2,0) 2,2 (0,9-2,5)/2,2 (0,8-2,8) 3,1 (1,0-4,2)/3,1 (0,9-3,5) 3,1 (1,0-4,2)/3,1 (0,9-3,5) 3,4(1,0-4,3)/3,3 (0,9-4,0)

Jakost struje hlađenje/grijanje A 11,50/11,00 15,00/15,80 20,10/19,70 8,20/8,10 9,40/9,40

EER/COP W/W 3,21/3,62 3,21/3,62 3,21/3,61 3,21/3,61 3,21/3,61

Buka unutarnje jedinice dB(A) 47/45/43 51/49/48 51/49/48 53/51/48 53/51/48

Buka vanjske jedinice max dB(A) 57 59 61 61 61

Cirkilacija zraka m³/h 1180/1080/1000 1400/1270/1170 1660/1570/1500 1660/1570/1500 1660/1570/1500

Kapacitet odvlaživanja l/h 1,4 2.0 2,7 2,7 2,9

Rashladno sredstvo tip / količina (kg) R410A/1,4 R410A/2,4 R410A/3,8 R410A/3,8 R410A/3,8

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6 ⅜ / 10 ⅜ / 10 ⅜ / 10 ⅜ / 10

plinska str. inch / mm ½ / 12 ⅝ / 16 ⅝ / 16 ⅝ / 16 ⅝ / 16

Duljina cijevi max m 20 30 30 30 50

Visinska razlika max m 15 15 15 15 30

Dimenzije (š x v x d)-unut. jedinica mm 840×240×840 840×240×840 840×320×840 840×320×840 840×320×840

Dimenzije (š x v x d)-panel jedinica mm 950×60×950 950×60×950 950×60×950 950×60×950 950×60×950

Dimenzije (š x v x d)-vanj. jedinica mm 955×700×396 980×790×427 1107×1100×440 1107×1100×440 1107×1100×440

Težina netto unut./panel/vanjska kg 27/6,5/46 27/6,5/65 36/6,5/89 36/6,5/88 36/6,5/88

Raspon radne temperature hlađenje °C -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48

grijanje °C -15~ 24 -15~ 24 -15~ 24 -15~ 24 -15~ 24

Podatci se temelje na slijedećim uvijetima : Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB/19 ° C WB, vanjska temperatura 35 ° CDB/24 ° C WB
Buka je testirana u polu-zvučno izoliranoj sobi, tako da bi trebao biti neznatno veća u stvarnoj operaciji zbog promjene u okolišu.
Ulazni napon je testiran pod standardnim uvjetima

x x x 

ASC-18AIA

 

ASC-36AIA
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Fin R410A

K A Z E T N E  J E D I N I C E

KARAKtERIStIKE KANALNIh JEDINICA  
UNI DC-INvERtER SERIJE

Antikorozivne osobine izmjenjivača
Učinkovit kompresor japanske tehnologije
Jamstvo 3 godine
Rashladno sredstvo R410A ekološki prihvatljivo
Autorestart

K A N A L N E  J E D I N I C E

SERIJA UNI DC INVERTER KANALNE
MODEL-unutarnja jedinica ASD-18AIA ASD-24AIA ASD-36AIA ASD-36AIA ASD-42AIA

MODEL-vanjska jedinica ASGE-18AIA WK ASGE-24AIA WK ASGE-36AIA WK ASGE-36AIA-3 WK ASGE-42AIA-3 WK

Kapacitet hlađenje kW 5,3 (1,6-5,8) 7,0 (2,0-7,7) 10,0 (3,5-1,15) 10,0 (3,5-1,15) 11,0 (3,5-13,0)

grijanje kW 6,2 (1,4-6,5) 7,5 (2,4-8,0)   11,0 (3,8-12,8)   11,0 (3,8-12,8) 12,0 (3,8-14,5)

Napajanje - unutarnje jedinice V / Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Napajanje - vanjske jedinice V / Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 380-415/50 380-415/50

Ulazna snaga hlađenje/grijanje W 1,7 (0,6-1,8)/1,7 (0,5-1,9) 2,2 (0,9-2,5)/2,1 (0,8-2,7) 3,1 (1,4-4,1)/3,5 (1,2-3,7) 3,1 (1,4-4,1)/3,5 (1,2-3,7) 3,4 (1,3-4,5)/3,3 (1,2-4,1)

Jakost struje hlađenje/grijanje A 11,50/11,00 15,00/14,10 20,10/19,70 8,20/8,10 9,40/9,40

EER/COP W/W 3,21/3,62 3,21/3,62 3,21/3,61 3,21/3,61 3,21/3,61

Buka unutarnje jedinice dB(A) 36/38/42 42/44/47 46/50/53 46/50/53 46/50/53

Buka vanjske jedinice max dB(A) 57 59 61 61 61

Cirkulacija zraka m³/h 1180/1080/1000 1400/1270/1170 1660/1570/1500 1660/1570/1500 1660/1570/1500

Vanjski statički tlak Pa 1,5 1,8 2,7 2,7 2,8

Kapacitet odvlaživanja l/h 25 25 37 37 37

Rashladno sredstvo tip / količina (kg) R410A/1,4 R410A/2,4 R410A/3,8 R410A/3,8 R410A/3,8

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6 ⅜ / 10 ⅜ / 10 ⅜ / 10 ⅜ / 10

plinska str. inch / mm ½ / 12 ⅝ / 16 ⅝ / 16 ⅝ / 16 ⅝ / 16

Duljina cijevi max m 20 30 30 30 50

Visinska razlika max m 15 15 15 15 30

Dimenzije (š x v x d)-unut. jedinica mm 980x266x721 1270x268x530 1226x290x775 1226x290x775 1226x290x775

Dimenzije (š x v x d)-vanj. jedinica mm 955×700×396 980×790×427 1107×1100×440 1107×1100×440 1107×1100×440

Težina netto unutarnja/vanjska kg 34/46 37/65 57/89 57/88 57/88

Raspon radne temperature hlađenje °C -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48

grijanje °C -15~ 24 -15~ 24 -15~ 24 -15~ 24 -15~ 24

Podatci se temelje na slijedećim uvijetima : Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB/19 ° C WB, vanjska temperatura 35 ° CDB/24 ° C WB
Buka je testirana u polu-zvučno izoliranoj sobi, tako da bi trebao biti neznatno veća u stvarnoj operaciji zbog promjene u okolišu.
Ulazni napon je testiran pod standardnim uvjetima

x x x 

ASD-36AIA

 

ASD-18AIA
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ASE-18AH 
ASE-24AH 
ASE-36AH 
ASE-48AH 
ASE-60AH

ASE-18AH 
ASE-24AH 
ASE-36AH 
ASE-48AH 
ASE-60AH

VANJSKE JEDINICE

S A M O S TA L N E  K O N D E N Z A C I J S K E  J E D I N I C E
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VANJSKE JEDINICE

KARAKtERIStIKE KoNDENZACIJSKIh JEDINICA

Učinkovit kompresor japanske tehnologije
Antikorozivne osobine izmjenjivača
Rashladno sredstvo R410A ekološki prihvatljivo
Tihi rad
Kompaktni dizajn
Kapilarna regulacija

K O N D E N Z A C I J S K E  J E D I N I C E

SERIJA VANJSKE JEDINICE
MODEL ASE-18AH ASE-24AH ASE-36AH ASE-48AH ASE-60AH

Kapacitet hlađenje kW 5,4 7,2 10,5 14,1 16,4

grijanje kW 6,0 7,6 12,0 15,0 19,0

Napajanje - vanjske jedinice V / Hz 220-240 / 50 220-240 / 50 380-415 / 50 380-415 / 50 380-415 / 50

Ulazna snaga W 2950 3450 4950 6300 7500

Jakost struje A 15 18 10 10,5 12,6

Buka vanjske jedinice max dB(A) 54 55 57 59 59

Cirkulacija zraka m³/h 2439 3200 5000 6800 6850

Rashladno sredstvo tip / količina (kg) R410A / 1,4 R410A / 1,9 R410A / 2,9 R410A / 3,2 R410A / 3,2

Promjer cijevi tekuća str. inch / mm ¼ / 6 ⅜ / 10 ½ / 12 ½ / 12 ½ / 12

plinska str. inch / mm ½ / 12 ⅝ / 16 ¾ / 19 ¾ / 19 ¾ / 19

Duljina cijevi max m 25 25 30 50 50

Visinska razlika max m 15 15 20 25 25

Dimenzije (š x v x d)-vanj. jed. mm 760x590x285 845x695x324 990x966x354 900x1167x340 900x1167x340

Težina netto kg 39 53 92 102 106

Raspon radne temperature hlađenje °C 18 ~ 43 18 ~ 43 18 ~ 43 18 ~ 43 18 ~ 43

grijanje °C -7 ~ 24 -7 ~ 24 -7 ~ 24 -7 ~ 24 -7 ~ 24

1. Podatci se temelje na slijedećim uvjetima : Hlađenje: unutarnja temperatura 27 ° C DB/19 ° C WB, vanjska temperatura 35 ° CDB
2. Podatci se temelje na slijedećim uvjetima : Grijanje: unutarnja temperatura 20 ° C DB, vanjska temperatura 7 ° CDB / 6 ° C WB
3. Stvarna razina  buke može varirati, zavisno o prostoriji. Vrijednosti su mjerene u bezzvučnoj komori

29



MoBILNI KLIMA UREĐAJI

AMC-12AN 
AMC-15A
MoBILNI oDvLAŽIvAČI

CFO-12E 
CFO-20E 
CFO-45E
PRoČIŠĆIvAČ ZRAKA

SP-300A

MOBILNA SERIJA

K A D  ž E L I T E  B I T I  M O B I L N I  I  S V J E ž I
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R410A

MOBILNA SERIJA

KARAKtERIStIKE MoBILNIh KLIMA UREĐAJA

Funkcija auto zaštite
Neovisno odvlaživanje
Upravljanje mikroprocesorom
Rotacijski kompresor
Izmjenjivi filter
24-satni timer
Ekološki proizvod
Jamstvo 1 godina

M O B I L N A  S E R I J A

SERIJA MOBILNA SERIJA
MODEL AMC-12AN AMC-15A

Kapacitet hlađenje kW 3,5 4,4

grijanje kW - 4,4

Frekvencija Hz 50 50

Napon V 220-240 220-240

Jakost struje A 7,5 7.7 / 6.8

Ulazna snaga W 1400 1700 / 1500

EER W/W 2,61 2,61

Razina buke max dB(A) 52-56-58 53

Cirkulacija zraka m³/h 390-420-450 450

Kapacitet odvlaživanja l/hr 1,5 2,9

Rashladno sredstvo tip R410A R410A

Količina rashl. sred. g 800 605

Dimenzije (š x v x d) mm 550x840x460 300x778x505

Težina netto kg 46 30

Raspon radne temperature hlađenje °C 16-35 17-32

grijanje °C - 7-25

OTPORNOST NA PLIJESAN (AMC-12AN)
Nakon gašenja jedinice koja posjeduje 
ovu funkciju, ventilator radi sa malim 
brojem okreteja, kako bi osušio unutarnje 
komponente i dijelove. Ova funkcija 
omogućava unutarnjoj jedinici da ostane 
suha i čista, spriječava nastajanje plijesni 
i neugodnih mirisa.AMC-15A može biti smještena unutar ili van prostorije

AMC-15A

 

AMC-12AN
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R134A

SERIJA ODVLAŽIVAČI
MODEL CFO-12E CFO-20E CFO-45E

Frekvencija Hz 50 50 50

Napon V 220-240 220-240 220-240

Jakost struje A 0,9 1,8 3,49

Ulazna snaga W 210 400 740

Razina buke max 41 43 49

Cirkulacija zraka m³/h 120 150 300

Kapacitet odvlaživanja l/dan 12,0 20,0 45,0

Rashladno sredstvo tip R134A R134A R410A

Količina rashl. sred. g 140 170 330

Dimenzije (š x v x d) mm 380x545x261 380x545x261 515x510x238

Težina netto kg 12,5 14 18,5

Raspon radne temperature °C 2-38 2-38 5-35

KARAKtERIStIKE MoBILNIh oDvLAŽIvAČA

Učinkovito odvlaživanje
Tihi rad, pokazatelj režima
Mikroprocesorsko upravljanje
Isušivanje
Niska potrošnja energije
Jamstvo 1 godina

Koristeći načelo prednosti hlađenja odvlaživač 
uklanja vlagu iz zraka učinkovito, kako bi se 
smanjila vlaga u prostoriji, a zrak u prostoriji bude 
suh i ugodan. Odvlaživači mogu brzo osušiti 
oprano rublje.

Tako mogu spriječiti vlaženje i pojavu plijesni na 
rublju i namještaju u kišnoj sezoni.

MOBILNA SERIJA

M O B I L N I  O D V L A ž I V A Č I

x x x 

CFO-45ECFO-12E, CFO-20E
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LINE PROČIŠĆIVAČ ZRAKA
MODEL SP-300A

Preporučena povr. pročišć. m2 15 / 41

Frekvencija Hz 50

Napon V 220-240

Jakost struje A 0,42

Ulazna snaga W 60-75-85-95

Razina buke dB(A) 28-38-48-53

Cirkulacija zraka m³/h 75-150-230-300

Filteri tip Predfilter, HIMOP filter, HEPA filter, Filter aktivnog ugljena, Generetor negativnih aniona

Dimenzija (š x v x d) mm 396x576x245

Težina netto kg 10

KARAKtERIStIKE MoBILNIh PRoČIŠĆIvAČA ZRAKA

Ionizator
Kontrola mirisa
Elektrostatičko odstranivanje prašine
Automatsko određivanje kvalitete zraka
Senzor za praćenje/prašinu mirisa sa crvenim/narančastim/zelenim svjetlom
Timer
Praćenje promjene filtera
Daljinski upravljač
Jamstvo 1 godina

ZaŠtitite SVOjU OBiteLj S OVim nOVim 
PROiZVODOm
Možete smanjiti mogućnost oboljenja od 
gripe ili drugih bolesti koje prenose bakterije u 
zraku. Također možete smanjiti broj alergena 
u zraku i poboljšati uvjete života za ljude sa 
alergijama.

P R O Č I Š Ć I V A Č  Z R A K A

x x x 
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P O S E B N A  O P R E M A  Z A  K A Z E T N E ,  P O D N O S T R O P N E ,  K A N A L N E  J E D I N I C E

CENtRALNI UPRAvLJAČ I tJEDNI tIMER

ZJ4011
ZIMSKI PAKEt ZA oN/oFF JEDINICE

SWK-20
MoDUL G2S

G2S

OPREMA
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C E N T R A L N I  U P R A V L J A Č  I  TJ E D N I  T I M E R

ZJ4011
Centralni upravljač Vam omogućuje kontrolirati 16 jedinica istovremeno 
i namjestiti tjedne sate uključivanja i isključivanja. Preko telefona i 
računala također možete upravljati instaliranim sistemom. Centralni 
upravljač može se upotrijebiti za kazetne, podnostropne i kanalne 
jedinice, koje imaju žičani upravljač, s iznimkom modela ASF-60A.

Z I M S K I  P A K E T  Z A  O N / O F F  J E D I N I C E

SWK-20
Namijenjen je  za rad u aparatima koji zahtijevaju stalnu kontrolu brzine 
vrtnje motora ventilatora u ovisnosti o izmjerenoj temperaturi.

 −  Električki grijana traka se može uključiti / isključiti u ovisnosti 
o temperaturi okoline, mjereno od strane drugog senzora

 − alarm u slučaju visoke kondenzacijske topline
 − prikaz aktualne temperature na displeju
 − upravljanje mikroprocesorom
 − spajanje na 4-stazni ventil za razlikovanje režima hlađenja/grijanja

M O D U L  G 2 S

G2S
Koristi se za upravljanje klima uređaja SINCLAIR pomoću svog mobilnog 
telefona.Za komunikaciju sa klima-uređajem koristi IR prijenos, dakle nema 
potrebe da ga spojite na klima-uređaj. U ovom pogledu, on djeluje kao još 
jedan daljinski upravljač.

Modul je opremljen s dvije emitirajuće IR diode, signalizirajuće diode, utorom 
za umetanje SIM kartice i konektorima za spajanje strujnog kabela i kabela 
za spajanje na računalo putem USB porta.

Centralni 
upravljač i 
tjedni timer

Kanalna 
jedinica

Telefon Telefon Telefon

Kanalna 
jedinica

Kanalna 
jedinicaSvježi zrak

Sistem kanalnih jedinica omogućava 
pristup i kontrolu pristupa svježeg 
zraka. To je moguće provesti preko 
manualnog upravljača.

OPREMA
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D O V I Đ E N J A  U  S V I J E T U 
K L I M A  U R E Đ A J A



Od samog početka marka SINCLAIR postavila je za svoj glavni cilj 
unošenje kvalitete i udobnosti u  živote stanovnika našeg plavog 
planeta.

Zahvaljujući pažnji usmjerenoj na razvijanje, proizvodnju i testiranje 
proizvoda, kao i na podršku nakon prodaje, SINCLAIR je dostigao 
visoku razinu kvalitete i pouzdanosti.

Svaka komponenta je pažljivo izabrana i procijenjena, kako bi bio 
zajamčen najbolji učinak čitavog sustava.

Rad tvrtke i njeni postupci u skladu su sa normom ISO 9001. 
Proizvodi SINCLAIR u skladu su s europskim normama, koje jamče 
siguran rad.



Vrijednosti buke navedene u ovom katalogu su vrijednosti izmjerene 
u idealnim uvjetima u zvučno izoliranoj komori. Ove vrijednosti mogu 
biti pod utjecajem lokalnih uvjeta (akustično odbijanje od zidova, 
druga oprema u sobi, i sl.). Fotografije jedinica su samo ilustrativne. 
Tehničke specifikacije proizvoda mogu se razlikovati od navedenih 
vrijednosti ovisno o razvoju opreme proizvođača.
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Internet: http://www.sinclair-eu.com
E-mail: info@sinclair-eu.com

AIR CONDITIONING

V a š i  o s j e ć a j i  s u  n a š a 
n a j V e ć a  b r i g a

Internet: http://www.sinclair-eu.com
E-mail: info@sinclair-eu.com

Ne odgovaramo za eventualne tiskarske pogreške,
te zadržavamo pravo izmjene dizajna i specifikacija bez prethodne najave.




